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Resumo:

Este arquivo contém o Memorial Descritivo do projeto de arquitetura para execugdo da obra da Unidade

Bésica de Saiude Campos Altinhos, Campos Altos/MG.
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PROJETO DE ARQUITETURA

1  APRESENTACAO

1.1 EQUIPE TECNICA

O Consoéreio Minas Projetos apresenta a seguir a equipe técnica envolvida no presente trabalho:

Quadro 1.1 — Equipe Técnica

EQUIPE
TECNICA:

Desiree Nayara Santos (Arquiteta Urbanista)
Clara Faria de Aboim Brasil (Arquiteta Urbanista)

Debora Evelyn Caldeira de Lacerda (Arquiteta Urbanista)
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2 LISTA DE DESENHOS
Quadro 2.1 — Lista de Desenhos
N° DESENHO TITULO
NOME DO PDF ESPECIFICACAO DO DESENHO NESTE FORMATO

PRJ-EXE-ARQ-CPA-0101-PSC-REV00-0112

PLANTA DE IMPLANTACAO E COBERTURA

PLANTA DE SITUACAO
DETALHE CERCAMENTO
PLANTA DE CAIXA D’AGUA

PLANTA BAIXA
PRJ-EXE-ARQ-CPA-0101-PSC-REV00-0212
PLANTA DE LAYOUT
PRJ-EXE-ARQ-CPA-0101-PSC-REV00-0312 FACHADAS
PLANTA DE PISO

PRJ-EXE-ARQ-CPA-0101-PSC-REV00-0412

CORTES AA E BB

PRJ-EXE-ARQ-CPA-0101-PSC-REV00-0512

PLANTA DE FORRO
AMPLIACAO CIRCULACAO

PRJ-EXE-ARQ-CPA-0101-PSC-REV00-0612

AMPLIACAO A.M. —- DML
AMPLIACAO AM. - IS. PNE. M
DETALHE TIPICO SOLEIRA

PRJ-EXE-ARQ-CPA-0101-PSC-REV00-0712

AMPLIACAO AM. - IS PNE F
AMPLIACAO AM. - IS PNE
DETALHES TIPICOS

PRJ-EXE-ARQ-CPA-0101-PSC-REV00-0812

AMPLIACAO A.M. - VESTM
AMPLIACAO AM. — VESTF

PRJ-EXE-ARQ-CPA-0101-PSC-REV00-0912

AMPLIACAO A.M. - BANCADAS
DETALHES TIPICOS

PRJ-EXE-ARQ-CPA-0101-PSC-REV00-1012

AMPLIACAO AM. — ESTERILIZACAO
AMPLIACAO A.M. — COPA
AMPLIACAO A.M. - SALA DE RESIDUOS
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3  DESCRITIVOS GERAIS

3.1 OBJETO

Elaboragdo de projetos de arquitetura para a execugdo da Unidade Bésica de saidde de
Campos Altinhos, Campos Altos-MG. Tendo como objeto do presente Memorial a descricao

do Projeto de Arquitetura.

3.2 OBJETIVOS

A presente especificaco técnica objetiva definir os materiais e servigos necessarios para

a execugdo da obra Unidade Bésica de saide de Campos Altinhos, Campos Altos-MG.

Os desenhos de arquitetura, estudo de sondagem, instalagdes elétricas, estrutural,
instalacdes hidraulicas, drenagem, topografia, prevencdo e combate a incéndio, a planilha
orcamentaria, memorial descritivo, especificacdes técnicas, o local da obra e todas as pecas
graficas do projeto serdo parte integrante do contrato de servigo e devem ser conferidos por

meio da compatibiliza¢do nao sendo aceito reivindica¢des posteriores a abertura do edital.

As necessidades dos espacos e usudrios devem ser pensadas com objetivo de obter sempre
a excelente estética, funcionalidade, durabilidade, resisténcia, facilidade de limpeza, baixo

custo de manutengao, logistica facilitada e uma relagdo custo e beneficio.

Nenhuma alteragdo se fard em qualquer especificacdo ou projeto, sem autorizacido da

fiscalizagdo. A autorizacdo so6 terd validade quando confirmada por escrito.

3.3 DOCUMENTO DE REFERENCIA

A elaboracdo deste documento tem como referéncia os desenhos dos projetos de

Arquitetura apresentados.

CONSORCIO MINAS PROJETOS
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3.4 SOLUCOES ADOTADAS

A definicdo dos padrdes e as solucdes adotadas consideraram fatores técnicos e
econdmicos, a praticidade de manutencdo, conservacdo e durabilidade. As solucdes
contemplam op¢des de escolha de tipos de acabamentos e revestimentos, que foram estudados
em suas caracteristicas fisicas, estéticas e técnicas, para serem empregados de forma apropriada,

garantindo sempre o padrdo de qualidade e a integracdo ambiental.
3.5 ESPECIFICACOES TECNICAS

Os materiais equivalentes ofertados deverdo atender aos indices aqui estabelecidos e a

NBR 13817/97 e seus documentos complementares.

Os materiais equivalentes deverdo ser ensaiados e verificados conforme NBR 13818/97
e seus documentos complementares. Somente serdo aceitos materiais fornecidos em

embalagens originais. Nao serdo aceitos lotes de material com diferenga brusca de tonalidade.

VariacOes dimensionais serdo aceitas dentro dos limites definidos pelo arquiteto responsavel

conforme NBR 13818/97 e seus documentos complementares.

3.6 EQUIPAMENTOS

3.6.1 ANDAIMES

E de responsabilidade da Contratada, o fornecimento dos andaimes necessarios, assim

como a sua estabilidade, atendendo as prescricdes da NR 18.

Conforme a NR18, o dimensionamento dos andaimes, sua estrutura de sustentacio e
fixacdo, deve ser realizado por profissional legalmente habilitado e devem ser dimensionados

e construidos de modo a suportar, com seguranga, as cargas de trabalho a que estardo sujeitos.

CONSORCIO MINAS PROJETOS
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O piso de trabalho dos andaimes deve ter forracdo completa, antiderrapante, ser nivelado
e fixado de modo seguro e resistente e devem ser tomadas precaucdes especiais, quando da

montagem, desmontagem e movimentacio de andaimes préximos as redes elétricas.

A madeira para confeccio do piso dos andaimes deve ser de boa qualidade, seca, sem
apresentar nés e rachaduras que comprometam a sua resisténcia, sendo proibido o uso de pintura
que encubra imperfeicdes e é proibida também a utilizacdo de aparas de madeira na confecc¢io

de andaimes.

Os andaimes devem dispor de sistema guarda-corpo, escada de acesso e rodapé,

inclusive nas cabeceiras, em todo o perimetro, com excecao do lado da face de trabalho.

E proibida, sobre o piso de trabalho de andaimes, a utiliza¢io de escadas e outros meios

param se atingirem lugares mais altos.

O acesso aos andaimes deve ser feito de maneira segura.

3.6.2 TAPUMES

E de responsabilidade da Contratada, a execuc¢do das protecdes necessdrias, assim como
a sua seguranga, atendendo as prescri¢des da NR 18. Os tapumes deverdo ser modelo padrio

definido pelo contratante com altura de 2,20m (dois metros e vinte centimetros).

Conforme a NR18 ¢ obrigatdria a colocacdo de tapumes ou barreiras sempre que se
executarem atividades da industria da construcdo, de forma a impedir o acesso de pessoas

estranhas aos servicos, considerar isolamentos, pois a unidade estard em funcionamento.

Os tapumes devem ser construidos e fixados de forma resistente, e ter altura minima de

2,20m (dois metros e vinte centimetros) em relagdo ao nivel do terreno.

O perimetro do canteiro de obras devera ser fechado e protegido com telas e tapumes de

acordo com a NR18, itens 18.30.1 a 18.30.8.
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3.6.3 EQUIPAMENTOS E PROCEDIMENTOS DE PROTECAO E SEGURANCA

Os procedimentos relativos a seguranga e medicina do trabalho, devem ser cumpridos
pelas empresas contratadas e subcontratadas seguindo as normas e legislagdes vigentes, na

prestacdo de seus servigos, que devem ser cumpridas para proteger as pessoas.

Nio serd aceito alegacdo de desconhecimento, por parte da contratada, das normas

regulamentadoras de Segurancga no trabalho, pois sdo oficiais.

Cabe a Contratada cumprir e fazer cumprir as Normas de Seguranca e Medicina do
Trabalho constantes da Lei 6514 de 22 de Dezembro de 1977 Capitulo V do titulo II das
Consolidacdes das Leis do Trabalho (CLT) — Normas Regulamentadoras.

Devera ser apresentado o Certificado de Treinamento introdutério de seguranca, tedrico
e préatico, com periodicidade conforme norma com carga hordria minima de oito horas, para

trabalho em altura, observando NR 35, com conteido minimo:

Normas e regulamentos aplicdveis ao trabalho em altura;

Andlise de Risco e condi¢des impeditivas;

Riscos potenciais inerentes ao trabalho em altura e medidas de prevengdo e controle;
Sistemas, equipamentos e procedimentos de protecdo coletiva;

Equipamentos de Protec¢@o Individual para trabalho em altura: selecdo, inspe¢do, conservacio

e limitacdo de uso;
Acidentes tipicos em trabalhos em altura;

Condutas em situagdes de emergéncia, incluindo no¢des de técnicas de resgate e de primeiros

SOCOITOS.

Para a execugdo dos trabalhos com eletricidade serd necessaria apresentagdo de certificado de

treinamento da NR 10,
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Cabera a Contratada o fornecimento dos EPI’s e EPCs especificos e necessarios as atividades
desenvolvidas, sendo uso obrigatdrio por parte dos empregados. Nenhum servi¢o podera ser
executado sem a utiliza¢do dos mesmos. Serdo de uso obrigatério os equipamentos relacionados
a seguir, obedecido ao disposto nas Normas Regulamentadoras dentro do que determina a NR-

6 da Portaria 3.214/78 do MTE - Equipamento de Protecdo Individual - EPI e NR-1.
Capacete de seguranga: queda ou projecdo de objetos, impactos contra estruturas e outros.
Capacete especial: equipamentos ou circuitos elétricos

Protetor facial: projecdo de fragmentos, respingos de liquidos e radiagdes nocivas.
Oculos de seguranga contra impacto: ferimentos nos olhos

Oculos de seguranca contra radiacdo: irritacdo nos olhos e lesdes decorrentes da agdo de

radiacoes

Oculos de seguranca contra respingos: irritacdo nos olhos e lesdes decorrentes da acdo de

liquidos agressivos

Luvas e mangas de protecdo (couro, lona plastificada, borracha ou neoprene): contato com
substancias corrosivas ou toxicas, materiais abrasivos ou cortantes, equipamentos energizados,

materiais aquecidos ou radiacdes perigosas.

Botas de borracha (PVC): locais molhados, lamacentos ou em presenca de substincias toxicas.
Calgados de couro: lesdo no pé

Cinto de seguranca: queda com diferenca de nivel e linhas de vida.

Protetores auriculares: nivel de ruido superior ao estabelecido na NR-5 — Atividades e

Operacdes Insalubres
Respirador contra poeira: trabalhos com produgdo de poeira

Mascara para jato de areia: trabalhos de limpeza por abrasdo através de jatos de areia
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Respirador e mdscara de filtro quimico: poluentes atmosféricos em concentragdes prejudiciais

a saude
Avental de raspa: trabalhos de soldagem e corte a quente e de dobragem e armacao de ferros

Fornecer uniformes de manga comprida para todos os funciondrios e exigir sua
utiliza¢do dentro do canteiro de obras durante a execug@o dos servigos contratados. O modelo

devera ser aprovado previamente pela fiscalizagdo.

E outros dispositivos que se facam necessarios conforme a atividade a ser desenvolvida,
podendo a fiscalizagdo, solicitar paralizacdo parcial ou total dos servigos que possam causar

risco grave ou eminente, sendo esta fiscaliza¢do programada ou nao.

Além dos treinamentos citados, caso seja necessario, conforme atividade a ser

desenvolvida, novos treinamentos poderdo ser exigidos.

3.7 INSTALACOES

371 MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DO CANTEIRO DE OBRAS

A mobilizacdo consiste no conjunto de providéncias a serem adotadas visando o inicio dos
servigos contratados. A desmobilizacdo consiste na desmontagem e retirada de todas as

estruturas, construgdes e equipamentos do canteiro de obras.
Incluem-se nestes servigos:

. A localizacdo, o preparo e a disponibilizacdo, no local de trabalho, de todos os
equipamentos, mao de obra, materiais, instalacdes necessdrios a execucdo dos servigos

contratados

. Execucdo de almoxarifado em canteiro de obra em chapa de madeira compensada,

incluso prateleiras;
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. Locagdo de container 2,30 x 6,00m, altura de 2,50m com 1 sanitério, para escritério
completo;
. Mobilizacdo e desmobilizacdo de container. Distancia até 20km.

O Canteiro de Obras e suas instalagdes serdo executados observando-se as posturas

municipais e as normas de higiene, seguranca e medicina do trabalho.

Antes que seja dado o inicio as obras, as dareas de circulacdo deverdo estar
predeterminadas de modo a permitir a passagem dos operdrios, carrinhos de mao, maquinario,

ferramentas e materiais.

3.7.2 INSTALACOES PROVISORIAS

Instalac@o e ligacdo provisdrias de alimentag@o de energia elétrica aérea trifasica 40A em

poste de madeira, para canteiro de obras.
Instalacdo e ligacdo provisdria de 4gua na obra.

Instalagdes provisdrias sdo de responsabilidade da contratada. Ficard a cargo do
contratante disponibilizar pontos de dgua, esgoto e energia elétrica com carga suficiente para

atendimento do canteiro.

3.7.3 PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA

E de responsabilidade da Contratada, a execucdo da sinalizacio da drea a ser trabalhada,
atendendo as determinagdes dos 6rgdos fiscalizadores e as prescrigdes da NR 18. A Contratada
fornecera e instalard 1 (uma) placa de obra, segundo o Manual visual de placas e adesivos de
obras, padrdo Caixa. Placa de obra em chapa de aco galvanizado 3,60x2,25m, totalizando

8,1m2.
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Deverao constar na placa os seguintes dados: nome da CONTRATADA, de acordo com
o seu registro no Conselho Regional; nome do Autor e Coautores do projeto ou projetos, de
acordo com o seu registro no Conselho Regional; nome dos Responsdveis Técnicos pela
execugdo da obra, instalagdes e servigos, de acordo com o seu registro no Conselho Regional;
atividades especificas pelas quais os profissionais sdo responsdveis; Titulo, nimero da Carteira

Profissional e regido do registro dos profissionais.

A contratada deverd inserir no relatdrio fotogréifico as fotos da placa e seu local de

instalacdo.

3.74 TELA DE ISOLAMENTO DE OBRA

Devera ser fornecido e instalado tela pléstica para protecdo da drea de intervengdo por
trechos, malha de Smm. Localiza¢do a ser marcada pelo contratante no canteiro de obras

conforme a necessidade.

3.8 LIMPEZA DA OBRA

O canteiro da obra deve ser mantido limpo e desimpedido nas vias de circulagdo,
passagens e escadarias. Onde os entulhos e sobras de materiais devem ser recolhidos evitando

poeiras e riscos.

As retiradas de pavimentos devem ser realizadas através de equipamentos ou dispositivos

de evacuacdo, sem comprometer o andamento da obra, unidade e seguranga dos funciondrios.

A drea de trabalho deverd ser limpa pelo menos uma vez por dia, devendo haver
recolhimento dos entulhos, em local acordado com a Fiscalizagcdo. Os entulhos deverdo ser
removidos periodicamente do canteiro e encaminhados as areas de deposicdo liberadas pelo

6rgdo regional competente.
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3.8.1 REMOCAO DE ENTULHOS E BOTA FORA

Estdo inclusas nesse item todos os materiais ¢ mdo de obra necessdria para a retirada
dos residuos (entulhos) produzidos no periodo de execugdo dos servigos. Estd prevista a

utilizacdo de cacambas para o transporte e destinacdo dos residuos.

Deverdo ser previstos os servicos de retirada manual, com a utilizagdo de equipamentos
adequados. Sempre que possivel, os entulhos deverdo ser embalados em sacos de papel kraft,
resistentes e com capacidade compativel com os materiais a serem retirados. Poderdo ser
utilizados sacos plasticos de resisténcia elevada para materiais residuais menores, restos de

varricdo, etc.

Bota fora em local autorizado pela Prefeitura Local, estabelecimento de sistemdtica para
diagnostico qualitativo e quantitativo dos residuos sélidos, liquidos e gasosos gerados nos
processos e atividades das obras, bem como a metodologia e os critérios utilizados para o
controle na geragdo de residuos sélidos, liquidos e gasosos, sua identificagdo, coleta,

classificagdo e destinagdo final.

Em caso de demoli¢des necessdrias deverdo ser efetuadas dentro da mais perfeita
técnica, tomados os devidos cuidados de forma a se evitarem danos a terceiros. As demoli¢des
sdo reguladas, sob o aspecto de seguranca e medicina do trabalho, pela Norma

Regulamentadora NR-18, do Ministério do Trabalho.

Sob o aspecto técnico, as demoli¢des sdo reguladas pela norma NBR-5682/77, da
ABNT. O Municipio devera fazer uma avaliacdo prévia e periddica nas edifica¢des vizinhas,

no sentido de ser preservada a sua estabilidade.

Carga e descarga mecanizada de entulho em caminh@o basculante 6m3.Transporte com

caminhdo basculante de 6m3, em via urbana pavimentada, dmt até 30km.
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4 PISOS

4.1 PISOS DE CONCRETO

4.1.1 PISO EM CONCRETO NIVEL ZERO

Nos locais indicados pelo projeto, deverdo ser executados piso em concreto nivel zero,

com acabamento antiderrapante tipo camurcado.

A aplicacdo deverd ser rapida, sem atrasos, com a utilizacdo do nivel a laser deve ser
marcado os pontos nivelados no concreto. Com uma régua de aluminio um profissional devera
ligar os pontos de nivel formando as mestras. Em seguida, com a régua vibratdria sobre as
mestras deve ser feito os panos de concreto nivel zero. Apos a aplicacdo esperar o concreto “dar

pega”, por volta de 04 a 05 horas;

Ap6s a pega o piso nivel zero receberd o tratamento com uma acabadora (equipamento
também chamado como ventilador ou bambolé) por cerca de 3 horas. (Camurcado). Ate que

fique com o acabamento desejado

Corte das juntas: Trés a quatro dias apds a concretagem devem ser feitas os cortes das juntas de
dilatacdo. As juntas normalmente sdo em uma malha de 2,0x2,0m para evitar trincas e fissuras

no piso e sdo executadas com uma Serra de Carrinho ou Serra Clipper.

4.2 REVESTIMENTOS

4.2.1 PISO EM PORCELANATO

Nos locais indicados pelo projeto deverdo ser fornecido e instalado piso em porcelanato

com medidas conforme especificado no projeto.
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Piso em porcelanato retificado, acabamento acetinado. Modelo Simplesmente Branco Ref:

Portobello, ou equivalente

Dimensées: 60x60 cm
Cor: branco
Indice de absorcdo de dgua <4%

Caso estes produtos tenham saido de linha ou haja dificuldade para seu fornecimento a
Contratada deverd formalizar a necessidade de alteragdo da especificacdo perante a Fiscalizagdo

que, ap6s andlise da solicitagdo, ird providenciar nova especificagao.

Para a instalacdo do porcelanato, as superficies devem estar limpas, secas e isentas de
poeira, graxas e 6leos, além de estarem livres de qualquer irregularidade. Deve-se seguir as
disposi¢des de assentamento da paginagdo apresentada em projeto de modo a evitar 0 maior

nimero de corte de pecas.

A argamassa colante € aplicada na base e no tardoz da placa no ato do assentamento. No
preparo manual, a argamassa colante € colocada em recipiente apropriado e a dgua é adicionada
aos poucos, sendo misturada e amassada até obter uma mistura sem grumos, pastosa e aderente.
Apbs o periodo de repouso indicado pelo fabricante a argamassa é reamassada. A NBR
13753:1996 recomenda que a argamassa seja utilizada até 2h30 apds o seu preparo; durante

este periodo é vedada a adi¢do de d4gua ou outros produtos.

Em locais sujeitos a insolagdo e/ou ventilagcdo, é necessdrio umedecer a base sem
saturag@o. A pasta € estendida em faixas com aproximadamente 60 cm de largura. A extensdo
da faixa de espalhamento varia para cada caso e depende das condi¢des de temperatura,
insolacdo, ventilacdo e umidade relativa do ar presentes no local; caso estas sejam agressivas,
pode ocorrer a formacdo de pelicula reduzindo o tempo da argamassa e falseando a aderéncia
das placas ceramicas. A aderéncia é verificada com a remocao aleatdria de algumas placas apds

0 seu assentamento, observando se o tardoz estd totalmente impregnado de argamassa colante.

A pasta da argamassa colante é estendida com o lado liso da desempenadeira de ago,

apertando de encontro a superficie do contrapiso e formando uma camada de 3 mm a 4 mm.
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Em seguida € aplicada com o lado denteado da desempenadeira em angulo de 60°, formando
corddes para facilitar o nivelamento e a fixagdo dos porcelanatos. A quantidade de pasta e sua
espessura sido determinadas para cada caso e dependem da tolerancia nas irregularidades da
superficie do contrapiso e do empeno cOoncavo ou convexo das placas. A camada de
regularizagdo é empregada quando a base apresentar-se irregular, de maneira que ndo possa
atender os limites para a espessura da camada de assentamento, ou quando houver necessidade
de corrigir a declividade da base para atingir o caimento especificado para o piso. A camada de
regularizagdo é executada com antecedéncia, de modo a atenuar a retragdo da argamassa sobre
os pisos assentados. A camada de assentamento é realizada tomando-se cuidado no
assentamento das taliscas para que suas cotas de arrasamento sejam compativeis com a cota

final prevista para o piso acabado e com a espessura das placas ceramicas empregadas.

Os excessos de material da limpeza com pano e/ou frisamento sdo removidos com
emprego de vassoura com cerdas macias. Nas juntas de assentamento, devem ser respeitadas as
larguras recomendadas pelos fabricantes de placas porcelanato e constantes nas respectivas
normas técnicas. No caso de argamassa colante, conforme a NBR 13753:1996, as juntas de
solidarizacdo sdo executadas no perimetro da area revestida e no encontro com colunas, vigas

e saliéncias ou com outros tipos de revestimento.

O rejuntamento € iniciado apds 72h do assentamento das placas de porcelanato. O
rejunte € aplicado em abundancia sobre as placas, introduzindo de maneira uniforme nas juntas
com auxilio de rodo. E preciso preparar a superficie com cuidado antes da aplicagdo. Certifique-
se de que o fundo das juntas esteja livre de poeira, impurezas e restos de materiais da obra.
Respeite o tempo de secagem indicado pelo fabricante do produto antes de liberar o trafego de
pessoas no local e procure rejuntar toda a area de uma vez, porque as condi¢des climaticas

durante a secagem podem gerar alteragdes na tonalidade. Ref: Quartzolit ou equivalente.
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4.2.2 PISO EM CERAMICO

Nos locais indicados pelo projeto, devera ser fornecido e instalado piso ceramico, com

medidas conforme especificado no projeto.

Piso ceramico, acabamento acetinado Forma Branco Ref: Eliane, ou equivalente

Dimensdes: 45x45 cm
Cor: branco

Caso estes produtos tenham saido de linha ou haja dificuldade para seu fornecimento a
Contratada devera formalizar a necessidade de alteragdo da especificag@o perante a Fiscalizacdo

que, apds analise da solicitagdo, ird providenciar nova especificacao.

Para a instalag@o do piso cerdmico, as superficies devem estar limpas, secas e isentas de
poeira, graxas e Oleos, além de estarem livres de qualquer irregularidade. Deve-se seguir as
disposi¢cdes de assentamento da paginacdo apresentada em projeto de pisos ceramicos de modo

a evitar o maior niimero de corte de pegas.

As placas ceramicas dos arremates com obstdculos verticais sdo cortadas mediante
emprego de ferramenta com ponta de videa ou diamante; o uso de torqués € admitido para
execucdo de pequenos cortes nos cantos das pegas. A argamassa colante € aplicada na base e
no tardoz da placa no ato do assentamento. No preparo manual, a argamassa colante é colocada
em recipiente apropriado e a dgua é adicionada aos poucos, sendo misturada e amassada até
obter uma mistura sem grumos, pastosa e aderente. Apds o periodo de repouso indicado pelo
fabricante a argamassa € reamassada. A NBR 13753:1996 recomenda que a argamassa seja
utilizada até 2h30 ap6s o seu preparo; durante este periodo é vedada a adicdo de dgua ou outros

produtos.

N 2

Em locais sujeitos a insolacdo e/ou ventilagdo, é necessdrio umedecer a base sem
saturacdo. A pasta é estendida em faixas com aproximadamente 60 cm de largura. A extensao
da faixa de espalhamento varia para cada caso e depende das condi¢bes de temperatura,

insolacdo, ventilacdo e umidade relativa do ar presentes no local; caso estas sejam agressivas,
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pode ocorrer a formacdo de pelicula reduzindo o tempo da argamassa e falseando a aderéncia
das placas cerdmicas. A aderéncia é verificada com a remog¢do aleatéria de algumas placas
ceramicas apds o seu assentamento, observando se o tardoz estd totalmente impregnado de

argamassa colante.

A pasta da argamassa colante é estendida com o lado liso da desempenadeira de ago,
apertando de encontro a superficie do contrapiso e formando uma camada de 3 mm a 4 mm.
Em seguida é aplicada com o lado denteado da desempenadeira em angulo de 60°, formando
corddes para facilitar o nivelamento e a fixacdo das placas ceramicas. A quantidade de pasta e
sua espessura sao determinadas para cada caso e dependem da tolerancia nas irregularidades da
superficie do contrapiso e do empeno concavo ou convexo das placas ceramicas. A camada de
regularizagdo é empregada quando a base apresentar-se irregular, de maneira que ndo possa
atender os limites para a espessura da camada de assentamento, ou quando houver necessidade
de corrigir a declividade da base para atingir o caimento especificado para o piso. A camada de
regularizacdo é executada com antecedéncia, de modo a atenuar a retragdo da argamassa sobre
os pisos ceramicos assentados. A camada de assentamento € realizada tomando-se cuidado no
assentamento das taliscas para que suas cotas de arrasamento sejam compativeis com a cota

final prevista para o piso acabado e com a espessura das placas ceramicas empregadas.

Os excessos de material da limpeza com pano e/ou frisamento sd@o removidos com
emprego de vassoura com cerdas macias. Nas juntas de assentamento, devem ser respeitadas as
larguras recomendadas pelos fabricantes de placas cerdmicas e constantes nas respectivas
normas técnicas. No caso de argamassa colante, conforme a NBR 13753:1996, as juntas de
solidarizacdo sdo executadas no perimetro da 4rea revestida e no encontro com colunas, vigas

e saliéncias ou com outros tipos de revestimento.

O rejuntamento € iniciado apds 72h do assentamento das placas de ceramica. O rejunte
¢ aplicado em abundéancia sobre as placas, introduzindo de maneira uniforme nas juntas com
auxilio de rodo. E preciso preparar a superficie com cuidado antes da aplicagdo. Certifique-se
de que o fundo das juntas esteja livre de poeira, impurezas e restos de materiais da obra.

Respeite o tempo de secagem indicado pelo fabricante do produto antes de liberar o trafego de
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pessoas no local e procure rejuntar toda a drea de uma vez, porque as condicdes climéticas

durante a secagem podem gerar alteracdes na tonalidade. Ref: Quartzolit ou equivalente.

5 PAREDES

5.1 ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO CHEIO

Nos locais indicados no projeto, devera executar alvenaria em bloco de concreto cheio,
espessura da parede conforme indicado no desenho, juntas de 12 mm, assentado com argamassa
mista de cimento, arenoso e areia sem peneirar trago 1:3: 7. Os blocos deverdo seguir os
parametros indicados pela norma NBR 6136. A marcagio, ou locagdo das alvenarias, deverd
ser conforme o projeto de arquitetura, através do assentamento de dois tijolos nas extremidades
da parede, partindo do nivel de referéncia. Os vdos das portas deverdo ter folga de 3 cm (1,5
cm de cada lado) em relacdo a medida externa do batente. As argamassas preparadas deverdo
ser fornecidas com constancia tal que permita a sua aplicacdo dentro de um prazo que impeca
o inicio de pega. O assentamento deverd ser executado com argamassa pré-fabricada,
devidamente certificada e normalizada, dentro do prazo de validade e de acordo com as

recomendagdes de utilizacdo do fabricante.

5.2 EMASSAMENTO COM MASSA ACRILICA

Paredes emassadas com massa acrilica, com aplicagdo minima de 02 (duas) demaos, ou
quantas forem necessdrias para o perfeito recobrimento das superficies. Ref: Suvinil ou

equivalente.

A primeira demao € para fazer as correcdes das imperfei¢des maiores. Em seguida, vocé
lixa a superficie e aplica uma segunda mao para corrigir os defeitos menores que ainda ficaram

na parede. O tempo de secagem varia de duas a trés horas.
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5.3 PINTURA

Deverfo ser adotadas precaugdes especiais, no sentido de evitar pingos de tintas em
superficies ndo destinadas a pintura (vidro, esquadrias e piso). A superficie serd bem preparada,
lizada, limpa, seca, isenta de graxas, 6leos, ceras, resinas, sais soliveis e ferrugens. O nimero
de demaos serd o suficiente para cobrir totalmente a superficie a pintar, nunca inferior a duas

demaos, sendo cada demio de tinta aplicada quando a precedente estiver totalmente seca.

Selador acrilico: Todas as superficies que receberdo pintura acrilica, conforme indicado no

projeto de arquitetura, deverdo receber tratamento prévio com aplicacdo de fundo preparador

selador acrilico para superficies porosas, fabricagdo Suvinil ou equivalente.

Preparo de superficie lixamento: Todas as superficies que receberdo nova pintura, conforme

indicado no projeto de arquitetura, seja paredes internas, paredes externas ou teto, deverdo ser
cuidadosamente preparadas e lixadas, até a abertura da porosidade necessdria conforme
especificagdo do fabricante ou para a eliminacido de qualquer espécie de brilho (no caso de

existir pintura anterior), usando lixa de grana 360/400. Eliminar todo o p6 apds o lixamento.

5.31 PINTURA COM TINTA ACRILICA

A pintura acrilica devera ser executada nas areas conforme indicacdo no projeto de
arquitetura, em tinta esmalte sintético a base de dgua, nas cores descritas no projeto, com
aplicacdo minima de duas demdos, ou quantas forem necessarias para o perfeito recobrimento

das superficies.

Tinta acrilica na cor Branco Neve: acabamento fosco - Ref.: Suvinil ou equivalente.

5.4 REVESTIMENTO CERAMICO

Trata-se do fornecimento e instala¢do do revestimento ceramico, conforme indicado em

projeto.
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Parede revestida em cerdmica acetinada. Modelo: Forma Branco. Ref.: Eliane ou equivalente.

Dimensdes: 33,5x45cm

Cor: Branco

Parede revestida em pastilha cerdmica, acabamento brilhandte, coz azul, dim: 7,5x7.5cm.. Ref.:

Azul Naval Mesh, Eliane ou equivalente.

Dimensées: 7,5x7,5cm.
Cor: azul

Caso este produto tenha saido de linha ou haja dificuldade para seu fornecimento a
contratada devera formalizar a necessidade de alteracdo da especificacdo perante a Fiscalizacdo

que, apds analise da solicitagdo, ird providenciar nova especificacao.

Para a instalacdo, preparar a argamassa colante com dgua limpa, dosada conforme
instrucdo do fabricante. Apos alcangar condi¢do homogénea, deve-se deixar a argamassa
descansar por 15 minutos, e remisturar. Inicia-se o assentamento da cerdmica, pressionando as

pecas com o martelo de borracha para garantir o esmagamento dos corddes de argamassa.

O rejuntamento € iniciado apds 72h do assentamento das placas de ceramica. O rejunte
é aplicado em abundéncia sobre as placas E preciso preparar a superficie com cuidado antes da
aplicagdo. Certifique-se de que o fundo das juntas esteja livre de poeira, impurezas e restos de
materiais da obra. Respeite o tempo de secagem indicado pelo fabricante do produto antes de
liberar o trafego de pessoas no local e procure rejuntar toda a drea de uma vez, porque as
condicdes climaticas durante a secagem podem gerar alteracdes na tonalidade. Ref: Quartzolit

ou equivalente.
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5.5 REVESTIMENTO EM PORCELANATO

Nos locais indicados pelo projeto, devera ser fornecido e instalado revestimento em

porcelanato, com medidas conforme especificadas em projeto.

Parede revestida em porcelanato retificado acetinado. Modelo: Classico Branco. Ref.:

Portobello ou equivalente.

Dimensdes: 30x60cm

Cor: Branco

Caso estes produtos tenham saido de linha ou haja dificuldade para seu fornecimento a
Contratada devera formalizar a necessidade de alteragcdo da especificagdo perante a Fiscalizacdo

que, apds analise da solicitagdo, ird providenciar nova especificaco.

Para a instalacdo, devera ser executado rejuntamento preferencialmente com argamassa
pré-fabricada, com espagamento minimo conforme recomendacio do fabricante. Para que o
assentamento possa se iniciar, a superficie da parede para aplicacdo da argamassa colante deve

apresentar-se limpa e sem fissuras.

O rejuntamento € iniciado apds 72h do assentamento das placas de porcelanato. O
rejunte é aplicado em abundéncia sobre as placas E preciso preparar a superficie com cuidado
antes da aplicagdo. Certifique-se de que o fundo das juntas esteja livre de poeira, impurezas e
restos de materiais da obra. Respeite o tempo de secagem indicado pelo fabricante do produto
antes de liberar o trafego de pessoas no local e procure rejuntar toda a drea de uma vez, porque
as condicdes climdticas durante a secagem podem gerar alteracdes na tonalidade. Ref:

Quartzolit ou equivalente.
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6 COBERTURA

6.1 TETO

6.1.1 LAJE EMASSADA E PINTADA COM TINTA LATEX

Emassamento com massa corrida e pintura com tinta acrilica premium fosco na cor

Branco Neve. Ref: Suvinil ou equivalente.

Pintura com aplicacdo minima de 02 (duas) deméos, ou quantas forem necessarias para

o perfeito recobrimento das superficies.

6.1.2 FORRO DE GESSO

Trata-se do fornecimento e instalacdo de forro, nas dreas especificadas em projeto. Os
forros de gesso serdo rebaixados conforme cotas do projeto, lisos, fixados com tirantes de arame
galvanizado fixos nas lajes, com emendas pelo lado superior unidas com fibra de sisal e pelo
lado inferior rejuntadas com gesso e lixadas, devendo apresentar um acabamento final sem
emendas, ou fissuras. Na fixacdo entre forro/parede de alvenaria o perimetro do forro devera

ser executado com cantoneira.

A conferéncia de ondulagdes e empenhamento serd feita com régua de aluminio,

devendo ser aceito variacdes de no maximo até Imm.

Forro em placas de gesso acartonado: fixado por perfis de aco galvanizado. Placa de Gesso,

esp.: 12,5mm, Ref.: Gypsum ou Equivalente. Depois de instalado, o forro de gesso acartonado
deverd ser emassado com gesso corrido em duas demaos, suvinil ou equivalente e pintado em

tinta acrilica premium fosca, cor: Branco Neve. Ref.: Suvinil ou equivalente.
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Forro em placas de gesso acartonado “RU”: fixado por perfis de ago galvanizado. Placa de

gesso RU, espessura: 12,5mm. Ref.: Gypsum ou equivalente. Depois de instalado, o forro de
gesso acartonado deverd ser emassado com gesso corrido em duas demados, suvinil ou
equivalente e pintado em tinta acrilica Premium Fosco, cor: Branco Neve. Ref.: Suvinil ou

equivalente.

6.2 TELHAS

As pecas estruturais dos telhados deverdo seguir especificagdes do projeto estrutural.

Todas as pecas receberdo camada de protecdo em zarcdo.

Os rufos deverdo ser instalados onde ha encontro de telhado e parede, nos locais
demarcado pelo projeto. Sua fixagdo € feita com bucha e a vedacdo, por sua vez, € feita com
silicone. A sua perfeita vedacdo € essencial para garantir a eficiéncia do rufo. Ref: Calhaforte

ou equivalente.

Devera ser instalado e fornecido chapim metdlico, com pingadeira, chapa galvanizada,
no comprimento linear do sistema de cobertura existente, conforme as especificagcdes do

projeto.

As calhas deverdo ser instaladas com total cuidado para ndo gerar fissuras e possiveis
infiltragdes posteriormente Antes de unir as calhas, vocé deve prender os suportes.
Dependendo do tipo de calha, a fixagdo serd diferente: alguns sdo presos por dentro das
calhas, enquanto outros sao montados sobre o beiral. Portanto, consulte as recomendagdes do
fabricante da calha. Na sequéncia, vocé deve prender o conector do condutor e o terminal para
calha usando selante de silicone e pequenos parafusos de metal. O préximo passo € juntar e
selar as calhas. Elas devem ser posicionados conforme as informagées do projeto.

Ref: Calhaforte ou equivalente
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6.2.1 TELHAS METALICAS

A cobertura de telhas metalicas devera seguir a tipologia determinada pelo Projeto de
Arquitetura. Apés o termino dos servigos, as coberturas deverdo apresentar perfeita
estanqueidade. Juntamente com esta especificagdo, deverdo ser cumpridas todas as normas da

ABNT pertinentes ao assunto.

Telha metdlica galvanizada trapezoidal: pintada na cor branca, espessura 0,5 mm Ref. Brasilit

ou equivalente Ref.: Suvinil ou equivalente

Todas as concordincias de telhados com paredes serdo guarnecidas por rufos tipo
pingadeira de chapa galvanizados, e as platibandas serdo recobertas por “cobre muro” formando
pingadeiras em ambos os lados. As calhas de chapas galvanizadas deverdo apresentar
declividade uniforme, minima de 1% orientadas para os tubos de queda, tanto de chapas
galvanizada, como de concreto impermeabilizada. Antes da execucdo das calhas, a
CONTRATADA devera apresentar o dimensionamento das secdes da mesma. As dimensdes
da calha a ser executada deverdo ser de no minimo 1,5 vezes o valor apresentado no

dimensionamento.

6.3 IMPERMEABILIZACAO DA LAJE DA COBERTURA

Impermeabilizacdo da laje com manta asféltica sbs, tipo 3 abnt (4mm de espessura),
colada com asfalto a quente, consumo de 3,0kg/m? As mantas asfalticas podem ser aplicadas
em diversos tipos de substrato, cimento, zinco, aluminio, cimento amianto, madeira, etc. Depois
de finalizados o trabalho prévio de aplicacdo da manta iniciard o pré-tratamento dos ralos e
pontos emergentes. Estes deverdo ser perfeitamente isolados com manta (margarida). Abrir o
rolo totalmente para o alinhamento e seguida bobinar novamente. Queimar com o magarico o
polietileno protetor de alta densidade e também a tinta de imprimacgdo para promover uma
perfeita aderéncia. Recomenda-se que a manta seja totalmente aderida, ja que se ela é soldada

somente nas juntas (manta flutuante) se aparecer qualquer vazamento é muito dificil achar o
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ponto exato ji que a dgua pode correr entre o concreto e a argamassa de regularizacdo
aparecendo o vazamento em outro ponto completamente diferente ao da infiltragdo na manta.
A manta deverd ser colocada no sentido contrario ao caimento comegando da parte mais baixa
para a mais alta até cobrir toda a drea. Entre uma manta e outra devera ter uma sobreposicdo de

no minimo 10 cm. Completar a aplicag@o até cobrir com a manta toda a drea a impermeabilizar.

Depois de coberta toda a superficie, devera ser realizado o arremate de todas as juntas
passando uma colher de pedreiro. As juntas deverdo ser pintadas com tinta aluminio de base

asféltica para protecdo do asfalto dos raios U.V, dando um acabamento perfeito.

7 RODAPE

7.1 RODAPE EM PORCELANATO

Nos locais indicados pelo projeto, deverd ser fornecido e instalado rodapé em
porcelanato retificado acetinado, altura h=10cm, seguindo o mesmo modelo e linha do piso

porcelanato instalado.

Sua instalagdo deverd ser feito conforme indicado no projeto. E necessario antes da
instalacdo fazer as medigdes e cortes. Os cuidados com o assentamento sdo os mesmo do

assentamento de revestimento para o piso

Caso este produto tenha saido de linha ou haja dificuldade para seu fornecimento a
Contratada devera formalizar a necessidade de alteragcdo da especificagdo perante a Fiscalizacdo

que, ap0s andlise da solicitagdo, ird providenciar nova especificagao.
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8 PEDRAS

Todos os materiais deverdo ser do mesmo fornecedor/ jazida, de forma a manter um
padrio de tonalidade. O material devera ser de primeira categoria e extraido de rocha sa, sem
veios, ndo conter ferrugem e nio apresentar grande variacdo de cor. Ndo serd aceito material

com aplicag@o de cera ou massa plastica para correcao de imperfeicdes.
8.1 SOLEIRA

Soleira — branco Siena: Nos locais indicados pelo projeto, deverd ser fornecida e instalada

soleira em granito Branco Siena, espessura 2cm. Pecas rachadas, emendadas, com retoques
visiveis de massa ou com veios que comprometam seu aspecto e estabilidade nao poderao ser

assentadas. Os servicos deverdo ser executados por mao de obra especializada.

8.2 SOLEIRA RAMPADA

Soleira em rampa — granito Branco Siena: Nos locais indicados pelo projeto, deverd ser

fornecida e instalada soleiras em rampa granito Branco Siena, quando houver diferenca de cotas
de nivel entre ambientes. Soleiras com espessura 2 cm, acabamento polido no topo e na quina
chanfrada. Pecas rachadas, emendadas, com retoques visiveis de massa ou com veios que

comprometam seu aspecto e estabilidade ndo poderdo ser assentadas.

8.3 BANCADA

Bancada — granito Cinza Andorinha: Fornecimento e instalagdo de bancadas, em Granito Cinza

Andorinha, polido e impermeabilizado nas faces expostas, espessura 3 cm, com dimensdes
indicadas em projeto, engastadas 2cm na parede e chumbadas com metalon. Rodabancas com
altura de 10 cm e testeiras com alturas de 5 ou 10 cm. Altura de instalagdo de cada bancada ver

no projeto.
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8.4 BALCAO

Balcdo — granito Cinza Andorinha: Nos locais indicados pelo projeto, devera ser fornecida e

instalada balcdo em granito Cinza Andorinha, composto por tampo e peca de arremate vertical,
ambas em granito polido nas faces expostas. Espessura de 3cm. Deve seguir as dimensdes

indicadas no desenho.

8.5 DIVISORIA

Trata-se do fornecimento e instalagdo de divisérias, conforme indicado em projeto

arquitetdnico.

A fixacdo das divisdrias na alvenaria serd feita através de argacola pléstica e engastada
no piso e na alvenaria. Encaixe de divisdérias com porta serd feita através perfil em aluminio

anodizado fosco tipo cadeirinha, fixado com silicone.

Seré dada especial ateng@o na fixagdo, ndo sendo permitidos esforcos na ferragem para

ajuste.

Divisoria — granito Cinza Andorinha: Nos locais indicados, devera ser fornecida e instalada

diviséria em granito Cinza Andorinha, h=180 cm (para sanitdrios e chuveiros) e h=120cm
(mictdrios), espessura 3 cm e acabamento polido em todas as faces. As divisérias serdo

instaladas conforme as dimensdes indicado no projeto arquitetonico.

8.6 PEITORIL

Peitoril — granito Cinza Andorinha: Deverdo ser fornecidos e instalados peitoris para as

esquadrias, conforme especificado em projeto, com acabamento polido nas faces expostas, em
granito Cinza Andorinha, espessura 2 cm, comprimento conforme vao de instalacdo, com

pingadeiras, conforme indicado em projeto. Pecas rachadas, emendadas, com retoques visiveis
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de massa ou com veios que comprometam seu aspecto e estabilidade ndo poderdo ser

assentadas. Os servicos deverdo ser executados por mado de obra especializada

9  PECAS HIDROSANITARIAS

Todos os aparelhos sanitdrios e seus respectivos pertences e acessorios, serdo instalados
com maior esmero e em restrita observancia as indicagdes do projeto aprovado, as

especificagdes do memorial descritivo dos servigos e as recomendacdes do fabricante.

O encanador deverd proceder a locacdo das loucas de acordo com pontos de tomada de
dgua e esgoto. Nessa atividade, devera ser garantido que nenhuma tubulagéo se conecte a peca
de maneira forcada, visando impedir futuros rompimentos e vazamentos. Apds a locagdo,
devera ser executada a fixacdo da pega. Todas as loucas deverdo ser fixadas, seja através de
chumbacio com argamassa, seja com a utilizacdo de parafusos com buchas. A seguir, devera
ser efetuado o rejuntamento entre a pega e a superficie a qual foi fixada com a utilizacdo de

argamassa de cimento branco, sem a adi¢do de corantes.

Todos os aparelhos serdo instalados de forma a permitir a sua facil limpeza e/ou
substitui¢do. O perfeito estado de cada aparelho devera ser cuidadosamente verificado antes de
sua colocagdo, devendo ser ele novo e ndo se permitindo quaisquer defeitos decorrentes de

fabricacdo, transporte ou manuseio inadequado.

Os metais e acessorios deverdo, para sua colocacdo, obedecer as especifica¢des do projeto e do

fabricante.

O encanador deverd proceder a remocao de todos os residuos de argamassa, concreto ou
outros materiais que porventura estejam presentes nas roscas e conexdes das tubulagdes as quais
serdo conectados os metais sanitarios. Deverd, também, proceder uma verifica¢do visual quanto

a possiveis obstru¢des nas tubula¢des e remové-las quando for o caso.

Nas conexdes de dgua, seguir estritamente as orientagdes do fabricante. Deverd ser

utilizada a fita vedarosca. Sua aplicag@o deverd ser efetuada com um minimo de 02 voltas na
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conexao que possuir a rosca externa, sempre no mesmo sentido de giro para acoplamento. Nas
conexdes de esgoto deverd ser utilizado o anel de borracha, fornecido pelo fabricante da peca,

visando a estanqueidade da ligacdo.

Todos os acessorios de ligacao de dgua dos aparelhos sanitarios serdo arrematados com
canopla no acabamento indicado. Nenhuma peca devera estar conectada a tubula¢do de maneira
forcada. Nao serd aceita a utilizacdo de aderentes tipo ep6xi ou silicone nas chumbacdes ou

conexoes.

Os materiais que fardo parte das instalacdes deverdo ser novos e da melhor qualidade,
devendo ser aplicados em conformidade com a especificac@o e as instru¢des dos respectivos

fabricantes ou fornecedores.

9.1 VASO DE CAIXA ACOPLADA COM ASSENTO

Bacia para caixa acoplada, caixa e assento em louca, com acabamento na cor branca, com
védlvula de acionamento duplo e assento em poliester, linha: Ravena c6d.: P.909.17. Ref.:Deca

ou equivalente.
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9.2 VASO CONVENCIONAL PARA PNE COM ASSENTO

Trata-se do fornecimento e instalacdo de vaso pne convencional, acabamento na cor
branco, com assento, sem abertura frontal e com altura de 44 cm, facilitando o acesso e a saida
do usudrio com mobilidade reduzida. Linha Vogue Plus Conforto c6d.: P.510.17 Ref.: Deca ou

equivalente.

9.3 LAVATORIO SUSPENSO

Lavatério sem coluna suspensa, céd. 91038 AZALEA, cor branca, Ref.: Celite ou
equivalente. Deverd ser instalado sifdo, vdlvula e demais complementos necessarios para o

perfeito funcionamento do sistema.
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9.4 LAVATORIO DE CANTO

Trata-se do fornecimento e instalacdo de lavatério de canto, para sanitdrio acessivel,
com acabamento na cor branco c6d.L.101, Izy — Deca ou equivalente. Devera ser instalado
sifdo, valvula e demais complementos necessarios para o perfeito funcionamento do sistema.

Ref.: Deca ou equivalente.

ﬁr—!ffu,n,?",.

9.5 TORNEIRA DE FECHAMENTO AUTOMATICO PARA LAVATORIO

Torneira para lavatério com acionamento por alavanca, fechamento automdtico e
acabamento cromado, REF. LINHA DECAMATIC ECO, COD. 1173.C CONF. DECA OU
EQUIVALENTE..

9.6 SABONETEIRA SPRAY

Trata-se do fornecimento e instalagdo de dispenser para sabonete liquido manual na cor

branca. Ref.: Elite Melhoramentos, c6d.: 7011 ou equivalente.
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9.7 PAPELEIRA DE ROLAO HIGIENICO

Trata-se do fornecimento e instalagdo de papeleira plastica tipo dispenser para papel
higiénico em rolo com alavanca na cor branca. Ref.: Elite Melhoramentos, c6d.: 7025 ou

equivalente.

9.8 TOALHEIRA DE PAPEL INTERFOLEADO

Trata-se do fornecimento e instalacdo de dispenser de toalheiro em rolo com alavanca

na cor branca. Ref.: Elite Melhoramentos, c6d.: 7035 ou equivalente.

9.9 ESPELHO CRISTAL COLADO

Trata-se do fornecimento e instalagdo de espelhos cristal 4mm, com moldura em
aluminio e compensado 6mm, plastificado e colado em alvenaria com adesivo selante,

dimensdes 50x90 cm conforme especificado em projeto.

9.10 CUBA INOX RETANGULAR DE COZINHA

Trata-se do fornecimento e instalacdo de cuba para cozinha de embutir/sobrepor Aria
Maxi 50 BS em ago inox acetinado, modelo retangular 50x40 cm e 20,8 cm de profundidade.

Ref.: Tramontina ou equivalente.
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9.11 BANCADA EM ACO INOX

Trata-se do fornecimento e instalagdo de bancada em acgo inox AISI 304, chapa 16,

rodabanca h=10cm e testada de h=10cm.

Também serd fornecido, conforme detalhamento em projeto, bancada em caixa em inox

para escovario.

9.12 TANQUE CERAMICA BRANCO

Trata-se do fornecimento e instalacio de tanque cerdmico com coluna, com capacidade
de até 30L, na cor branco, com dimensdes 51 x 53,5 x 29,5 c6d.: tq.02.17 Ref.: Deca ou

equivalente, conforme indicado em projeto.
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9.13 TORNEIRA PARA COZINHA DE MESA COM JATO CONCENTRADO

Trata-se do fornecimento e instalagdo de torneira cromada, de mesa, bica alta, para pia

de cozinha, Linha: Gyro, c6d.: 1198. Ref.: Fabrimar ou equivalente.

f \“\

9.14 TORNEIRA PARA COZINHA DE PAREDE COM AREJADOR

Trata-se do fornecimento e instalacdo de torneira de parede para cozinha, com arejador
articulado e dimensdes de 17,9 x 6,6 x 10,3 cm Linha: Izy céd.: 1157.C37 Ref.: Deca ou

equivalente.
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9.15 TORNEIRA PARA TANQUE DE PAREDE

Trata-se do fornecimento e instalagdo de torneira para tanque em metal, com acabamento

cromado e acionamento convencional. C6d.:1152-my Ref.: Fabrimar ou equivalente.

9.16 VALVULA PARA VASO SANITARIO

Trata-se do fornecimento e instalacdo de vélvula de descarga metélica para vaso
sanitdrio, com acabamento cromado. Linha Hydra Max Pro. Cod: 2551.C.114 Ref.: Deca ou

equivalente, conforme indicado no projeto.
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9.17 EXPURGO

Trata-se do fornecimento e instalagdo de expurgo em aco inox AISI 304, acabamento

escovado. Ref,: Palmetal, modelo ES ou equivalente.

9.18 VALVULA PARA EXPURGO

Trata-se do fornecimento e instalagdo de valvula de descarga metélica para expurgo, com

acabamento cromado. , Ref..: Palmetal ou equivalente, conforme indicado no projeto.

9.19 SIFAO

Trata-se do fornecimento e instalacdo de sifdo em aco cromado, com acabamento polido,

encaixe em bitolas de entrada com tamanho 7/8". Ref..: Docol ou equivalente.

.{___ w

= i
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9.20 SIFAO PARA EXPURGO

Trata-se do fornecimento e instalagdo de sifdo para expurgo em aco inox, com
acabamento polido, didmetro de entrada do sifdo: 104mm e didmetro de saida 100mm, Ref..:

Palmetal ou equivalente.

9.21 CHUVEIRO ELETRICO

Trata-se do fornecimento e instalagao do Chuveiro elétrico comum corpo de pléstico tipo

ducha, 220v, branco linha Loren Bello. Ref.: Lorenzetti ou equivalente.

9.22 GRELHA QUADRADO INOX

Nos locais indicados pelo projeto hidraulico, deverdo ser fornecidas e instaladas grelhas
para as caixas sifonadas conforme a seguir: Grelha quadrada com caixilho em ago inox

(15x15cm) acabamento polido com caixilho. Ref.: Moldenox ou equivalente;
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9.23 GRELHA FERRO FUNDIDO (AREA EXTERNA)

Trata-se do fornecimento e instalacdo de grelhas em ferro fundido para 4reas externas,
com dimensdo de 20x100 cm, conforme indicados em projeto. Ref.: A. Brazilian ou

equivalente.

9.24 DUCHA HIGIENICA

Trata-se do fornecimento e instalacdo de duchas higiénicas com registro, acabamento na
cor cromado com gatilho branco — Céd. 1984.C71. ACT Ref.: Deca ou equivalente, conforme

indicado em projeto.

9.25 BEBEDOURO ACESSIVEL

Trata-se do fornecimento de bebedouro purificador de dgua a pressdo, Modelo PDF 300 2-
T, em aco inox 304 escovado, com dimensdes gerais de 67x46x48 cm. Ref. IBBL ou

equivalente.
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10 EQUIPAMENTOS DIVERSOS

10.1 BARRAS DE APOIO EM ACO INOX

Trata-se do fornecimento e instalacdo de barras para apoio e transferéncia que serdo
instaladas nos sanitdrios acessiveis, juntos as bacias, na lateral e no fundo, conforme projeto de

arquitetura.

As barras de apoio, utilizadas nos sanitdrios de P.N.E. seguem o item 7.0 de Sanitarios,
Banheiros e Vestiarios da NBR 9050. Todas as barras sdo firmemente fixado a alvenaria

suportando um esfor¢o minimo de 1,5kN em qualquer sentido.

Barra de apoio reta 80cm: em a¢o inox com acabamento polido alto brilho. Ref: Teckinox ou

equivalente
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Barra de apoio reta 70cm: em a¢o inox com acabamento polido alto brilho. Ref: Teckinox ou

equivalente

Barra de apoio reta 40cm: em ago inox com acabamento polido alto brilho. Ref: Teckinox ou

equivalente

10.2 ALARME PNE

Nos locais indicados pelo projeto, devera ser fornecido alarme audiovisual inserido em
uma altura de 230cm, junto com botdo de acionamento na altura de 40cm, conforme indicado

no desenho. Modelo: alarme pcd. Ref.: planeta acessivel ou equivalente.

Com alcance de aproximadamente 50 metros da botoeira em campo aberto, visa a
comunicacdo imediata de algum eventual acidente ou no auxilio solicitado em caso de

necessidade e emergéncia.
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Infraestrutura Necessdria Tomada elétrica 110/220V préximo ao ponto de instalacio do

alarme junto ao suporte.

11 CERCAMENTOS

11.1 GRADIL NYLOFOR

Trata-se do fornecimento e instalagio de cercamento belgo nyoflor, com elevada
resisténcia mecanica, com postes de ago, e pintura eletrostética cor branco Ral 9010, e malha
5x20cm. Defini¢cdes de altura dos cercamentos, muretas e formatos conforme indicado em

projeto. Ref.: Belgo cercas ou equivalente.

Para a instalacdo do cercamento, é necessdrio que o local esteja preparado, limpo,
livre de matos e pedra. Os postes de ago podem ser chumbados ou parafusados, dependendo do
projeto. Mantenha os painéis em uma superficie protegida com papeldo, e ao carregar o painel

para sua instalacdo segure-o pelos dois lados.

Também devera ser fornecido e instalado nos locais indicados no projeto, junto com o
cercamento, portdo de abrir belgo nylofor, em tubo de ago galvanizado, com dimensdes de 1,50

x 2,10 m.
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12 PORTAS

12.1 PORTAS EM MADEIRA

Nos locais indicados pelo projeto de arquitetura, deverdo ser fornecidas e instaladas
portas de madeira, com dimensdes conforme especificadas em projeto. Deve-se verificar em
projeto a disposicdo das portas para que elas sejam alocadas corretamente. Os vdos devem ser

previamente medidos para a correta instalagdo das portas.

Todas as portas de madeira em folhas semi-ocas, guarnicio em madeira 7x1 cm,
conforme NBR 8052/86, NBR 8542/86 e seus documentos complementares, com dimensdes
variadas. As portas deverdo ser aptas a receber acabamento em pintura ou revestimento em

laminado de acordo com o projeto arquitetdnico.

Os batentes deverdo ser fixados por parafusos em tacos de se¢ao trapezoidal (lado maior
interno) chumbados na alvenaria ou por meio de grapas metélicas chumbadas na alvenaria, ou

por adesivos expansivos.

A madeira dos montantes devera ser em cedrinho, angelim comercial, eucalipto, curupixa,
peroba, cumaru ou equivalente da regido. Nao serdo recebidas portas cujo material do montante
ndo seja diferente do acima citado. Todos os montantes para enquadramento do nicleo deverdo

ter dimensoes de 3x3 cm, com tolerancia de mais ou menos 2mm.

O nitcleo deverd ter enchimento de 100%, com réguas com a mesma espessura das portas

e largura de 1,5cm, com trespasse minimo de 15 cm e umidade maxima de 15 %.

A madeira para preenchimento do niicleo das portas deverd ser em Angelim imunizado
ou pinus imunizado, bem seca, isenta de pontos brancos, carunchos e brocas, sem nés ou fendas,

que possam prejudicar sua durabilidade e aparéncia.

Serdo admitidas variagdes dimensionais e desvios de forma nas pecas, conforme NBR

8542/86, abaixo listados:
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DIMENSOES E DESVIOS LIMITES ACEITAVEIS
ALTURA +3,0 mm
LARGURA +2,0 mm
ESPESSURA - 1,5 mm, + 0,5 mm
]?ESVIO DE ESQUADRO EM QUALQUER <0,8 mm
ANGULO

DIFERENCA ENTRE DIAGONAIS <3,0 mm
EMPENO* <2,5mm
ENCANOAMENTO** < 1,5 mm
ABAULAMENTOQ**3* <3,0 mm
CURVATURA DA BORDA VERTICAL <2,0 mm
CURVATURA DA BORDA HORIZONTAL < 1,0 mm

DESVIO DE TORCAO EM QUALQUER VERTICE <2,0 mm
IRREGULARIDADES DE SUPERFICIE <0,4 mm

*Curvatura do plano em relagdo a altura.
**Curvatura do plano em relagdo a largura.
***Curvatura do plano em relagio as diagonais.

Serdo rejeitadas pecas que apresentarem rachaduras, nés soltos ou buracos de nds,

bolsas de resinas perceptiveis a olho nu.

Somente serdo tolerados empenos de no maximo 2,5 mm, medido no meio do
comprimento, e tor¢des de no maximo 2,0 mm, em relacdo ao plano que contenha dois dos

demais vértices.

Dever4 ser efetuado o lixamento de toda superficie de madeira com lixa grana 100 e em
seguida a eliminacdo da poeira, proveniente do lixamento, com escova ou trincha de cerdas

macias.

Antes da aplicacdo do anti cupim, a Contratada devera fazer o isolamento das laterais
dos alisares com fita crepe 19mm e calafetar as fendas existentes entre a parede e os alisares
com massa niveladora, para uso interno, a ser fornecida pela Contratante. Nas fendas com

espessura superior a 3mm, a massa niveladora deverd ser substituida por gesso rapido.

O anti cupim devera ser aplicado com rolo de espuma de 9 cm nas faces das portas, em
demdo unica, com rendimento médio de 0,12 L/m?. “Nas laterais, parte de cima e baixo das
portas, o anti cupim deve ser aplicado com trincha de %, de cerdas escuras. O tratamento da
parte de baixo das portas deverd ser executado com a porta apoiada horizontalmente sobre
bancada ou cavaletes, com os devidos cuidados para ndo danificar o tratamento ja aplicado nas

faces.
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12.1.1 PORTA DE ABRIR EM MADEIRA

P02: Porta de abrir tipo prancheta em madeira compensada lisa, emassada e pintada

com tinta esmalte, acabamento fosco na cor branco. Ref.: Suvinil Equivalente.

Marco e alizar em madeira macig¢a a serem emassados e pintados c/tinta esmalte sintético,

acabamento fosco, cor: branco. Ref.: Suvinil Equivalente.

Macaneta e fechadura design mz340 tipo alavanca, acabamento cromado, mdq. smart 55.Ref.:

Papaiz ou equivalente

As dobradigas serdo de ago inox, tipo “pino-bola”, 3x2 '5”.

Dimensdes: 90x210 cm

P04: Porta de abrir tipo prancheta em madeira compensada lisa, emassada e pintada

com tinta esmalte, acabamento fosco na cor branco. Ref.: Suvinil Equivalente.

Marco e alizar em madeira maciga a serem emassados e pintados c/tinta esmalte sintético,

acabamento fosco, cor: branco. Ref.: Suvinil Equivalente.

Macaneta e fechadura design mz340 tipo alavanca, acabamento cromado, maq. smart 55.Ref.:

Papaiz ou equivalente

As dobradigas serdo de ago inox, tipo “pino-bola”, 3x2 14",

Dimensdes: 80x210 cm

P05: Porta de abrir tipo prancheta em madeira compensada lisa, emassada e pintada

com tinta esmalte, acabamento fosco na cor branco. Ref.: Suvinil Equivalente.

Marco e alizar em madeira maciga a serem emassados e pintados c/tinta esmalte sintético,

acabamento fosco, cor: branco. Ref.: Suvinil Equivalente.

Macaneta e fechadura design mz340 tipo alavanca, acabamento cromado, maq. smart 55.Ref.:

Papaiz ou equivalente
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As dobradigas serdo de ago inox, tipo “pino-bola”, 3x2 15”.

Dimensdes: 110x210 cm

P02: Porta dupla de abrir tipo prancheta em madeira compensada lisa, duas folhas,
emassada e pintada com tinta esmalte, acabamento fosco na cor branco. Ref.: Suvinil

Equivalente.

Marco e alizar em madeira maci¢a a serem emassados e pintados c/tinta esmalte sintético,

acabamento fosco, cor: branco. Ref.: Suvinil Equivalente.

Macaneta e fechadura design mz340 tipo alavanca, acabamento cromado, maq. smart 55.Ref.:

Papaiz ou equivalente

As dobradigas serdo de ago inox, tipo “pino-bola”, 3x2 %2”.

Dimensdes: 140x210 cm

P03 (PNE): Porta de abrir para pne, tipo prancheta em madeira compensada lisa,
emassada e pintada com tinta esmalte, acabamento fosco na cor branco. Ref.: Suvinil

Equivalente.

Marco e alizar em madeira maciga a serem emassados e pintados c/tinta esmalte sintético,

acabamento fosco, cor: branco. Ref.: Suvinil Equivalente.

Macaneta e fechadura design mz340 tipo alavanca, acabamento cromado, maq. smart 55.Ref.:

Papaiz ou equivalente.

Chapa de aco inox para prote¢ao ads portas dos i.s. p.n.e., cdd.: 1000.035. Ref.: Teckinox ou

equivalente.

Barra inox com acabamento polido alto brilho reta 40cm. Ref.: 1000.002. Ref.: Teckinox ou

equivalente.

As dobradicas serdo de ago inox, tipo “pino-bola”, 3x2 14”.
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Dimensdes: 90x210 cm

12.2 PORTAS EM VIDRO

Nos locais indicados pelo projeto de arquitetura, deverdo ser fornecidas e instaladas
portas em vidro, com dimensdes conforme especificadas em projeto. Deve-se verificar em
projeto a disposicdo das portas para que elas sejam alocadas corretamente. Os vdos devem ser

previamente medidos para a correta instalagdo das portas.

Os vidros serdo autoportantes ou fixados através de perfis metdlicos. Os caixilhos de
aluminio destinados ao envidragamento obedecerdo as seguintes disposi¢cdes construtivas,
buscando a maior estanqueidade actstica possivel. Todos os vidros presentes nas portas de
aluminio serdo instalados com espuma adesiva (na face voltada para o lado externo); gaxetas
de compressdo (na face voltada para o lado interno), em perfil rigido de elastdmero, de

preferéncia neoprene, dotadas de tiras de enchimento.

As portas terdo dispositivos que permita a drenagem de dgua que por ventura possa
penetrar no interior dos perfis. A justaposi¢do da folha com as guarni¢des serd estanque a dgua

de chuva, ndo tendo frestas que permitam a passagem de corrente de ar.

As portas a serem instaladas, devem estar em perfeitas condi¢cdes de funcionamento e
acabamento, os vidros devem estar lisos, sem trincas e planos. As ferragens deverdo ser de
primeira qualidade, conforme especificagdes obedecendo as normas EB-947 e EB-949 da

ABNT.

12.2.1 PORTAS DE ABRIR EM VIDRO

P01: Porta de abrir, em duas folhas, de vidro temperado incolor autoportante, de

espessura §mm.

Puxador duplo para porta, em aco inox escovado. ref.: 3403, brumet ou equivalente.
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Roseta com entrada e tranqueta com acabamento cromado. ref.: imab ou equivalente

Dimensdes: 140 x 230 cm.

P09: Porta de abrir, em uma folha, de vidro temperado incolor, de espessura 8mm

autoportante
Puxador duplo para porta, em aco inox escovado. ref.: 3403, brumet ou equivalente.
Roseta com entrada e tranqueta com acabamento cromado. ref.: imab ou equivalente

Dimensdes: 100 x 210 cm.

12.3 PORTAS DE ABRIR METALICA

Nos locais indicados, deverd ser fornecido e instalado portas em aluminio, com
dimensdes conforme especificadas no projeto. Deve-se verificar em projeto a disposi¢do das
portas para que elas sejam alocadas corretamente. Os vaos devem ser previamente medidos para

a correta instalacdo das portas.

As portas a serem instaladas, devem estar em perfeitas condi¢des de funcionamento e
acabamento. As ferragens deverdo ser de primeira qualidade, conforme especificagdes

obedecendo as normas EB-947 e EB-949 da ABNT.

Ao instalar portas de aluminio, observe as instru¢cdes dadas pelo fornecedor na embalagem.

Verificar a indicagdo do lado interno das portas e sua posicao correta.

P06: Porta de abrir em aluminio com veneziana e sem ventilagdo, acabamento

acetinado.

Inserir tarjeta (livre/ ocupado) metélica, com acabamento cromado. Cédigo 719 CR Ref.:

Lafonte ou equivalente.

Dobradigas metdlicas com acabamento cromado Ref.: Vouga ou equivalente
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Dimensdes: 60 x 160cm.

P08: Porta de abrir em aluminio com veneziana e sem ventilacdo, acabamento

acetinado.

Conjunto de fechadura externa 1750 linha basic, modelo flux ma090, roseta com entrada

acabamento cromado. cdd.: 0057 em latdo - ref.: imab ou equivalente
Dobradigas metdlicas com acabamento cromado Ref.: Vouga ou equivalente

Dimensdes: 80 x 210cm.

Pt-3: Porta dupla de abrir em aluminio com veneziana e com ventilagdo, acabamento

acetinado.

Conjunto de fechadura externa 1750 linha basic, modelo flux ma090, roseta com entrada

acabamento cromado. c6d.: 0057 em latdo - ref.: imab ou equivalente
Dobradigas metdlicas com acabamento cromado Ref.: Vouga ou equivalente

Dimensdes: 160 x 210cm.

12.1 PORTINHOLA EM ACO

Nos locais indicados, devera ser fornecido e instalado portas em ago, com dimensdes
conforme especificadas no projeto. Deve-se verificar em projeto a disposicdo das portas para
que elas sejam alocadas corretamente. Os vdos devem ser previamente medidos para a correta

instalac@o das portinholas.

As portinholas a serem instaladas, devem estar em perfeitas condi¢des de funcionamento
e acabamento. As ferragens deverdo ser de primeira qualidade, conforme especificagdes

obedecendo as normas EB-947 e EB-949 da ABNT.

Ao instalar, observe as instru¢des dadas pelo fornecedor na embalagem. Verificar a

indicagdo do lado interno das portas e sua posi¢ao correta.
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PT-2: Portinhola de abrir, em ago, com veneziana e com ventilagdo. Cod.: 24.11.551-8

Ref.: Sasazaki ou equivalente.
Fecho de aluminio com porta cadeado.

Dimensdes: 60 x 80cm.

13 JANELAS

Nos locais indicados, devera ser fornecido e instalado janelas, com dimensdes conforme
especificadas no projeto. Deve-se verificar em projeto a disposicdo das janelas para que elas

sejam alocadas corretamente. Os vaos devem ser previamente medidos para a correta instalagao.

Os vidros serdo autoportantes ou fixados através de perfis metalicos. Os caixilhos de
aluminio destinados ao envidragcamento obedecerdo as seguintes disposi¢cdes construtivas,
buscando a maior estanqueidade acustica possivel. Todos os vidros presentes nas portas de
aluminio serdo instalados com espuma adesiva (na face voltada para o lado externo); gaxetas
de compressdo (na face voltada para o lado interno), em perfil rigido de elastdmero, de

preferéncia neoprene, dotadas de tiras de enchimento.

As janelas terdo dispositivos que permita a drenagem de dgua que por ventura possa
penetrar no interior dos perfis. A justaposi¢do da folha com as guarni¢des sera estanque a dgua

de chuva, ndo tendo frestas que permitam a passagem de corrente de ar.

As janelas a serem instaladas, devem estar em perfeitas condi¢cdes de funcionamento e
acabamento, os vidros devem estar lisos, sem trincas e planos. As ferragens deverdo ser de
primeira qualidade, conforme especificacdes obedecendo as normas EB-947 e EB-949 da

ABNT.
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13.1 JANELAS MAXIMO-AR

J02: Nos locais indicados, deverao ser fornecidas e instaladas janelas maximo ar, em uma

folha, de aluminio linha 25, anodizado natural. Vidro comum incolor, esp.: 4mm.

Dimensdes:80x80

J03: Nos locais indicados, deverdo ser fornecidas e instaladas janelas méximo ar, em trés

folhas, de aluminio linha 25, anodizado natural. Vidro comum incolor, esp.: 4mm.

Dimensdes:210x80

J07: Nos locais indicados, deverdo ser fornecidas e instaladas janelas maximo ar, em

quatro folhas, de aluminio linha 25, anodizado natural. Vidro comum incolor, esp.: 4mm.

Dimensoes:260x80

J06: Nos locais indicados, deverdo ser fornecidas e instaladas janelas maximo ar, em
quatro linhas de folhas, de aluminio linha 25, anodizado natural. Vidro comum incolor, esp.:

4dmm.

Dimensoes:260x180-conforme detalhamento

13.2 JANELAS VENEZIANAS DE ALUMINIO

JO01: Nos locais indicados, deverdo ser fornecidas e instaladas janelas venezianas com

ventilacdo, anodizado natural.

Tela mosquiteira em poliester, na cor preta, fixada com velcro. Ref.: Victoria Reggia ou

equivalente.

Dimensoes:90x50

Consdreio Minas Projetos
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J04: Nos locais indicados, deverdo ser fornecidas e instaladas janelas venezianas sem

ventilagdo, anodizado natural.

Dimensoes:90x50

J08: Nos locais indicados, deverdo ser fornecidas e instaladas janelas venezianas com

ventila¢do, anodizado natural.

Dimensdes:40x40

14 ILUMINACAO

As lumindrias devem atender as seguintes normas, lembrando que o estudo luminotécnico
deve ser feito de acordo com a norma vigente e, em caso de normas ndo existente nas normas

brasileira, deverao ser utilizadas normas de acordo com a legisla¢do

e NBR-5410: Instalagdes elétricas de baixa tensao
e NR-10: Norma regulamentadora.
e ABNT NBR ISO/CIE 8995-1:2013: Iluminagdo de ambientes de trabalho

o NBR 5419: Protecéo de estruturas Contra Descargas Atmosféricas

Os circuitos de iluminag@o serdo derivados dos quadros de distribui¢do, com fiacdo minima
de 2,5mm? e circuitos seguindo os conceitos do projeto elétrico. Todas as lumindarias deverdo

ser aterradas pelo condutor de protecao.

As luminarias devem ser escolhidas levando-se em conta conforto visual, rendimento e a
utilizacdo no ambiente. As lumindrias deverdo ser escolhidas para operacio na tensao de acordo

com o projeto efetuado.

Lembrando que as lumindrias devem ser avaliadas a aplicacdo: se estd categorizada como
interna nesse documento, mas € possivel a aplicacdo externa, o projetista deve avaliar as

especificagdes do fabricante.
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As lumindrias a serem instaladas, devem estar em perfeitas condi¢cdes de funcionamento e

acabamento.

Caso estes produtos tenham saido de linha ou haja dificuldade para seu fornecimento a
Contratada deverd formalizar a necessidade de alteragdo da especificacdo perante a Fiscalizacido

que, ap6s andlise da solicitagdo, ird providenciar nova especificagao.

14.1 LUMINARIAS INTERNAS

Nos locais indicados pelo projeto deveriao ser fornecido e instalado lumindria de embutir
com 2 lampadas led t8 de 20w. Lumindria para lampadas T8, indicada para uso em ambientes
onde ha necessidade de controle de ofuscamento rigoroso, como agéncias bancdrias, escritorios

e salas de estudo. Ref.: caa02-e232 lumicenter ou equivalente.

Instalacdo: Embutir em forros modulares 1250 x 625 ou 625 x 625 com perfil "T" ou em forros

de gesso, madeira e PVC por meio de tirantes.
Corpo: Chapa de ago pintada na cor branca microtexturizada.

Aletas e refletores: Aletas parabdlicas e refletores em aluminio.

Observacao: Instalagdo somente em forros de gesso, madeira ou pvc. Modelo bésico com vigia.

{
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Nos locais indicados pelo projeto deverdo ser fornecido e instalado lumindria de
sobrepor com 2 lampadas tubulares led de 18w. Lumindria para lampadas T8, indicada para uso
em ambientes onde hd necessidade de controle de ofuscamento rigoroso, como agéncias

bancdrias, escritdrios e salas de estudo. Ref.: caa01-s232 lumicenter ou equivalente
Instalacdo: Sobrepor.
Corpo: Chapa de aco pintada na cor branca microtexturizada.

Aletas e refletores: Aletas parabdlicas e refletores em aluminio.

Observacdo: Instalacdo somente em forros de gesso, madeira ou pvc. Modelo basico com vigia.

Nos locais indicados pelo projeto deverdo ser fornecido e instalado luminaria de embutir
com 2 lampadas led t8 de 10w. Lumindria para lampadas T8, indicada para uso em ambientes
onde hd necessidade de controle de ofuscamento rigoroso, como agéncias bancdrias, escritorios

e salas de estudo. Ref.: caa02-e216 lumicenter ou equivalente

Instalacdo: Embutir em forros modulares 1250 x 625 ou 625 x 625 com perfil "T" ou em forros

de gesso, madeira e PVC por meio de tirantes.
Corpo: Chapa de ago pintada na cor branca microtexturizada.

Aletas e refletores: Aletas parabdlicas e refletores em aluminio.

Observacio: Instalagdo somente em forros de gesso, madeira ou pvc. Modelo bésico com vigia.
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15 PAISAGISMO

Trata-se do fornecimento e plantio de espécies, conforme indicado na tabela abaixo:

PAISAGISMO
CcODIGO NOME POPULAR Nome Cientifico QUANTIDADE
MINI IXORA AMARELA Ixora Chinensis 06
GRAMA ESMERALDA Zoysia japonica 204,75m?

15.1 PREPARO DO SOLO

Devera ser executado o preparo do solo, com a limpeza do terreno, removendo-se todos
os obstaculos que possam atrapalhar o plantio como: ervas daninhas, entulhos etc. O solo devera

receber adubacdo. Aplicar por m?2:
- 250 gr. de calcdrio dolomitico,

- 50 gr. de adubo fosfatado,

- 10 k de composto organico.

Regar abundantemente para que a mistura se incorpore ao solo deixando a drea descansar por

10 (dez) dias, com regas didrias sem encharcar.
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15.2 ABERTURA DE COVAS

As aberturas de covas seguem as seguintes medidas:
- Arvores e palmeiras de grande porte - 120x120x120cm
- Arbustos médios e pequenos - 30x30x30cm

Substituir o solo por terra de coloracdo vermelho escuro a parda, de boa qualidade

(isenta de pragas, ervas daninhas, rizoma, tubérculos, etc.)

Adicionar adubo quimico e orginico nas seguintes propor¢des por m3 de terra de

preenchimento das covas:

- 50 litros de substrato.

- 01 Kg de farinha de osso.

- 500 gramas de super. fosfato simples.

15.3 PLANTIO

Para o plantio de arvores de grande porte e palmeiras, preparar as covas seguindo a

sequéncia de plantio com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedéncia.

Testar a drenagem natural do terreno enchendo as covas com dgua, caso esteja deficiente
fazer alguns buracos no fundo da cova e preencher com brita. Os espécimes, formados ou
mudas, devem ser plantados, a medida que chegarem a obra, com a maior rapidez possivel,

evitando danos pela exposi¢do ao sol, ventos, etc.

Remover os recipientes e materiais de embalagem quando de lenta decomposi¢do como

latas e plasticos. Podem-se deixar panos de aniagem.

As plantas deverdo ser colocadas sobre uma camada de terra de preenchimento nas covas,
com muito cuidado para ndo romper o torrdo e plantadas de tal maneira que o colo (a base do

tronco) fique em nivel com o solo do jardim, ou ligeiramente abaixo. Para isso, colocd-la
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inicialmente mais alta, pois a acomodag¢do do solo apés a primeira rega, que deve ser

encharcada, € tal que a planta vai descer muito.

O enchimento das covas grandes sempre deve ser feito acompanhado de dgua em
abundincia, pois € a melhor maneira de evitar a formacao de espacos vazios por baixo do torrdo

da planta é conseguir uma perfeita coesdo entre terra posta e terra local, pela formagao de lama.

Fixar provisoriamente a planta com tripés de bambus longos ou cordas sem atingir o
torrdo até que comece a consolidag@o do solo podendo-se fazer logo a corre¢do do prumo e a

fixac@o definitiva.

Preparar a base da coroa (bacia de retencdo da dgua) a ser removida apds a brotagio

normal.

Colocar cobertura vegetal morta (folhas secas, palha de arroz, serragem etc.) para

proteger e manter a umidade do solo.
Notas:

- Arvores e palmeiras de até 3m podem ser estaqueadas com apenas um bambu ou sarrafo
fincado junto ao tronco e que perfurando o torrdo, crava-se no solo firme; arvores ou palmeiras

acima de 7 metros, consultar o paisagista.

- Palmeiras devem manter suas folhas fechadas por pelo menos 30 dias, salvo espécies

particularmente fortes como syagrus ou arecas.

- Procedimento com as demais plantas - arbustos maiores e/ou altos, arbustos médios e

herbaceas maiores € 0 mesmo, s6 que em menor escala.

Para as forragdes, preparar as mudas para o plantio removendo o invélucro com cuidado

para nao destorroar o sistema radicular.

Sobre o solo previamente preparado, nivelado e molhado, proceder o plantio das mudas
de acordo com os espacamentos e formatos dos planos especificados nos projetos executivos

de plantio e suas tabelas.
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Para os gramados, posicionar varios rolinhos de grama ao longo da 4rea de plantio; um
ao lado do outro. Para facilitar a instalagdo deverd ser utilizada linha de nylon ou barbante como
guia, proporcionando o alinhamento dos tapetes de grama. Os tapetes quebrados ou recortes
deverdo preencher as areas de cantos e encontros, na fase de acabamento do plantio. As fissuras

entre os tapetes de grama devem ser rejuntadas com terra de boa qualidade.
15.4 IRRIGACAO

A irrigagdo das plantas em geral devera ser intensificada na forma de “chuva” por
aspersores automaticos ou manualmente através de mangueiras, procurando sempre garantir
por igual a irrigacdo de folhas e solo. A propor¢cio média em volume sugerido é de 4

litros/m2/dia, durante os primeiros 40 dias corridos e aplicagdo ao final da tarde.

15.5 TRATAMENTO FITOSSANITARIO

As vegetacdes nesta fase sofrem ataques de diversas doengas e até de insetos atraidos
pelas folhagens novas, fato natural devido a sua fragilidade inicial. E importante a detec¢do
prematura dos ataques, sua correta avaliacdo e correcdo com defensivos especificos para cada

caso, a serem indicados por um profissional.
15.6 MANUTENCAO

Para a manutencio, deve ser feito regularmente:
- Varredura do jardim, a fim de detectar focos de pragas e insetos;

- Limpeza de canteiros: serd observada a diminui¢do gradativa das pragas, mas as poucas

existentes deverao ser removidas totalmente.

- Podas de formagdo: as podas deverdo ser executadas por um funciondrio héibil e de boa
percepcdo quanto a forma natural de cada espécie. O mesmo deverd ser treinado por um

profissional e orientado quanto a utilizacdo da ferramenta correta e formas de procedimento.

- Adubacdo: a adubagdo deverd ser feita durante a primavera / verdo, respeitando o intervalo de

3 meses entre elas.
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16 URBANISMO

16.1 CORDAO DE CONCRETO PRE-MOLDADO BOLEADO

Trata-se do fornecimento e assentamento de corddo de concreto pré-moldado boleado,
confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensdes 10x10cm (base inferior x altura),

conforme indicado em projeto.

O concreto deve ser constituido por cimento Portland, agregados e d4gua, com resisténcia
minima de 18 MPa. O cimento deve ser de alta resisténcia inicial, devendo satisfazer,
respectivamente, a norma especifica. Os agregados devem satisfazer a NBR-7211.A dgua deve

ser limpida, isenta de teores prejudiciais de sais, 6leos, dcidos, dlcalis e substincias organicas.

As pecas pré-moldadas de concreto devem ser produzidas com usos de formas
metdlicas, de modo a apresentarem bom acabamento. As faces externas devem estar isentas de

pequenas cavidades e bolhas.

Deve-se evitar, no transporte dentro da obra e no manuseio das pecas, a danificagdo dos
bordos, por pancadas e entrechoques. Pecas acidentalmente trincadas ndo podem ser

empregadas na execucdo dos servigos.

Nao utilizar pedras ou pedagos de alvenaria sob a base da peca para ajustar o
assentamento, por causar esfor¢os concentrados e consequente recalque, desalinhamento e
retrabalho no servico em execucdo. Nao empregar pedagos de tijolos embutidos na jung¢do do

meio-fio com a cantoneira de boca de lobo.

Deve-se observar alinhamento transversal e longitudinal da execugdo, concordando
possiveis mudangas de dire¢@o na locacgdo, em curvatura, evitando-se quinas e saliéncias. Deve-
se também empregar nas curvaturas de raio minimo, pegas de comprimento metade do padrio,
para melhor concordéncia e simetria e empregar areia fina na argamassa para rejuntamento. E

necessdrio filetar o rejuntamento das pecas com ferramenta apropriada.
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16.2 GUARDA CORPO, CORRIMAO E BARREIRA ANTI-MOTOS

Nos locais indicados no projeto, devera ser fornecido e instalado guarda corpo metélico
composto por barras de secdo circular didmetros 1 1/2" de ago galvanizado. Acabamento em
pintura esmalte fosco na cor cinza, sobre fundo em zarcdo. Instalar no eixo da guia de

balizamento.

Nos locais indicados no projeto, devera ser fornecido e instalado corrimdo metalico
duplo composto por barra de segdo circular diametros 1 1/2” de ago galvanizado. Acabamento

em pintura esmalte fosco na cor cinza, sobre fundo em zarc@o.

As pecas deverdo ser aplicadas em conformidade com a especificag@o e as instrugdes
dos respectivos fornecedores. Todos os equipamentos serdo instalados com maior esmero e em

restrita observancia as indicacdes do projeto aprovado.

17 LIMPEZA FINAL

Ap6s o término dos servigos acima especificados, devera ser feita a remogao dos entulhos
e a limpeza do canteiro de obras. As edificagdes deverdo ser deixadas em condigdes de pronta

utilizacio.

ISABELA CRISTINA GONCALVES LACERDA
ARQUITETA URBANISTA
CAU A170973-9
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