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ESCALA 1/100
PLANTA DE IMPLANTAÇÃO E COBERTURA

O NÍVEL 0,00 É REFERENTE AO NÍVEL 1066,50
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i=10%

i=10%

TELHA METÁLICA GALVANIZADA
TRAPEZOIDAL REF.:BRASILIT OU

EQUIVALENTE.

i=10%

TELHA METÁLICA GALVANIZADA
TRAPEZOIDAL REF.:BRASILIT OU

EQUIVALENTE.

i=10%
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TELHA METÁLICA GALVANIZADA
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333 650

AMPL. CAIXA
D'ÁGUA

RUA CRISTIANO MACHADO

RUA JÚ
LIA LEMOS

RUA CAPITÃO VIRGÍLIO MARQUÊS

ESC 1/1000
ÁREA TERRENO: 3.588,53M²
ÁREA CONSTRUÍDA TOTAL=498,95M²

RUA GETÚLIO VARGAS

RUA ALM. BARROSO

RUA CORNÉLIA ALVES BICALHO

RUA JESUS GUIMARÃES

5963

1625

5965

1717

PLANTA DE SITUAÇÃO

BASE EM CONCRETO
PARA A FIXAÇÃO DA CERCA.

TELA DE ARAME BELGO NYLOFOR 5X20CM COM
FIO EM AÇO GALVANIZADO E REVESTIDO EM PINTURA
ELETROSTÁTICA

POSTE EM AÇO GALVANIZADO E REVESTIDO EM PINTURA
ELETROSTÁTICA

DETALHE TÍPICO:
BELGO NYLOFOR

250

DET. CERCA - AMP. 3D
ESCALA  1:5

5
10

20 BASE METÁLICA
COM FIXAÇÃO
DE PARAFUSO

POLIÉSTER

0,
5M

M

MICRO-
CRISTAIS
FOSFATO

ZINCOAÇO

DET. BITOLA DO FIO
S/ ESCALA

TAMPA DE
ACABAMENTO,
COR: VERDE. REF.:
BELGO NYLOFOR
OU EQUIVALENTE.

POSTE EM AÇO
GALVANIZADO E
REVESTIDO EM
PINTURA
ELETROSTÁTICA
EM POLIÉSTER,
COR: VERDE. REF.:
BELGO NYLOFOR
OU EQUIVALENTE.

FIXADOR, COR:
VERDE. REF.:
BELGO NYLOFOR
OU EQUIVALENTE.

BASE EM
CONCRETO

10

4 6

CORTE AA

TELA DE ARAME BELGO NYLOFOR
5X20CM COM
FIO EM AÇO GALVANIZADO E
REVESTIDO EM PINTURA
ELETROSTÁTICA

POSTE EM AÇO
GALVANIZADO E
REVESTIDO EM PINTURA
ELETROSTÁTICA

BASE EM CONCRETO
PARA A FIXAÇÃO DA CERCA.

DETALHE TÍPICO:
BELGO NYLOFOR
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A
A

BASE EM CONCRETO
PARA A FIXAÇÃO DA CERCA.

POSTE EM AÇO
GALVANIZADO E
REVESTIDO EM PINTURA
ELETROSTÁTICA

DETALHE TÍPICO:
BELGO NYLOFOR
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ESCALA 1/75
PLANTA CAIXA D'ÁGUA
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B
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PRJ-EXE-ARQ-CPA-0101-PSC-REV00

PLANTA DE IMPLANTAÇÃO E COBERTURA 01

RESPONSÁVEL DA CONTRATANTE

NOTAS

PRJ-ARQ

PROJETO DO PSF CAMPOS ALTINHOS

AGOSTO/2022

APV - APROVADOTIPOS ATP - ANTEPROJETO
DE

EMISSÃO

BSC - BÁSICO
EXE - EXECUTIVO ASB - "AS BUILT"

PCT - P/ CONSTRUÇÃO
CNC - CANCELADO

OBSERVAÇÕES GERAIS:
1 - CONFERIR MEDIDAS NO LOCAL 

2 - NÃO UTILIZAR ESCALA SOBRE PAPEL

3 - EM CASO DE CONFLITO DE COTAS, PREVALECE A DO DESENHO DE MAIOR ESCALA

4 - EM CASO DE DÚVIDAS, CONSULTE SEMPRE O RESPONSÁVEL TÉCNICO 

5 - REPRODUÇÃO TOTAL OU PARCIAL DESTE DESENHO ESTÁ PROIBIDA, DIREITOS AUTORAIS  RESERVADOS DE ACORDO COM A LEI FEDERAL 9.610 DE 

19 FEVEREIRO DE 1998

PROJETO DE ARQUITETURA

12

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS ALTOS

CONSÓRCIO MINAS PROJETOS

CALDEIRA DE LACERDA
DÉBORA EVELYN

GONÇALVES LACERDA
ISABELA CRISTINA

INDICADA

498,95M²
PLANTA DE SITUAÇÃO

GR GRELHA RETANGULAR EM FERRO FUNDIDO PARA  ÁREA EXTERNA (30X100CM)

AL
GRADIL NYLOFOR, COM POSTES DE AÇO, PINTURA ELETROSTÁTICA COR  BRANCO RAL 9010, E  MALHA 5X20CM.
H=2,10M.
REF.: BELGO CERCAS OU EQUIVALENTE

CB CORDÃO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO BOLEADO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO
DIMENSÕES 10X10CM

Ixora ChinensisMINI IXORA AMARELA

INFRAESTRUTURA URBANA

PAISAGISMO
CÓDIGO NOME POPULAR Nome Científico QUANTIDADE

06

GRAMA ESMERALDA Zoysia japonica 204,75m²

GR1 GRELHA QUADRADA COM CAIXILHO EM AÇO INOX (15X15CM) ACABAMENTO POLIDO COM FECHO
REF.: MOLDENOX OU EQUIVALENTE

ESPECIFICAÇÕES
VER ESPECIFICAÇÕES COMPLETAS NO MEMORIAL DESCRITIVO

PISO

PISO EM CONCRETO NÍVEL ZERO, COM ACABAMENTO CAMURÇADO, NIVELADO A LASER, COM JUNTA MÁXIMA DE
2X2M.  APÓS A CURA REALIZAR O CORTE DE JUNTAS COM SERRA CLIPPER.

01

02

PISO EM PORCELANATO RETIFICADO, ACABAMENTO ACETINADO, COR BRANCA, DIM. 60X60CM.
SIMPLESMENTE BRANCO- REF: PORTOBELLO OU EQUIVALENTE COM INDICE DE ABSORÇÃO DE ÁGUA >4%

PAREDE
01

REVESTIMENTO EM PORCELANATO, ACABAMENTO ACETINADO, COR BRANCO, DIM: 30X60CM, ATÉ A ALTURA DE
150CM OU 5 FIADAS.
CLÁSSICO BRANCO - REF.: PORTOBELLO OU EQUIVALENTE.

TETO

RODAPÉ COM ACABAMENTO CHANFRADO, EM PORCELANATO RETIFICADO, ACABAMENTO NATURAL. DIM: 10X60CM.

01

01

FORRO EM GESSO ACARTONADO, EMASSADO E PINTADO, COR BRANCO NEVE.
PLACA DE GESSO RU, ESP.:12,5MM, REF.: GYPSUM. PINTURA ACRÍLICA PREMIUM FOSCO, COR BRANCO NEVE. REF.: SUVINIL OU EQUIVALENTE

REF.: MODELO SIMPLESMENTE BRANCO - PORTOBELLO OU EQUIVALENTE.

PAREDE EMASSADA COM MASSA ACRÍLICA E PINTADA COM TINTA ACRÍLICA COR BRANCO NEVE
REF.: SUVINIL OU EQUIVALENTE

02

RODAPÉ

03 REVESTIMENTO EM PASTILHA CERÂMICA, ACABAMENTO BRILHANTE, COR AZUL, DIM: 7,5X7,5CM.
AZUL NAVAL MESH - REF.: ELIANE OU EQUIVALENTE.

 TINTA ACRÍLICO PREMIUM FOSCO, COR BRANCO NEVE - REF.: SUVINIL OU EQUIVALENTE
MURO REBOCADO E PINTADO COM TINTA ACRÍLICA PREMIUM FOSCO - COR BRANCO NEVE

05

LAJE EMASSADA COM MASSA CORRIDA E PINTURA EM TINTA LÁTEX PVA, COR BRANCO NEVE.
REF.: SUVINIL OU EQUIVALENTE02

REVESTIMENTO CERÂMICO ACETINADO EM PLACAS DE 33,5X45CM, COR: BRANCO ATÉ O FORRO.
REVESTIMENTO FORMA BRANCO AC, REF.: ELIANE OU EQUIVALENTE.06

04 PISO EM CERÂMICA, ACABAMENTO ACETINADO  DIM.:45X45CM, COR: BRANCO.
PISO FORMA BRANCO, REF.: ELIANE OU EQUIVALENTE.

DIVERSOS

PROTETOR DE PAREDE A SER INSTALADO NOS CORREDORES, H= 80CM.
REF.: TEC 26N COR BEGE, TECNOPERFIL OU SIMILAR

BALCÃO ACESSÍVEL DE GRANITO POLIDO NAS FACES EXPOSTAS ESP.: 2CM
GRANITO CINZA ANDORINHA - VER DETALHAMENTOBCA

EXISTENTE
ALVENARIA A CONSTRUIR

LEGENDA
ÁREA

PERMEÁVELA SER EXECUTADA
ESTRUTURA EM CONCRETOMURO ALVENARIA

03 TELHA METÁLICA GALVANIZADA TRAPEIZODAL, PINTADA NA COR BRANCA
REF: BRASILIT OU EQUIVALENTE

GC GUARDA CORPO H=110CM EM TUBO REDONDO DE AÇO GALVANIZADO Ø1.1/2" ESP.: 120MM. ACABAMENTO: PINTURA
EM ESMALTE FOSCO, COR: CINZA

CR CORRIMÃO DUPLO H=92CM E 70CM EM TUBO REDONDO DE AÇO GALVANIZADO Ø1.1/2". ACABAMENTO: PINTURA EM
ESMALTE FOSCO, COR: CINZA

EC ESCADA METÁLICA TIPO MARINHEIRO COM GUARDA CORPO METÁLICO AVANÇANDO 110CM DO ÚLTIMO DEGRAU.
FIXADA COM SUPORTE METÁLICO NA ALVENARIA. INCLUIR PINTURA ANTICORROSIVA.

BE BEBEDOURO PURIFICADOR DE ÁGUA A PRESSÃO, MODELO PDF 300 2-T
ACABAMENTO AÇO INOX ESCOVADO. REF. IBBL OU EQUIVALENTE

SO

SOI

SOLEIRA EM GRANITO POLIDO NA FACE EXPOSTA.
GRANITO BRANCO SIENA. ESP.: 2CM

SOLEIRA INCLINADA EM GRANITO POLIDO NA FACE EXPOSTA.
GRANITO BRANCO SIENA. ESP.: 2CM

DETALHE CERCAMENTO
PLANTA DE CAIXA D'AGUA
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RUA CRISTIANO MACHADOACESSO SERVIÇOS

ÁRVORE
EXISTENTE A
SER MANTIDA

ÁRVORE
EXISTENTE A
SER MANTIDA

D
ESC

E

AC
ESSO

 AM
BU

LÂN
C

IA

AC
ESSO

 PED
ESTR

ES

I.S.PNE.M.
I.S.PNE.F.

CONSULTÓRIO
CONSULTÓRIO
ENFERMAGEM

RECEPÇÃO

LAVAGEM E
DESINFECÇÃO

ESTERILIZAÇÃO

INALAÇÃO

COPA

VESTIÁRIO M.VESTIÁRIO.F.

AGENTES

ALMOXARIFADO

RESÍDUOS
COMUNS

RESÍDUOS
CONTAMINADOS

RESÍDUOS
RECICLÁVEIS

P08

P08

P08

ÁREA=10,14m²
P.D.F.=270CM
P.D.=350CM

ÁREA=12,44 m²
P.D.F.=270CM

P.D.=350CM
ÁREA=10,14 m²
P.D.F.=270CM
P.D.=350CM

ÁREA=10,14 m²
P.D.F.=270CM
P.D.=350CM

CUIDADOS BÁSICOS
ÁREA=15,33 m²
P.D.F.=270CM
P.D.=350CM

ÁREA=8,36m²
P.D.F.=270CM
P.D.=350CM

ÁREA=8,36m²
P.D.F.=270CM
P.D.=350CM

ÁREA=9,68m²
P.D.F.=270CM
P.D.=350CM

ÁREA=11,97m²
P.D.F.=270CM
P.D.=350CM

ÁREA=3,07m²
P.D.F.=270CM
P.D.=350CM

ÁREA=3,07m²
P.D.F.=270CM
P.D.=350CM

ÁREA=3,07m²
P.D.F.=270CM
P.D.=350CM

VARANDA

ÁREA=4,02m²
P.D.F.=270CM
P.D.=350CM

0,00

DML

0,00

ÁREA=6,70m²
P.D.F.=270CM
P.D.=350CM

0,00

ÁREA=6,70m²
P.D.F.=270CM
P.D.=350CM ÁREA=12,78m²

P.D.F.=270CM
P.D.=350CM

0,00

ODONTOLÓGICO
ÁREA=17,17m²
P.D.F.=270CM
P.D.=350CM

0,00 ÁREA=3,04m²
P.D.F.=270CM
P.D.=350CM

ÁREA=3,04m²
P.D.F.=270CM
P.D.=350CM

SALA DE
VACINAÇÃO

ÁREA=12,39m²
P.D.F.=270CM
P.D.=350CM

ÁREA=7,67m²
P.D.=350CM

0,00
-0,02

CALÇADA

CALÇADA

CALÇADA

CALÇADA
-0,60

-0,50
CALÇADA
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6

CENTRAL DE AR
COMPRIMIDO

CENTRAL DE
OXIGÊNIO

PT-3

02

TALUDE

TALUDE

02

02

 RAMPA
I=18%

GRADIL NYLOFOR, COM POSTES DE AÇO, PINTURA ELETROSTÁTICA COR  BRANCO RAL
9010, E  MALHA 5X20CM. H=2,10M. REF.: BELGO CERCAS OU EQUIVALENTE

FAC
H

AD
A 01

FA
C

H
AD

A 
03

FACHADA 04

J05

02 05 02 -
02 05 02 -

01 02

01 -

01 02

01 -

04 06
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RESPONSÁVEL DA CONTRATANTE

NOTAS

PRJ-ARQ

PROJETO DO PSF CAMPOS ALTINHOS

AGOSTO/2022

APV - APROVADOTIPOS ATP - ANTEPROJETO
DE

EMISSÃO

BSC - BÁSICO
EXE - EXECUTIVO ASB - "AS BUILT"

PCT - P/ CONSTRUÇÃO
CNC - CANCELADO

OBSERVAÇÕES GERAIS:
1 - CONFERIR MEDIDAS NO LOCAL 

2 - NÃO UTILIZAR ESCALA SOBRE PAPEL

3 - EM CASO DE CONFLITO DE COTAS, PREVALECE A DO DESENHO DE MAIOR ESCALA

4 - EM CASO DE DÚVIDAS, CONSULTE SEMPRE O RESPONSÁVEL TÉCNICO 

5 - REPRODUÇÃO TOTAL OU PARCIAL DESTE DESENHO ESTÁ PROIBIDA, DIREITOS AUTORAIS  RESERVADOS DE ACORDO COM A LEI FEDERAL 9.610 DE 

19 FEVEREIRO DE 1998

PROJETO DE ARQUITETURA

12

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS ALTOS

CONSÓRCIO MINAS PROJETOS

CALDEIRA DE LACERDA
DÉBORA EVELYN

GONÇALVES LACERDA
ISABELA CRISTINA

INDICADA

498,95M²

1

FORMATO- A1 ALONGADOGF

2

EDC GF

EDC

1

2

1189x594mm

B

B

A

A

GR GRELHA RETANGULAR EM FERRO FUNDIDO PARA  ÁREA EXTERNA (30X100CM)

AL
GRADIL NYLOFOR, COM POSTES DE AÇO, PINTURA ELETROSTÁTICA COR  BRANCO RAL 9010, E  MALHA 5X20CM.
H=2,10M.
REF.: BELGO CERCAS OU EQUIVALENTE

CB CORDÃO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO BOLEADO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO
DIMENSÕES 10X10CM

Ixora ChinensisMINI IXORA AMARELA

INFRAESTRUTURA URBANA

PAISAGISMO
CÓDIGO NOME POPULAR Nome Científico QUANTIDADE

06

GRAMA ESMERALDA Zoysia japonica 204,75m²

GR1 GRELHA QUADRADA COM CAIXILHO EM AÇO INOX (15X15CM) ACABAMENTO POLIDO COM FECHO
REF.: MOLDENOX OU EQUIVALENTE

ESPECIFICAÇÕES
VER ESPECIFICAÇÕES COMPLETAS NO MEMORIAL DESCRITIVO

PISO

PISO EM CONCRETO NÍVEL ZERO, COM ACABAMENTO CAMURÇADO, NIVELADO A LASER, COM JUNTA MÁXIMA DE
2X2M.  APÓS A CURA REALIZAR O CORTE DE JUNTAS COM SERRA CLIPPER.

01

02

PISO EM PORCELANATO RETIFICADO, ACABAMENTO ACETINADO, COR BRANCA, DIM. 60X60CM.
SIMPLESMENTE BRANCO- REF: PORTOBELLO OU EQUIVALENTE COM INDICE DE ABSORÇÃO DE ÁGUA >4%

PAREDE
01

REVESTIMENTO EM PORCELANATO, ACABAMENTO ACETINADO, COR BRANCO, DIM: 30X60CM, ATÉ A ALTURA DE
150CM OU 5 FIADAS.
CLÁSSICO BRANCO - REF.: PORTOBELLO OU EQUIVALENTE.

TETO

RODAPÉ COM ACABAMENTO CHANFRADO, EM PORCELANATO RETIFICADO, ACABAMENTO NATURAL. DIM: 10X60CM.

01

01

FORRO EM GESSO ACARTONADO, EMASSADO E PINTADO, COR BRANCO NEVE.
PLACA DE GESSO RU, ESP.:12,5MM, REF.: GYPSUM. PINTURA ACRÍLICA PREMIUM FOSCO, COR BRANCO NEVE. REF.: SUVINIL OU EQUIVALENTE

REF.: MODELO SIMPLESMENTE BRANCO - PORTOBELLO OU EQUIVALENTE.

PAREDE EMASSADA COM MASSA ACRÍLICA E PINTADA COM TINTA ACRÍLICA COR BRANCO NEVE
REF.: SUVINIL OU EQUIVALENTE

02

RODAPÉ

03 REVESTIMENTO EM PASTILHA CERÂMICA, ACABAMENTO BRILHANTE, COR AZUL, DIM: 7,5X7,5CM.
AZUL NAVAL MESH - REF.: ELIANE OU EQUIVALENTE.

 TINTA ACRÍLICO PREMIUM FOSCO, COR BRANCO NEVE - REF.: SUVINIL OU EQUIVALENTE
MURO REBOCADO E PINTADO COM TINTA ACRÍLICA PREMIUM FOSCO - COR BRANCO NEVE

05

LAJE EMASSADA COM MASSA CORRIDA E PINTURA EM TINTA LÁTEX PVA, COR BRANCO NEVE.
REF.: SUVINIL OU EQUIVALENTE02

REVESTIMENTO CERÂMICO ACETINADO EM PLACAS DE 33,5X45CM, COR: BRANCO ATÉ O FORRO.
REVESTIMENTO FORMA BRANCO AC, REF.: ELIANE OU EQUIVALENTE.06

04 PISO EM CERÂMICA, ACABAMENTO ACETINADO  DIM.:45X45CM, COR: BRANCO.
PISO FORMA BRANCO, REF.: ELIANE OU EQUIVALENTE.

DIVERSOS

PROTETOR DE PAREDE A SER INSTALADO NOS CORREDORES, H= 80CM.
REF.: TEC 26N COR BEGE, TECNOPERFIL OU SIMILAR

BALCÃO ACESSÍVEL DE GRANITO POLIDO NAS FACES EXPOSTAS ESP.: 2CM
GRANITO CINZA ANDORINHA - VER DETALHAMENTOBCA

EXISTENTE
ALVENARIA A CONSTRUIR

LEGENDA
ÁREA

PERMEÁVELA SER EXECUTADA
ESTRUTURA EM CONCRETOMURO ALVENARIA

03 TELHA METÁLICA GALVANIZADA TRAPEIZODAL, PINTADA NA COR BRANCA
REF: BRASILIT OU EQUIVALENTE

GC GUARDA CORPO H=110CM EM TUBO REDONDO DE AÇO GALVANIZADO Ø1.1/2" ESP.: 120MM. ACABAMENTO: PINTURA
EM ESMALTE FOSCO, COR: CINZA

CR CORRIMÃO DUPLO H=92CM E 70CM EM TUBO REDONDO DE AÇO GALVANIZADO Ø1.1/2". ACABAMENTO: PINTURA EM
ESMALTE FOSCO, COR: CINZA

EC ESCADA METÁLICA TIPO MARINHEIRO COM GUARDA CORPO METÁLICO AVANÇANDO 110CM DO ÚLTIMO DEGRAU.
FIXADA COM SUPORTE METÁLICO NA ALVENARIA. INCLUIR PINTURA ANTICORROSIVA.

BE BEBEDOURO PURIFICADOR DE ÁGUA A PRESSÃO, MODELO PDF 300 2-T
ACABAMENTO AÇO INOX ESCOVADO. REF. IBBL OU EQUIVALENTE

SO

SOI

SOLEIRA EM GRANITO POLIDO NA FACE EXPOSTA.
GRANITO BRANCO SIENA. ESP.: 2CM

SOLEIRA INCLINADA EM GRANITO POLIDO NA FACE EXPOSTA.
GRANITO BRANCO SIENA. ESP.: 2CM

DIMENSÕES (cm)

P01

PORTAS
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO

LARG. ALT. PEIT.
QUANTIDADE

PORTA DE ABRIR TIPO PRANCHETA EM MADEIRA, A SER EMASSADA E PINTADA C/
TINTA ESMALTE, ACABAMENTO FOSCO, NA COR: BRANCO.
MARCO E ALIZAR EM MADEIRA MACIÇA A SEREM EMASSADOS E PINTADOS C/TINTA ESMALTE SINTÉTICO,
ACABAMENTO FOSCO, COR: BRANCO.  MAÇANETA E FECHADURA DESIGN MZ340 TIPO ALAVANCA,
ACABAMENTO CROMADO, MÁQ. SMART 55. REF.:PAPAIZ OU EQUIVALENTE

P02 90 -210 13

01P09 100 210PUXADOR DUPLO PARA PORTA EM AÇO INOX ESCOVADO. REF.:  3403 - BRUMET OU EQUIVALENTE E
ROSETA COM ENTRADA  E TRANQUETA, ACABAMENTO CROMADO. REF.: IMAB OU EQUIVALENTE

-PORTA DE ABRIR EM VIDRO TEMPERADO INCOLOR AUTOPORTANTE COM DE ESP. 8MM

PORTA DE ABRIR PARA PNE TIPO PRANCHETA EM MADEIRA, A SER EMASSADA E
PINTADA C/ TINTA ESMALTE, ACABAMENTO FOSCO, NA COR: BRANCO.
MARCO E ALIZAR EM MADEIRA MACIÇA A SEREM EMASSADOS E PINTADOS C/TINTA ESMALTE SINTÉTICO,
ACABAMENTO FOSCO, COR: BRANCO. MAÇANETA E FECHADURA DESIGN MZ340 TIPO ALAVANCA,
ACABAMENTO CROMADO, MÁQ. SMART 55. REF.:PAPAIZ OU EQUIVALENTE. CHAPA DE AÇO INOX PARA
PROTEÇÃO ADS PORTAS DOS I.S.P.N.E., CÓD.: 1000.035. REF.:TECKINOX OU EQUIVALENTE. BARRA DE INOX
COM ACABAMENTO POLIDO ALTO BRILHO,RETA, 40 CM. REF.: TECKINOX OU EQUIVALENTE.

P03 90 210 03-

PORTA DE ABRIR TIPO PRANCHETA EM MADEIRA, A SER EMASSADA E PINTADA C/
TINTA ESMALTE, ACABAMENTO FOSCO, NA COR: BRANCO.
MARCO E ALIZAR EM MADEIRA MACIÇA A SEREM EMASSADOS E PINTADOS C/TINTA ESMALTE
SINTÉTICO, ACABAMENTO FOSCO, COR: BRANCO.  MAÇANETA E FECHADURA DESIGN MZ340 TIPO
ALAVANCA, ACABAMENTO CROMADO, MÁQ. SMART 55. REF.:PAPAIZ OU EQUIVALENTE

P04 80 210 - 09

JANELA MÁXIMO AR, UMA FOLHA, EM ALUMÍNIO ANODIZADO E COM VIDRO
VIDRO COMUM INCOLOR 4MM E ALUMINIO LINHA 25

J02 80 80 170 06

ESQUADRIAS

PT-1
PUXADOR VERTICAL DE ALUMÍNIO PARA PORTÃO

PORTÃO DE ABRIR EM AÇO GALVANIZADO E TELA DE ARAME BELGO NYLOFOR
5X20CM, REVESTIDO EM PINTURA ELETROSTÁTICA EM POLIÉSTER, COR BRANCO 150 -210 01

J01 0390 50 215TELA MOSQUITEIRA, EM POLIÉSTER, NA COR PRETA, FIXADA COM VELCRO
REF.:  VICTORIA REGGIA OU EQUIVALENTE.

JANELAS

JANELA MÁXIMO AR, EM TRÊS FOLHAS, EM ALUMÍNIO ANODIZADO E COM VIDRO
VIDRO COMUM INCOLOR 4MM E ALUMINIO LINHA 25J03 210 80 170 23

PUXADOR DUPLO PARA PORTA EM AÇO INOX ESCOVADO. REF.:  3403 - BRUMET OU EQUIVALENTE E
ROSETA COM ENTRADA  E TRANQUETA, ACABAMENTO CROMADO. REF.: IMAB OU EQUIVALENTE

140 230 - 01
PORTA DUPLA DE ABRIR, VIDRO TEMPERADO INCOLOR AUTOPORTANTE COM DE ESP. 8MM

P06 60 160 20 04

PT-2 60 80 - 01PORTINHOLA DE ABRIR EM AÇO, COM VENEZIANA COM VENTILAÇÃO
COD.:24.11.551-8 REF.: SASAZAKI OU EQUIVALAENTE. FECHO DE  ALUMÍNIO COM PORTA CADEADO

PORTA DUPLA DE ABRIR TIPO PRANCHETA A SER EMASSADA E PINTADA C/ TINTA
ESMALTE, ACABAMENTO FOSCO, NA COR: BRANCO.
MARCO E ALIZAR EM MADEIRA MACIÇA A SEREM EMASSADOS E PINTADOS C/TINTA ESMALTE
SINTÉTICO, ACABAMENTO FOSCO, COR: BRANCO. MAÇANETA E FECHADURA DESIGN MZ340 TIPO
ALAVANCA, ACABAMENTO CROMADO, MÁQ. SMART 55. REF.:PAPAIZ OU EQUIVALENTE

P07 140 210 - 03

JANELA TIPO GUILHOTINAJ05 VIDRO COMUM INCOLOR 4MM E ALUMINIO LINHA 25 60 100 100 03

PT-3 160 210 - 03PORTÃO DUPLO DE ABRIR EM ALUMÍNIO, COM VENEZIANA COM VENTILAÇÃO.
ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL.

JANELA MÁXIMO AR, EM QUATRO FOLHAS, EM ALUMÍNIO ANODIZADO E COM VIDRO
VIDRO COMUM INCOLOR 4MM E ALUMINIO LINHA 25 - VER DETALHAMENTOJ06 260 180 50 02

JANELA VENEZIANA FIXA COM VENTILAÇÃO, DE ALUMÍNIO NATURAL.

ESQUADRIAS

J04 0290 50 190JANELA VENEZIANA FIXA COM VENTILAÇÃO, DE ALUMÍNIO NATURAL.

PORTA DE ABRIR TIPO PRANCHETA EM MADEIRA, A SER EMASSADA E PINTADA C/
TINTA ESMALTE, ACABAMENTO FOSCO, NA COR: BRANCO.
MARCO E ALIZAR EM MADEIRA MACIÇA A SEREM EMASSADOS E PINTADOS C/TINTA ESMALTE SINTÉTICO,
ACABAMENTO FOSCO, COR: BRANCO.  MAÇANETA E FECHADURA DESIGN MZ340 TIPO ALAVANCA,
ACABAMENTO CROMADO, MÁQ. SMART 55. REF.:PAPAIZ OU EQUIVALENTE

P05 110 -210 01

JANELA MÁXIMO AR, EM QUATRO FOLHAS, EM ALUMÍNIO ANODIZADO E COM
VIDRO
VIDRO COMUM INCOLOR 4MM E ALUMINIO LINHA 25

J07 260 80 170 01

J08 40 40 08

DIMENSÕES (cm)CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO
LARG. ALT. PEIT.

QUANTIDADE

10/145

PORTA DE ABRIR EM ALUMÍNIO COM VENEZIANA SEM VENTILAÇÃO,
ACABAMENTO ACETINADO.
TARJETA LIVRE/OCUPADO METÁLICA, COM ACABAMENTO CROMADO. COD.: 719 CR REF.:LAFONTE OU
EQUIVALENTE.
DOBRADIÇAS METÁLICAS COM ACABAMENTO CROMADO.

PORTA DE ABRIR EM ALUMÍNIO COM VENEZIANA SEM VENTILAÇÃO,
ACABAMENTO ACETINADO.
CONJUNTO DE FECHADURA EXTERNA 1750   LINHA BASIC, MODELO FLUX MA090, ROSETA COM
ENTRADA ACABAMENTO CROMADO. CÓD.: 0057 EM LATÃO - REF.: IMAB OU EQUIVALENTE
DOBRADIÇAS METÁLICAS COM ACABAMENTO CROMADO.

80 210 -P08 03

JANELA VENEZIANA FIXA COM VENTILAÇÃO, DE ALUMÍNIO NATURAL.

PLANTA DE LAYOUT
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PRJ-EXE-ARQ-CPA-0101-PSC-REV00

FACHADAS 03

RESPONSÁVEL DA CONTRATANTE

NOTAS

PRJ-ARQ

PROJETO DO PSF CAMPOS ALTINHOS

AGOSTO/2022

APV - APROVADOTIPOS ATP - ANTEPROJETO
DE

EMISSÃO

BSC - BÁSICO
EXE - EXECUTIVO ASB - "AS BUILT"

PCT - P/ CONSTRUÇÃO
CNC - CANCELADO

OBSERVAÇÕES GERAIS:
1 - CONFERIR MEDIDAS NO LOCAL 

2 - NÃO UTILIZAR ESCALA SOBRE PAPEL

3 - EM CASO DE CONFLITO DE COTAS, PREVALECE A DO DESENHO DE MAIOR ESCALA

4 - EM CASO DE DÚVIDAS, CONSULTE SEMPRE O RESPONSÁVEL TÉCNICO 

5 - REPRODUÇÃO TOTAL OU PARCIAL DESTE DESENHO ESTÁ PROIBIDA, DIREITOS AUTORAIS  RESERVADOS DE ACORDO COM A LEI FEDERAL 9.610 DE 

19 FEVEREIRO DE 1998

PROJETO DE ARQUITETURA

12

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS ALTOS

CONSÓRCIO MINAS PROJETOS

CALDEIRA DE LACERDA
DÉBORA EVELYN

GONÇALVES LACERDA
ISABELA CRISTINA

INDICADA

498,95M²

1

FORMATO- A1 ALONGADOGF

2

EDC GF

EDC

1

2

1189x594mm

B

B

A

A

GR GRELHA RETANGULAR EM FERRO FUNDIDO PARA  ÁREA EXTERNA (30X100CM)

AL
GRADIL NYLOFOR, COM POSTES DE AÇO, PINTURA ELETROSTÁTICA COR  BRANCO RAL 9010, E  MALHA 5X20CM.
H=2,10M.
REF.: BELGO CERCAS OU EQUIVALENTE

CB CORDÃO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO BOLEADO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO
DIMENSÕES 10X10CM

Ixora ChinensisMINI IXORA AMARELA

INFRAESTRUTURA URBANA

PAISAGISMO
CÓDIGO NOME POPULAR Nome Científico QUANTIDADE

06

GRAMA ESMERALDA Zoysia japonica 204,75m²

GR1 GRELHA QUADRADA COM CAIXILHO EM AÇO INOX (15X15CM) ACABAMENTO POLIDO COM FECHO
REF.: MOLDENOX OU EQUIVALENTE

ESPECIFICAÇÕES
VER ESPECIFICAÇÕES COMPLETAS NO MEMORIAL DESCRITIVO

PISO

PISO EM CONCRETO NÍVEL ZERO, COM ACABAMENTO CAMURÇADO, NIVELADO A LASER, COM JUNTA MÁXIMA DE
2X2M.  APÓS A CURA REALIZAR O CORTE DE JUNTAS COM SERRA CLIPPER.

01

02

PISO EM PORCELANATO RETIFICADO, ACABAMENTO ACETINADO, COR BRANCA, DIM. 60X60CM.
SIMPLESMENTE BRANCO- REF: PORTOBELLO OU EQUIVALENTE COM INDICE DE ABSORÇÃO DE ÁGUA >4%

PAREDE
01

REVESTIMENTO EM PORCELANATO, ACABAMENTO ACETINADO, COR BRANCO, DIM: 30X60CM, ATÉ A ALTURA DE
150CM OU 5 FIADAS.
CLÁSSICO BRANCO - REF.: PORTOBELLO OU EQUIVALENTE.

TETO

RODAPÉ COM ACABAMENTO CHANFRADO, EM PORCELANATO RETIFICADO, ACABAMENTO NATURAL. DIM: 10X60CM.

01

01

FORRO EM GESSO ACARTONADO, EMASSADO E PINTADO, COR BRANCO NEVE.
PLACA DE GESSO RU, ESP.:12,5MM, REF.: GYPSUM. PINTURA ACRÍLICA PREMIUM FOSCO, COR BRANCO NEVE. REF.: SUVINIL OU EQUIVALENTE

REF.: MODELO SIMPLESMENTE BRANCO - PORTOBELLO OU EQUIVALENTE.

PAREDE EMASSADA COM MASSA ACRÍLICA E PINTADA COM TINTA ACRÍLICA COR BRANCO NEVE
REF.: SUVINIL OU EQUIVALENTE

02

RODAPÉ

03 REVESTIMENTO EM PASTILHA CERÂMICA, ACABAMENTO BRILHANTE, COR AZUL, DIM: 7,5X7,5CM.
AZUL NAVAL MESH - REF.: ELIANE OU EQUIVALENTE.

 TINTA ACRÍLICO PREMIUM FOSCO, COR BRANCO NEVE - REF.: SUVINIL OU EQUIVALENTE
MURO REBOCADO E PINTADO COM TINTA ACRÍLICA PREMIUM FOSCO - COR BRANCO NEVE

05

LAJE EMASSADA COM MASSA CORRIDA E PINTURA EM TINTA LÁTEX PVA, COR BRANCO NEVE.
REF.: SUVINIL OU EQUIVALENTE02

REVESTIMENTO CERÂMICO ACETINADO EM PLACAS DE 33,5X45CM, COR: BRANCO ATÉ O FORRO.
REVESTIMENTO FORMA BRANCO AC, REF.: ELIANE OU EQUIVALENTE.06

04 PISO EM CERÂMICA, ACABAMENTO ACETINADO  DIM.:45X45CM, COR: BRANCO.
PISO FORMA BRANCO, REF.: ELIANE OU EQUIVALENTE.

DIVERSOS

PROTETOR DE PAREDE A SER INSTALADO NOS CORREDORES, H= 80CM.
REF.: TEC 26N COR BEGE, TECNOPERFIL OU SIMILAR

BALCÃO ACESSÍVEL DE GRANITO POLIDO NAS FACES EXPOSTAS ESP.: 2CM
GRANITO CINZA ANDORINHA - VER DETALHAMENTOBCA

EXISTENTE
ALVENARIA A CONSTRUIR

LEGENDA
ÁREA

PERMEÁVELA SER EXECUTADA
ESTRUTURA EM CONCRETOMURO ALVENARIA

03 TELHA METÁLICA GALVANIZADA TRAPEIZODAL, PINTADA NA COR BRANCA
REF: BRASILIT OU EQUIVALENTE

GC GUARDA CORPO H=110CM EM TUBO REDONDO DE AÇO GALVANIZADO Ø1.1/2" ESP.: 120MM. ACABAMENTO: PINTURA
EM ESMALTE FOSCO, COR: CINZA

CR CORRIMÃO DUPLO H=92CM E 70CM EM TUBO REDONDO DE AÇO GALVANIZADO Ø1.1/2". ACABAMENTO: PINTURA EM
ESMALTE FOSCO, COR: CINZA

EC ESCADA METÁLICA TIPO MARINHEIRO COM GUARDA CORPO METÁLICO AVANÇANDO 110CM DO ÚLTIMO DEGRAU.
FIXADA COM SUPORTE METÁLICO NA ALVENARIA. INCLUIR PINTURA ANTICORROSIVA.

BE BEBEDOURO PURIFICADOR DE ÁGUA A PRESSÃO, MODELO PDF 300 2-T
ACABAMENTO AÇO INOX ESCOVADO. REF. IBBL OU EQUIVALENTE

SO

SOI

SOLEIRA EM GRANITO POLIDO NA FACE EXPOSTA.
GRANITO BRANCO SIENA. ESP.: 2CM

SOLEIRA INCLINADA EM GRANITO POLIDO NA FACE EXPOSTA.
GRANITO BRANCO SIENA. ESP.: 2CM

DIMENSÕES (cm)

P01

PORTAS
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO

LARG. ALT. PEIT.
QUANTIDADE

PORTA DE ABRIR TIPO PRANCHETA EM MADEIRA, A SER EMASSADA E PINTADA C/
TINTA ESMALTE, ACABAMENTO FOSCO, NA COR: BRANCO.
MARCO E ALIZAR EM MADEIRA MACIÇA A SEREM EMASSADOS E PINTADOS C/TINTA ESMALTE SINTÉTICO,
ACABAMENTO FOSCO, COR: BRANCO.  MAÇANETA E FECHADURA DESIGN MZ340 TIPO ALAVANCA,
ACABAMENTO CROMADO, MÁQ. SMART 55. REF.:PAPAIZ OU EQUIVALENTE

P02 90 -210 13

01P09 100 210PUXADOR DUPLO PARA PORTA EM AÇO INOX ESCOVADO. REF.:  3403 - BRUMET OU EQUIVALENTE E
ROSETA COM ENTRADA  E TRANQUETA, ACABAMENTO CROMADO. REF.: IMAB OU EQUIVALENTE

-PORTA DE ABRIR EM VIDRO TEMPERADO INCOLOR AUTOPORTANTE COM DE ESP. 8MM

PORTA DE ABRIR PARA PNE TIPO PRANCHETA EM MADEIRA, A SER EMASSADA E
PINTADA C/ TINTA ESMALTE, ACABAMENTO FOSCO, NA COR: BRANCO.
MARCO E ALIZAR EM MADEIRA MACIÇA A SEREM EMASSADOS E PINTADOS C/TINTA ESMALTE SINTÉTICO,
ACABAMENTO FOSCO, COR: BRANCO. MAÇANETA E FECHADURA DESIGN MZ340 TIPO ALAVANCA,
ACABAMENTO CROMADO, MÁQ. SMART 55. REF.:PAPAIZ OU EQUIVALENTE. CHAPA DE AÇO INOX PARA
PROTEÇÃO ADS PORTAS DOS I.S.P.N.E., CÓD.: 1000.035. REF.:TECKINOX OU EQUIVALENTE. BARRA DE INOX
COM ACABAMENTO POLIDO ALTO BRILHO,RETA, 40 CM. REF.: TECKINOX OU EQUIVALENTE.

P03 90 210 03-

PORTA DE ABRIR TIPO PRANCHETA EM MADEIRA, A SER EMASSADA E PINTADA C/
TINTA ESMALTE, ACABAMENTO FOSCO, NA COR: BRANCO.
MARCO E ALIZAR EM MADEIRA MACIÇA A SEREM EMASSADOS E PINTADOS C/TINTA ESMALTE
SINTÉTICO, ACABAMENTO FOSCO, COR: BRANCO.  MAÇANETA E FECHADURA DESIGN MZ340 TIPO
ALAVANCA, ACABAMENTO CROMADO, MÁQ. SMART 55. REF.:PAPAIZ OU EQUIVALENTE

P04 80 210 - 09

JANELA MÁXIMO AR, UMA FOLHA, EM ALUMÍNIO ANODIZADO E COM VIDRO
VIDRO COMUM INCOLOR 4MM E ALUMINIO LINHA 25

J02 80 80 170 06

ESQUADRIAS

PT-1
PUXADOR VERTICAL DE ALUMÍNIO PARA PORTÃO

PORTÃO DE ABRIR EM AÇO GALVANIZADO E TELA DE ARAME BELGO NYLOFOR
5X20CM, REVESTIDO EM PINTURA ELETROSTÁTICA EM POLIÉSTER, COR BRANCO 150 -210 01

J01 0390 50 215TELA MOSQUITEIRA, EM POLIÉSTER, NA COR PRETA, FIXADA COM VELCRO
REF.:  VICTORIA REGGIA OU EQUIVALENTE.

JANELAS

JANELA MÁXIMO AR, EM TRÊS FOLHAS, EM ALUMÍNIO ANODIZADO E COM VIDRO
VIDRO COMUM INCOLOR 4MM E ALUMINIO LINHA 25J03 210 80 170 23

PUXADOR DUPLO PARA PORTA EM AÇO INOX ESCOVADO. REF.:  3403 - BRUMET OU EQUIVALENTE E
ROSETA COM ENTRADA  E TRANQUETA, ACABAMENTO CROMADO. REF.: IMAB OU EQUIVALENTE

140 230 - 01
PORTA DUPLA DE ABRIR, VIDRO TEMPERADO INCOLOR AUTOPORTANTE COM DE ESP. 8MM

P06 60 160 20 04

PT-2 60 80 - 01PORTINHOLA DE ABRIR EM AÇO, COM VENEZIANA COM VENTILAÇÃO
COD.:24.11.551-8 REF.: SASAZAKI OU EQUIVALAENTE. FECHO DE  ALUMÍNIO COM PORTA CADEADO

PORTA DUPLA DE ABRIR TIPO PRANCHETA A SER EMASSADA E PINTADA C/ TINTA
ESMALTE, ACABAMENTO FOSCO, NA COR: BRANCO.
MARCO E ALIZAR EM MADEIRA MACIÇA A SEREM EMASSADOS E PINTADOS C/TINTA ESMALTE
SINTÉTICO, ACABAMENTO FOSCO, COR: BRANCO. MAÇANETA E FECHADURA DESIGN MZ340 TIPO
ALAVANCA, ACABAMENTO CROMADO, MÁQ. SMART 55. REF.:PAPAIZ OU EQUIVALENTE

P07 140 210 - 03

JANELA TIPO GUILHOTINAJ05 VIDRO COMUM INCOLOR 4MM E ALUMINIO LINHA 25 60 100 100 03

PT-3 160 210 - 03PORTÃO DUPLO DE ABRIR EM ALUMÍNIO, COM VENEZIANA COM VENTILAÇÃO.
ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL.

JANELA MÁXIMO AR, EM QUATRO FOLHAS, EM ALUMÍNIO ANODIZADO E COM VIDRO
VIDRO COMUM INCOLOR 4MM E ALUMINIO LINHA 25 - VER DETALHAMENTOJ06 260 180 50 02

JANELA VENEZIANA FIXA COM VENTILAÇÃO, DE ALUMÍNIO NATURAL.

ESQUADRIAS

J04 0290 50 190JANELA VENEZIANA FIXA COM VENTILAÇÃO, DE ALUMÍNIO NATURAL.

PORTA DE ABRIR TIPO PRANCHETA EM MADEIRA, A SER EMASSADA E PINTADA C/
TINTA ESMALTE, ACABAMENTO FOSCO, NA COR: BRANCO.
MARCO E ALIZAR EM MADEIRA MACIÇA A SEREM EMASSADOS E PINTADOS C/TINTA ESMALTE SINTÉTICO,
ACABAMENTO FOSCO, COR: BRANCO.  MAÇANETA E FECHADURA DESIGN MZ340 TIPO ALAVANCA,
ACABAMENTO CROMADO, MÁQ. SMART 55. REF.:PAPAIZ OU EQUIVALENTE

P05 110 -210 01

JANELA MÁXIMO AR, EM QUATRO FOLHAS, EM ALUMÍNIO ANODIZADO E COM
VIDRO
VIDRO COMUM INCOLOR 4MM E ALUMINIO LINHA 25

J07 260 80 170 01

J08 40 40 08

DIMENSÕES (cm)CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO
LARG. ALT. PEIT.

QUANTIDADE

10/145

PORTA DE ABRIR EM ALUMÍNIO COM VENEZIANA SEM VENTILAÇÃO,
ACABAMENTO ACETINADO.
TARJETA LIVRE/OCUPADO METÁLICA, COM ACABAMENTO CROMADO. COD.: 719 CR REF.:LAFONTE OU
EQUIVALENTE.
DOBRADIÇAS METÁLICAS COM ACABAMENTO CROMADO.

PORTA DE ABRIR EM ALUMÍNIO COM VENEZIANA SEM VENTILAÇÃO,
ACABAMENTO ACETINADO.
CONJUNTO DE FECHADURA EXTERNA 1750   LINHA BASIC, MODELO FLUX MA090, ROSETA COM
ENTRADA ACABAMENTO CROMADO. CÓD.: 0057 EM LATÃO - REF.: IMAB OU EQUIVALENTE
DOBRADIÇAS METÁLICAS COM ACABAMENTO CROMADO.

80 210 -P08 03

JANELA VENEZIANA FIXA COM VENTILAÇÃO, DE ALUMÍNIO NATURAL.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



ÁREA=4,02m²
P.D.F.=270CM
P.D.=350CM

DML

J02

P04

0,00

01 02

01 -

ESC 1/25

AMPLIAÇÃO ÁREAS MOLHADAS
- DML - PLANTA

28.1 80 21.9

36.6 63.4 30
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8
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ESC 1/25
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- DML - ELEVAÇÃO 04
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+0,00
DML

ESC 1/25
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ÁREA=3,04m²
P.D.F.=270CM
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ESC 1/25
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AMPLIAÇÃO ÁREAS MOLHADAS
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0
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9

17
0

80
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I.S.PNE.M.

J02

01

02

01

01

20

15
0

12
0

AL1

30

ALTURA DO
DESNÍVEL (cm)

ESCALA          1/10

DETALHE SOLEIRA RAMPADA
(DESNÍVEL 2,0cm) - PLANTA

≤0,5
entre 0,5 e 1,5 i=50%

>1,5 i máxima=8,33%
(Deve ser tratado
como rampa,
conforme Det. 03
Prancha 71)

A

A

-0,02

0,00

SOLEIRA

INCLINAÇÃO
DA RAMPA

Não alterarSobe rampa i=50%

4

4

INCLINAÇÃO
1:2 (50%)

2

SOLEIRA RAMPADA - CORTE AA
ESCALA          1/10

+0,02
0,00

SOLEIRA EM GRANITO POLIDO
NAS FACES EXPOSTAS

AMPLIAÇÃO A.M. - IS, PNE, M,

PRJ-EXE-ARQ-CPA-0101-PSC-REV00

AMPLIAÇÃO A.M. - DML 06

RESPONSÁVEL DA CONTRATANTE

NOTAS

PRJ-ARQ

PROJETO DO PSF CAMPOS ALTINHOS

AGOSTO/2022

APV - APROVADOTIPOS ATP - ANTEPROJETO
DE

EMISSÃO

BSC - BÁSICO
EXE - EXECUTIVO ASB - "AS BUILT"

PCT - P/ CONSTRUÇÃO
CNC - CANCELADO

OBSERVAÇÕES GERAIS:
1 - CONFERIR MEDIDAS NO LOCAL 

2 - NÃO UTILIZAR ESCALA SOBRE PAPEL

3 - EM CASO DE CONFLITO DE COTAS, PREVALECE A DO DESENHO DE MAIOR ESCALA

4 - EM CASO DE DÚVIDAS, CONSULTE SEMPRE O RESPONSÁVEL TÉCNICO 

5 - REPRODUÇÃO TOTAL OU PARCIAL DESTE DESENHO ESTÁ PROIBIDA, DIREITOS AUTORAIS  RESERVADOS DE ACORDO COM A LEI FEDERAL 9.610 DE 

19 FEVEREIRO DE 1998

PROJETO DE ARQUITETURA

12

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS ALTOS

CONSÓRCIO MINAS PROJETOS

CALDEIRA DE LACERDA
DÉBORA EVELYN

GONÇALVES LACERDA
ISABELA CRISTINA

INDICADA

498,95M²

DETALHE TIPICO SOLEIRA

1

ED

2

CBA ED

CBA

1

2

FORMATO- A1
841x594mm

DIMENSÕES (cm)

P01

PORTAS
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO

LARG. ALT. PEIT.
QUANTIDADE

PORTA DE ABRIR TIPO PRANCHETA EM MADEIRA, A SER EMASSADA E PINTADA C/
TINTA ESMALTE, ACABAMENTO FOSCO, NA COR: BRANCO.
MARCO E ALIZAR EM MADEIRA MACIÇA A SEREM EMASSADOS E PINTADOS C/TINTA ESMALTE SINTÉTICO,
ACABAMENTO FOSCO, COR: BRANCO.  MAÇANETA E FECHADURA DESIGN MZ340 TIPO ALAVANCA,
ACABAMENTO CROMADO, MÁQ. SMART 55. REF.:PAPAIZ OU EQUIVALENTE

P02 90 -210 13

01P09 100 210PUXADOR DUPLO PARA PORTA EM AÇO INOX ESCOVADO. REF.:  3403 - BRUMET OU EQUIVALENTE E
ROSETA COM ENTRADA  E TRANQUETA, ACABAMENTO CROMADO. REF.: IMAB OU EQUIVALENTE

-PORTA DE ABRIR EM VIDRO TEMPERADO INCOLOR AUTOPORTANTE COM DE ESP. 8MM

PORTA DE ABRIR PARA PNE TIPO PRANCHETA EM MADEIRA, A SER EMASSADA E
PINTADA C/ TINTA ESMALTE, ACABAMENTO FOSCO, NA COR: BRANCO.
MARCO E ALIZAR EM MADEIRA MACIÇA A SEREM EMASSADOS E PINTADOS C/TINTA ESMALTE SINTÉTICO,
ACABAMENTO FOSCO, COR: BRANCO. MAÇANETA E FECHADURA DESIGN MZ340 TIPO ALAVANCA,
ACABAMENTO CROMADO, MÁQ. SMART 55. REF.:PAPAIZ OU EQUIVALENTE. CHAPA DE AÇO INOX PARA
PROTEÇÃO ADS PORTAS DOS I.S.P.N.E., CÓD.: 1000.035. REF.:TECKINOX OU EQUIVALENTE. BARRA DE INOX
COM ACABAMENTO POLIDO ALTO BRILHO,RETA, 40 CM. REF.: TECKINOX OU EQUIVALENTE.

P03 90 210 03-

PORTA DE ABRIR TIPO PRANCHETA EM MADEIRA, A SER EMASSADA E PINTADA C/
TINTA ESMALTE, ACABAMENTO FOSCO, NA COR: BRANCO.
MARCO E ALIZAR EM MADEIRA MACIÇA A SEREM EMASSADOS E PINTADOS C/TINTA ESMALTE
SINTÉTICO, ACABAMENTO FOSCO, COR: BRANCO.  MAÇANETA E FECHADURA DESIGN MZ340 TIPO
ALAVANCA, ACABAMENTO CROMADO, MÁQ. SMART 55. REF.:PAPAIZ OU EQUIVALENTE

P04 80 210 - 09

JANELA MÁXIMO AR, UMA FOLHA, EM ALUMÍNIO ANODIZADO E COM VIDRO
VIDRO COMUM INCOLOR 4MM E ALUMINIO LINHA 25

J02 80 80 170 06

ESQUADRIAS

PT-1
PUXADOR VERTICAL DE ALUMÍNIO PARA PORTÃO

PORTÃO DE ABRIR EM AÇO GALVANIZADO E TELA DE ARAME BELGO NYLOFOR
5X20CM, REVESTIDO EM PINTURA ELETROSTÁTICA EM POLIÉSTER, COR BRANCO 150 -210 01

J01 0390 50 215TELA MOSQUITEIRA, EM POLIÉSTER, NA COR PRETA, FIXADA COM VELCRO
REF.:  VICTORIA REGGIA OU EQUIVALENTE.

JANELAS

JANELA MÁXIMO AR, EM TRÊS FOLHAS, EM ALUMÍNIO ANODIZADO E COM VIDRO
VIDRO COMUM INCOLOR 4MM E ALUMINIO LINHA 25J03 210 80 170 23

PUXADOR DUPLO PARA PORTA EM AÇO INOX ESCOVADO. REF.:  3403 - BRUMET OU EQUIVALENTE E
ROSETA COM ENTRADA  E TRANQUETA, ACABAMENTO CROMADO. REF.: IMAB OU EQUIVALENTE

140 230 - 01
PORTA DUPLA DE ABRIR, VIDRO TEMPERADO INCOLOR AUTOPORTANTE COM DE ESP. 8MM

P06 60 160 20 04

PT-2 60 80 - 01PORTINHOLA DE ABRIR EM AÇO, COM VENEZIANA COM VENTILAÇÃO
COD.:24.11.551-8 REF.: SASAZAKI OU EQUIVALAENTE. FECHO DE  ALUMÍNIO COM PORTA CADEADO

PORTA DUPLA DE ABRIR TIPO PRANCHETA A SER EMASSADA E PINTADA C/ TINTA
ESMALTE, ACABAMENTO FOSCO, NA COR: BRANCO.
MARCO E ALIZAR EM MADEIRA MACIÇA A SEREM EMASSADOS E PINTADOS C/TINTA ESMALTE
SINTÉTICO, ACABAMENTO FOSCO, COR: BRANCO. MAÇANETA E FECHADURA DESIGN MZ340 TIPO
ALAVANCA, ACABAMENTO CROMADO, MÁQ. SMART 55. REF.:PAPAIZ OU EQUIVALENTE

P07 140 210 - 03

JANELA TIPO GUILHOTINAJ05 VIDRO COMUM INCOLOR 4MM E ALUMINIO LINHA 25 60 100 100 03

PT-3 160 210 - 03PORTÃO DUPLO DE ABRIR EM ALUMÍNIO, COM VENEZIANA COM VENTILAÇÃO.
ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL.

JANELA MÁXIMO AR, EM QUATRO FOLHAS, EM ALUMÍNIO ANODIZADO E COM VIDRO
VIDRO COMUM INCOLOR 4MM E ALUMINIO LINHA 25 - VER DETALHAMENTOJ06 260 180 50 02

JANELA VENEZIANA FIXA COM VENTILAÇÃO, DE ALUMÍNIO NATURAL.

ESQUADRIAS

J04 0290 50 190JANELA VENEZIANA FIXA COM VENTILAÇÃO, DE ALUMÍNIO NATURAL.

PORTA DE ABRIR TIPO PRANCHETA EM MADEIRA, A SER EMASSADA E PINTADA C/
TINTA ESMALTE, ACABAMENTO FOSCO, NA COR: BRANCO.
MARCO E ALIZAR EM MADEIRA MACIÇA A SEREM EMASSADOS E PINTADOS C/TINTA ESMALTE SINTÉTICO,
ACABAMENTO FOSCO, COR: BRANCO.  MAÇANETA E FECHADURA DESIGN MZ340 TIPO ALAVANCA,
ACABAMENTO CROMADO, MÁQ. SMART 55. REF.:PAPAIZ OU EQUIVALENTE

P05 110 -210 01

JANELA MÁXIMO AR, EM QUATRO FOLHAS, EM ALUMÍNIO ANODIZADO E COM
VIDRO
VIDRO COMUM INCOLOR 4MM E ALUMINIO LINHA 25

J07 260 80 170 01

J08 40 40 08

DIMENSÕES (cm)CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO
LARG. ALT. PEIT.

QUANTIDADE

10/145

PORTA DE ABRIR EM ALUMÍNIO COM VENEZIANA SEM VENTILAÇÃO,
ACABAMENTO ACETINADO.
TARJETA LIVRE/OCUPADO METÁLICA, COM ACABAMENTO CROMADO. COD.: 719 CR REF.:LAFONTE OU
EQUIVALENTE.
DOBRADIÇAS METÁLICAS COM ACABAMENTO CROMADO.

PORTA DE ABRIR EM ALUMÍNIO COM VENEZIANA SEM VENTILAÇÃO,
ACABAMENTO ACETINADO.
CONJUNTO DE FECHADURA EXTERNA 1750   LINHA BASIC, MODELO FLUX MA090, ROSETA COM
ENTRADA ACABAMENTO CROMADO. CÓD.: 0057 EM LATÃO - REF.: IMAB OU EQUIVALENTE
DOBRADIÇAS METÁLICAS COM ACABAMENTO CROMADO.

80 210 -P08 03

JANELA VENEZIANA FIXA COM VENTILAÇÃO, DE ALUMÍNIO NATURAL.

TORNEIRA DE PAREDE DE USO GERAL COM AREJADOR IZY, CÓDIGO 1155.C37
REF.: DECA OU EQUIVALENTE

TORNEIRAS

ACESSÓRIOS

TORNEIRA COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO PARA LAVATÓRIO DE MESA COM ACIONAMENTO POR ALAVANCA,
ACABAMENTO CROMADO.

REF. DECA TANQUE MÉDIO, CÓD. TQ.03.17 OU EQUIVALENTE.

LOUÇAS E PEÇAS VINCULADAS

TR2

TR3

PEDRAS

TR1

EX

VS1 BACIA SANITÁRIA COM CAIXA ACOPLADA NA COR BRANCA COM VÁLVULA DE ACIONAMENTO DUPLO E ASSENTO
EM POLIÉSTER.

BA1

BA2

BA3

BARRA DE APOIO RETA 70CM, EM AÇO INOX COM ACABAMENTO POLIDO ALTO BRILHO.

BARRA DE APOIO RETA 40CM, EM AÇO INOX COM ACABAMENTO POLIDO ALTO BRILHO.

BARRA DE APOIO RETA 80CM, EM AÇO INOX COM ACABAMENTO POLIDO ALTO BRILHO.

REF.: TECKINOX OU EQUIVALENTE. INSTALAR À H=85CM DO PISO.

REF.: TECKINOX OU EQUIVALENTE. INSTALAR À H=85CM DO PISO.

TQ1

REF.: TECKINOX OU EQUIVALENTE. INSTALAR À H=80CM DO PISO.

EXPURGO EM AÇO INOX AISI 304 ACABAMENTO ESCOVADO

VS2

LV1

REF. LINHA DECAMATIC ECO, CÓD. 1173.C CONF. DECA OU EQUIVALENTE.

TANQUE MÉDIO EM LOUÇA BRANCA COM COLUNA CAPACIDADE 40L.

LV2

GRANITO BRANCO SIENA, ESP=2CM
SO SOLEIRA EM GRANITO POLIDO NA FACE EXPOSTA.

BG BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA H=85CM, COM ÁREA MOLHADA, RODABANCA DE 10CM E TESTEIRA DE 10CM,
ACABAMENTO EM MEIA ESQUADRIA

REF. DECA LINHA RAVENA, CÓD. P.909.17 OU EQUIVALENTE.

REF.:  OU EQUIVALENTE OU EQUIVALENTE.TR4

ESPELHO COLADO NA ALVENARIA COM ADESIVO SELANTE DE SILICONE.
ESPELHO EM CRISTAL NACIONAL 4MM (DIMENSÕES 50X90CM).ES1

CU

REF. PALMETAL, MODELO ES OU EQUIVALENTE.

SF2 SIFÃO PARA EXPURGO EM AÇO INOX. DIÂMETRO DE ENTRADA NO SIFÃO: 104MM, DIÂMETRO DE SAÍDA: 100MM
REF. PALMETAL OU EQUIVALENTE.

DIVISÓRIA DE GRANITO POLIDO, H=170CM.
GRANITO CINZA ANDORINHA, ESP.:3CMDIV

AL2 ALARME AUDIOVISUAL, H=230CM, A SER INSTALADO ACIMA DA PORTA, NO LADO EXTERNO DO SANITÁRIO.

AL1 BOTÃO DE ACIONAMENTO DE ALARME AUDIOVISUAL, H=40CM. MODELO: ALARME PCD
REF.: PLANETA ACESSÍVEL OU EQUIVALENTE

REF.:  MODELO: ALARME PCD. PLANETA ACESSÍVEL OU EQUIVALENTE

CUBA DE EMBUTIR/SOBREPOR ARIA MAXI 50 BS EM AÇO INOX ACETINADO, MODELO RETANGULAR 50X40 CM E 20,8
CM DE PROFUNDIDADE.  REF.: TRAMONTINA OU EQUIVALENTE.

PEITORIL EM GRANITO CINZA ANDORINHA POLIDO NA FACE EXPOSTA.PE GRANITO CINZA ANDORINHA POLIDO, ESP.:2CM.

CÓD.: L.101  LINHA IZY REF.: DECA OU EQUIVALENTE
LAVATÓRIO SUSPENSO, DE CANTO, COR BRANCO, PARA SANITÁRIO ACESSÍVEL

SIFÃO EM AÇO CROMADO, COM ACABAMENTO POLIDO, ENCAIXE EM BITOLAS DE ENTRADA COM TAMANHO 7/8".
 REF.: DOCOL OU EQUIVALENTESF

DH DUCHA HIGIÊNICA COM REGISTRO E DERIVAÇÃO SMART CÓD.: 1984. C71.ACT.
REF.: DECA OU EQUIVALENTE

LINHA HYDRA MAX PRO. COD: 2551.C.114 REF.: DECA OU EQUIVALENTE,
VD VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA PARA VASO SANITÁRIO, COM ACABAMENTO CROMADO.

CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO DE PLÁSTICO TIPO DUCHA, 220V, BRANCO
LINHA BELLO BANHO. REF.: LORENZETTI OU EQUIVALENTE

CH1

DIVERSOS

PA

SA

TO DISPENSER TOALHEIRO EM ROLO COM ALAVANCA NA COR BRANCA.
REF. ELITE MELHORAMENTOS, CÓD. 7035 OU EQUIVALENTE.

DISPENSER PARA PAPEL HIGIÊNICO ROLO NA COR BRANCA.
REF. ELITE MELHORAMENTOS, CÓD. 7011 OU EQUIVALENTE.

DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO MANUAL NA COR BRANCA.
REF. ELITE MELHORAMENTOS, CÓD. 7025 OU EQUIVALENTE.

BANCADA EM INOX AISI 304, CHAPA 16, RODABANCA H = 10 CM E TESTADA H= 10 CM
AÇO INOX AISI 304BI

ESPECIFICAÇÕES
VER ESPECIFICAÇÕES COMPLETAS NO MEMORIAL DESCRITIVO

CÓD.: P.510.17, LINHA VOGUE PLUS CONFORTO  REF.: DECA OU EQUIVALENTE
BACIA CONVENCIONAL PARA PNE, COM ASSENTO, COR BRANCO E ALTURA DE 44CM

TORNEIRA PARA TANQUE DE PAREDE, EM METAL, COM ACABAMENTO CROMADO E ACIONAMENTO CONVENCIONAL
CÓD.:1152-MY REF.: FABRIMAR OU EQUIVALENTE.

CÓD.: 91038 LINHA AZALÉA REF.: CELITE OU EQUIVALENTE
LAVATÓRIO SUSPENSO COR BRANCO COM DIMENSÕES DE 32,5 X43 CM

BANCADA EM CAIXA EM INOX AISI 304, CHAPA 16, RODABANCA H = 10 CM E TESTADA H= 10 CM
AÇO INOX AISI 304BI2

PISO
01 PISO EM PORCELANATO RETIFICADO, ACABAMENTO ACETINADO, COR BRANCA, DIM. 60X60CM.

SIMPLESMENTE BRANCO- REF: PORTOBELLO OU EQUIVALENTE COM INDICE DE ABSORÇÃO DE ÁGUA >4%

PAREDE
01

REVESTIMENTO EM PORCELANATO, ACABAMENTO ACETINADO, COR BRANCO, DIM: 30X60CM, ATÉ A ALTURA DE
150CM OU 5 FIADAS.
CLÁSSICO BRANCO - REF.: PORTOBELLO OU EQUIVALENTE.

TETO

RODAPÉ COM ACABAMENTO CHANFRADO, EM PORCELANATO RETIFICADO, ACABAMENTO NATURAL. DIM: 10X60CM.

01

01

FORRO EM GESSO ACARTONADO, EMASSADO E PINTADO, COR BRANCO NEVE.
PLACA DE GESSO RU, ESP.:12,5MM, REF.: GYPSUM. PINTURA ACRÍLICA PREMIUM FOSCO, COR BRANCO NEVE. REF.: SUVINIL OU EQUIVALENTE

REF.: MODELO SIMPLESMENTE BRANCO - PORTOBELLO OU EQUIVALENTE.

PAREDE EMASSADA COM MASSA ACRÍLICA E PINTADA COM TINTA ACRÍLICA COR BRANCO NEVE
REF.: SUVINIL OU EQUIVALENTE

02

RODAPÉ

LAJE EMASSADA COM MASSA CORRIDA E PINTURA EM TINTA LÁTEX PVA, COR BRANCO NEVE.
REF.: SUVINIL OU EQUIVALENTE02

REVESTIMENTO CERÂMICO ACETINADO EM PLACAS DE 33,5X45CM, COR: BRANCO ATÉ O FORRO.
REVESTIMENTO FORMA BRANCO AC, REF.: ELIANE OU EQUIVALENTE.06

04 PISO EM CERÂMICA, ACABAMENTO ACETINADO  DIM.:45X45CM, COR: BRANCO.
PISO FORMA BRANCO, REF.: ELIANE OU EQUIVALENTE.

EXISTENTEALVENARIA A CONSTRUIR

LEGENDA
ÁREA

PERMEÁVELA SER EXECUTADA
ESTRUTURA EM CONCRETOMURO ALVENARIA

REF..: PALMETAL OU EQUIVALENTE
VD1 VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA PARA EXPURGO, COM ACABAMENTO CROMADO

Cod. de Autenticidade do Doc.: 15U7.6A19.541W.V837.4466 - ZeroPapel - PREFEITURA DE CAMPOS ALTOS - MG
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AL1

30

FORRO MONOLÍTICO EM PLACAS
DE GESSO ACARTONADO

ESCALA                   1:10

LAJE DE CONCRETO

VIGA DE CONCRETO

TABICA METÁLICA "Z" 3X3CM

DETALHE 04 - FORRO

PAREDE EM ALVENARIA

PERFIS DE AÇO GALVANIZADO
COM PRESILHAS REGULÁVEIS,

ACABAMENTO DA
ALVENARIA COM
INCLINAÇÃO=1%

i=1%

JANELA

DETALHE 3 - PEITORIL
ESCALA                                         1/10

PEITORIL EM GRANITO
CINZA ANDORINHA. ESP.:
2CM. COM  PINGADEIRA
CONFORME DESENHO

CONTRA-VERGA

AMPLIAÇÃO A.M. - IS. PNE. 

PRJ-EXE-ARQ-CPA-0101-PSC-REV00

AMPLIAÇÃO A.M. - IS. PNE. F. 07

RESPONSÁVEL DA CONTRATANTE

NOTAS

PRJ-ARQ

PROJETO DO PSF CAMPOS ALTINHOS

AGOSTO/2022

APV - APROVADOTIPOS ATP - ANTEPROJETO
DE

EMISSÃO

BSC - BÁSICO
EXE - EXECUTIVO ASB - "AS BUILT"

PCT - P/ CONSTRUÇÃO
CNC - CANCELADO

OBSERVAÇÕES GERAIS:
1 - CONFERIR MEDIDAS NO LOCAL 

2 - NÃO UTILIZAR ESCALA SOBRE PAPEL

3 - EM CASO DE CONFLITO DE COTAS, PREVALECE A DO DESENHO DE MAIOR ESCALA

4 - EM CASO DE DÚVIDAS, CONSULTE SEMPRE O RESPONSÁVEL TÉCNICO 

5 - REPRODUÇÃO TOTAL OU PARCIAL DESTE DESENHO ESTÁ PROIBIDA, DIREITOS AUTORAIS  RESERVADOS DE ACORDO COM A LEI FEDERAL 9.610 DE 

19 FEVEREIRO DE 1998

PROJETO DE ARQUITETURA

12

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS ALTOS

CONSÓRCIO MINAS PROJETOS

CALDEIRA DE LACERDA
DÉBORA EVELYN

GONÇALVES LACERDA
ISABELA CRISTINA

INDICADA

498,95M²

DETALHES TIPICOS

1

ED

2

CBA ED

CBA

1

2

FORMATO- A1
841x594mm

DIMENSÕES (cm)

P01

PORTAS
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO

LARG. ALT. PEIT.
QUANTIDADE

PORTA DE ABRIR TIPO PRANCHETA EM MADEIRA, A SER EMASSADA E PINTADA C/
TINTA ESMALTE, ACABAMENTO FOSCO, NA COR: BRANCO.
MARCO E ALIZAR EM MADEIRA MACIÇA A SEREM EMASSADOS E PINTADOS C/TINTA ESMALTE SINTÉTICO,
ACABAMENTO FOSCO, COR: BRANCO.  MAÇANETA E FECHADURA DESIGN MZ340 TIPO ALAVANCA,
ACABAMENTO CROMADO, MÁQ. SMART 55. REF.:PAPAIZ OU EQUIVALENTE

P02 90 -210 13

01P09 100 210PUXADOR DUPLO PARA PORTA EM AÇO INOX ESCOVADO. REF.:  3403 - BRUMET OU EQUIVALENTE E
ROSETA COM ENTRADA  E TRANQUETA, ACABAMENTO CROMADO. REF.: IMAB OU EQUIVALENTE

-PORTA DE ABRIR EM VIDRO TEMPERADO INCOLOR AUTOPORTANTE COM DE ESP. 8MM

PORTA DE ABRIR PARA PNE TIPO PRANCHETA EM MADEIRA, A SER EMASSADA E
PINTADA C/ TINTA ESMALTE, ACABAMENTO FOSCO, NA COR: BRANCO.
MARCO E ALIZAR EM MADEIRA MACIÇA A SEREM EMASSADOS E PINTADOS C/TINTA ESMALTE SINTÉTICO,
ACABAMENTO FOSCO, COR: BRANCO. MAÇANETA E FECHADURA DESIGN MZ340 TIPO ALAVANCA,
ACABAMENTO CROMADO, MÁQ. SMART 55. REF.:PAPAIZ OU EQUIVALENTE. CHAPA DE AÇO INOX PARA
PROTEÇÃO ADS PORTAS DOS I.S.P.N.E., CÓD.: 1000.035. REF.:TECKINOX OU EQUIVALENTE. BARRA DE INOX
COM ACABAMENTO POLIDO ALTO BRILHO,RETA, 40 CM. REF.: TECKINOX OU EQUIVALENTE.

P03 90 210 03-

PORTA DE ABRIR TIPO PRANCHETA EM MADEIRA, A SER EMASSADA E PINTADA C/
TINTA ESMALTE, ACABAMENTO FOSCO, NA COR: BRANCO.
MARCO E ALIZAR EM MADEIRA MACIÇA A SEREM EMASSADOS E PINTADOS C/TINTA ESMALTE
SINTÉTICO, ACABAMENTO FOSCO, COR: BRANCO.  MAÇANETA E FECHADURA DESIGN MZ340 TIPO
ALAVANCA, ACABAMENTO CROMADO, MÁQ. SMART 55. REF.:PAPAIZ OU EQUIVALENTE

P04 80 210 - 09

JANELA MÁXIMO AR, UMA FOLHA, EM ALUMÍNIO ANODIZADO E COM VIDRO
VIDRO COMUM INCOLOR 4MM E ALUMINIO LINHA 25

J02 80 80 170 06

ESQUADRIAS

PT-1
PUXADOR VERTICAL DE ALUMÍNIO PARA PORTÃO

PORTÃO DE ABRIR EM AÇO GALVANIZADO E TELA DE ARAME BELGO NYLOFOR
5X20CM, REVESTIDO EM PINTURA ELETROSTÁTICA EM POLIÉSTER, COR BRANCO 150 -210 01

J01 0390 50 215TELA MOSQUITEIRA, EM POLIÉSTER, NA COR PRETA, FIXADA COM VELCRO
REF.:  VICTORIA REGGIA OU EQUIVALENTE.

JANELAS

JANELA MÁXIMO AR, EM TRÊS FOLHAS, EM ALUMÍNIO ANODIZADO E COM VIDRO
VIDRO COMUM INCOLOR 4MM E ALUMINIO LINHA 25J03 210 80 170 23

PUXADOR DUPLO PARA PORTA EM AÇO INOX ESCOVADO. REF.:  3403 - BRUMET OU EQUIVALENTE E
ROSETA COM ENTRADA  E TRANQUETA, ACABAMENTO CROMADO. REF.: IMAB OU EQUIVALENTE

140 230 - 01
PORTA DUPLA DE ABRIR, VIDRO TEMPERADO INCOLOR AUTOPORTANTE COM DE ESP. 8MM

P06 60 160 20 04

PT-2 60 80 - 01PORTINHOLA DE ABRIR EM AÇO, COM VENEZIANA COM VENTILAÇÃO
COD.:24.11.551-8 REF.: SASAZAKI OU EQUIVALAENTE. FECHO DE  ALUMÍNIO COM PORTA CADEADO

PORTA DUPLA DE ABRIR TIPO PRANCHETA A SER EMASSADA E PINTADA C/ TINTA
ESMALTE, ACABAMENTO FOSCO, NA COR: BRANCO.
MARCO E ALIZAR EM MADEIRA MACIÇA A SEREM EMASSADOS E PINTADOS C/TINTA ESMALTE
SINTÉTICO, ACABAMENTO FOSCO, COR: BRANCO. MAÇANETA E FECHADURA DESIGN MZ340 TIPO
ALAVANCA, ACABAMENTO CROMADO, MÁQ. SMART 55. REF.:PAPAIZ OU EQUIVALENTE

P07 140 210 - 03

JANELA TIPO GUILHOTINAJ05 VIDRO COMUM INCOLOR 4MM E ALUMINIO LINHA 25 60 100 100 03

PT-3 160 210 - 03PORTÃO DUPLO DE ABRIR EM ALUMÍNIO, COM VENEZIANA COM VENTILAÇÃO.
ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL.

JANELA MÁXIMO AR, EM QUATRO FOLHAS, EM ALUMÍNIO ANODIZADO E COM VIDRO
VIDRO COMUM INCOLOR 4MM E ALUMINIO LINHA 25 - VER DETALHAMENTOJ06 260 180 50 02

JANELA VENEZIANA FIXA COM VENTILAÇÃO, DE ALUMÍNIO NATURAL.

ESQUADRIAS

J04 0290 50 190JANELA VENEZIANA FIXA COM VENTILAÇÃO, DE ALUMÍNIO NATURAL.

PORTA DE ABRIR TIPO PRANCHETA EM MADEIRA, A SER EMASSADA E PINTADA C/
TINTA ESMALTE, ACABAMENTO FOSCO, NA COR: BRANCO.
MARCO E ALIZAR EM MADEIRA MACIÇA A SEREM EMASSADOS E PINTADOS C/TINTA ESMALTE SINTÉTICO,
ACABAMENTO FOSCO, COR: BRANCO.  MAÇANETA E FECHADURA DESIGN MZ340 TIPO ALAVANCA,
ACABAMENTO CROMADO, MÁQ. SMART 55. REF.:PAPAIZ OU EQUIVALENTE

P05 110 -210 01

JANELA MÁXIMO AR, EM QUATRO FOLHAS, EM ALUMÍNIO ANODIZADO E COM
VIDRO
VIDRO COMUM INCOLOR 4MM E ALUMINIO LINHA 25

J07 260 80 170 01

J08 40 40 08

DIMENSÕES (cm)CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO
LARG. ALT. PEIT.

QUANTIDADE

10/145

PORTA DE ABRIR EM ALUMÍNIO COM VENEZIANA SEM VENTILAÇÃO,
ACABAMENTO ACETINADO.
TARJETA LIVRE/OCUPADO METÁLICA, COM ACABAMENTO CROMADO. COD.: 719 CR REF.:LAFONTE OU
EQUIVALENTE.
DOBRADIÇAS METÁLICAS COM ACABAMENTO CROMADO.

PORTA DE ABRIR EM ALUMÍNIO COM VENEZIANA SEM VENTILAÇÃO,
ACABAMENTO ACETINADO.
CONJUNTO DE FECHADURA EXTERNA 1750   LINHA BASIC, MODELO FLUX MA090, ROSETA COM
ENTRADA ACABAMENTO CROMADO. CÓD.: 0057 EM LATÃO - REF.: IMAB OU EQUIVALENTE
DOBRADIÇAS METÁLICAS COM ACABAMENTO CROMADO.

80 210 -P08 03

JANELA VENEZIANA FIXA COM VENTILAÇÃO, DE ALUMÍNIO NATURAL.

TORNEIRA DE PAREDE DE USO GERAL COM AREJADOR IZY, CÓDIGO 1155.C37
REF.: DECA OU EQUIVALENTE

TORNEIRAS

ACESSÓRIOS

TORNEIRA COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO PARA LAVATÓRIO DE MESA COM ACIONAMENTO POR ALAVANCA,
ACABAMENTO CROMADO.

REF. DECA TANQUE MÉDIO, CÓD. TQ.03.17 OU EQUIVALENTE.

LOUÇAS E PEÇAS VINCULADAS

TR2

TR3

PEDRAS

TR1

EX

VS1 BACIA SANITÁRIA COM CAIXA ACOPLADA NA COR BRANCA COM VÁLVULA DE ACIONAMENTO DUPLO E ASSENTO
EM POLIÉSTER.

BA1

BA2

BA3

BARRA DE APOIO RETA 70CM, EM AÇO INOX COM ACABAMENTO POLIDO ALTO BRILHO.

BARRA DE APOIO RETA 40CM, EM AÇO INOX COM ACABAMENTO POLIDO ALTO BRILHO.

BARRA DE APOIO RETA 80CM, EM AÇO INOX COM ACABAMENTO POLIDO ALTO BRILHO.

REF.: TECKINOX OU EQUIVALENTE. INSTALAR À H=85CM DO PISO.

REF.: TECKINOX OU EQUIVALENTE. INSTALAR À H=85CM DO PISO.

TQ1

REF.: TECKINOX OU EQUIVALENTE. INSTALAR À H=80CM DO PISO.

EXPURGO EM AÇO INOX AISI 304 ACABAMENTO ESCOVADO

VS2

LV1

REF. LINHA DECAMATIC ECO, CÓD. 1173.C CONF. DECA OU EQUIVALENTE.

TANQUE MÉDIO EM LOUÇA BRANCA COM COLUNA CAPACIDADE 40L.

LV2

GRANITO BRANCO SIENA, ESP=2CM
SO SOLEIRA EM GRANITO POLIDO NA FACE EXPOSTA.

BG BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA H=85CM, COM ÁREA MOLHADA, RODABANCA DE 10CM E TESTEIRA DE 10CM,
ACABAMENTO EM MEIA ESQUADRIA

REF. DECA LINHA RAVENA, CÓD. P.909.17 OU EQUIVALENTE.

REF.:  OU EQUIVALENTE OU EQUIVALENTE.TR4

ESPELHO COLADO NA ALVENARIA COM ADESIVO SELANTE DE SILICONE.
ESPELHO EM CRISTAL NACIONAL 4MM (DIMENSÕES 50X90CM).ES1

CU

REF. PALMETAL, MODELO ES OU EQUIVALENTE.

SF2 SIFÃO PARA EXPURGO EM AÇO INOX. DIÂMETRO DE ENTRADA NO SIFÃO: 104MM, DIÂMETRO DE SAÍDA: 100MM
REF. PALMETAL OU EQUIVALENTE.

DIVISÓRIA DE GRANITO POLIDO, H=170CM.
GRANITO CINZA ANDORINHA, ESP.:3CMDIV

AL2 ALARME AUDIOVISUAL, H=230CM, A SER INSTALADO ACIMA DA PORTA, NO LADO EXTERNO DO SANITÁRIO.

AL1 BOTÃO DE ACIONAMENTO DE ALARME AUDIOVISUAL, H=40CM. MODELO: ALARME PCD
REF.: PLANETA ACESSÍVEL OU EQUIVALENTE

REF.:  MODELO: ALARME PCD. PLANETA ACESSÍVEL OU EQUIVALENTE

CUBA DE EMBUTIR/SOBREPOR ARIA MAXI 50 BS EM AÇO INOX ACETINADO, MODELO RETANGULAR 50X40 CM E 20,8
CM DE PROFUNDIDADE.  REF.: TRAMONTINA OU EQUIVALENTE.

PEITORIL EM GRANITO CINZA ANDORINHA POLIDO NA FACE EXPOSTA.PE GRANITO CINZA ANDORINHA POLIDO, ESP.:2CM.

CÓD.: L.101  LINHA IZY REF.: DECA OU EQUIVALENTE
LAVATÓRIO SUSPENSO, DE CANTO, COR BRANCO, PARA SANITÁRIO ACESSÍVEL

SIFÃO EM AÇO CROMADO, COM ACABAMENTO POLIDO, ENCAIXE EM BITOLAS DE ENTRADA COM TAMANHO 7/8".
 REF.: DOCOL OU EQUIVALENTESF

DH DUCHA HIGIÊNICA COM REGISTRO E DERIVAÇÃO SMART CÓD.: 1984. C71.ACT.
REF.: DECA OU EQUIVALENTE

LINHA HYDRA MAX PRO. COD: 2551.C.114 REF.: DECA OU EQUIVALENTE,
VD VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA PARA VASO SANITÁRIO, COM ACABAMENTO CROMADO.

CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO DE PLÁSTICO TIPO DUCHA, 220V, BRANCO
LINHA BELLO BANHO. REF.: LORENZETTI OU EQUIVALENTE

CH1

DIVERSOS

PA

SA

TO DISPENSER TOALHEIRO EM ROLO COM ALAVANCA NA COR BRANCA.
REF. ELITE MELHORAMENTOS, CÓD. 7035 OU EQUIVALENTE.

DISPENSER PARA PAPEL HIGIÊNICO ROLO NA COR BRANCA.
REF. ELITE MELHORAMENTOS, CÓD. 7011 OU EQUIVALENTE.

DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO MANUAL NA COR BRANCA.
REF. ELITE MELHORAMENTOS, CÓD. 7025 OU EQUIVALENTE.

BANCADA EM INOX AISI 304, CHAPA 16, RODABANCA H = 10 CM E TESTADA H= 10 CM
AÇO INOX AISI 304BI

ESPECIFICAÇÕES
VER ESPECIFICAÇÕES COMPLETAS NO MEMORIAL DESCRITIVO

CÓD.: P.510.17, LINHA VOGUE PLUS CONFORTO  REF.: DECA OU EQUIVALENTE
BACIA CONVENCIONAL PARA PNE, COM ASSENTO, COR BRANCO E ALTURA DE 44CM

TORNEIRA PARA TANQUE DE PAREDE, EM METAL, COM ACABAMENTO CROMADO E ACIONAMENTO CONVENCIONAL
CÓD.:1152-MY REF.: FABRIMAR OU EQUIVALENTE.

CÓD.: 91038 LINHA AZALÉA REF.: CELITE OU EQUIVALENTE
LAVATÓRIO SUSPENSO COR BRANCO COM DIMENSÕES DE 32,5 X43 CM

BANCADA EM CAIXA EM INOX AISI 304, CHAPA 16, RODABANCA H = 10 CM E TESTADA H= 10 CM
AÇO INOX AISI 304BI2

PISO
01 PISO EM PORCELANATO RETIFICADO, ACABAMENTO ACETINADO, COR BRANCA, DIM. 60X60CM.

SIMPLESMENTE BRANCO- REF: PORTOBELLO OU EQUIVALENTE COM INDICE DE ABSORÇÃO DE ÁGUA >4%

PAREDE
01

REVESTIMENTO EM PORCELANATO, ACABAMENTO ACETINADO, COR BRANCO, DIM: 30X60CM, ATÉ A ALTURA DE
150CM OU 5 FIADAS.
CLÁSSICO BRANCO - REF.: PORTOBELLO OU EQUIVALENTE.

TETO

RODAPÉ COM ACABAMENTO CHANFRADO, EM PORCELANATO RETIFICADO, ACABAMENTO NATURAL. DIM: 10X60CM.

01

01

FORRO EM GESSO ACARTONADO, EMASSADO E PINTADO, COR BRANCO NEVE.
PLACA DE GESSO RU, ESP.:12,5MM, REF.: GYPSUM. PINTURA ACRÍLICA PREMIUM FOSCO, COR BRANCO NEVE. REF.: SUVINIL OU EQUIVALENTE

REF.: MODELO SIMPLESMENTE BRANCO - PORTOBELLO OU EQUIVALENTE.

PAREDE EMASSADA COM MASSA ACRÍLICA E PINTADA COM TINTA ACRÍLICA COR BRANCO NEVE
REF.: SUVINIL OU EQUIVALENTE

02

RODAPÉ

LAJE EMASSADA COM MASSA CORRIDA E PINTURA EM TINTA LÁTEX PVA, COR BRANCO NEVE.
REF.: SUVINIL OU EQUIVALENTE02

REVESTIMENTO CERÂMICO ACETINADO EM PLACAS DE 33,5X45CM, COR: BRANCO ATÉ O FORRO.
REVESTIMENTO FORMA BRANCO AC, REF.: ELIANE OU EQUIVALENTE.06

04 PISO EM CERÂMICA, ACABAMENTO ACETINADO  DIM.:45X45CM, COR: BRANCO.
PISO FORMA BRANCO, REF.: ELIANE OU EQUIVALENTE.

EXISTENTEALVENARIA A CONSTRUIR

LEGENDA
ÁREA

PERMEÁVELA SER EXECUTADA
ESTRUTURA EM CONCRETOMURO ALVENARIA

REF..: PALMETAL OU EQUIVALENTE
VD1 VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA PARA EXPURGO, COM ACABAMENTO CROMADO

Cod. de Autenticidade do Doc.: 15U7.6A19.541W.V837.4466 - ZeroPapel - PREFEITURA DE CAMPOS ALTOS - MG
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VESTIÁRIO M.
ÁREA=6,70m²
P.D.F.=270CM
P.D.=350CM

01 02

01 -

0,00

P04

J02

P06 P06

VS1
PA

CH

DIV

LV1TR2
SA LV1TR2

SA

SF SF

5 210 5

40.2 124.3 55.5

220

14
7.

4
15

7.
4

19

3024.130.414.824.111.7805

220

30
4.

8

42
.3

10
5.

1
15

7.
4

30
4.

8

V4

V3

V2

V1

ESC 1/25

AMPLIAÇÃO ÁREAS MOLHADAS
- VESTIÁRIO M - PLANTA

SO

ESC 1/25

AMPLIAÇÃO ÁREAS MOLHADAS
- VESTIÁRIO M - ELEVAÇÃO 01

TR2

SF

LV1

CH1

DIV

01

02

01

TR2

SF

LV1

DIV

01

02

01

ESC 1/25

AMPLIAÇÃO ÁREAS MOLHADAS
- VESTIÁRIO M - ELEVAÇÃO 02

ESC 1/25

AMPLIAÇÃO ÁREAS MOLHADAS
- VESTIÁRIO M - ELEVAÇÃO 03

VS1

PA

TR2
SF

LV1 TR2
SF

LV1

P04

+0,00
VESTIÁRIO M.

+0,00
VESTIÁRIO M.

+0,00
VESTIÁRIO M.

01

02

01

20
16

0
90

80

21
0

80
.3

18
9.

7

27
0

80

27
0

80

27
0

80

20
16

0
90

79
.1

SA SA

TOTO

15
0

12
0

81

15
0

12
0

ESC 1/25

AMPLIAÇÃO ÁREAS MOLHADAS
- VESTIÁRIO M - ELEVAÇÃO 04

DIV DIV
P06 P06

J02

CH1

+0,00
VESTIÁRIO M.

01

02

01

27
0

80

18
0

90

VESTIÁRIO F.
ÁREA=6,70m²
P.D.F.=270CM
P.D.=350CM

01 02

01 -

0,00

P04

J02

P06 P06

VS1
PA

CH

DIV

LV1TR2
SA LV1TR2

SA

SF SF

5 210 5

40.2 124.3 55.5

220

14
7.

4
15

7.
4

19
3024.130.414.824.111.7805

220
30

4.
8

42
.3

10
5.

1
15

7.
4

V4

V3

V2

V1

ESC 1/25

AMPLIAÇÃO ÁREAS MOLHADAS
- VESTIÁRIO F - PLANTA

SO

TO TO

ESC 1/25

AMPLIAÇÃO ÁREAS MOLHADAS
- VESTIÁRIO F - ELEVAÇÃO 01

TR2

SF

LV1

CH1

DIV

01

01

+0,00
VESTIÁRIO F.

20
16

0
90

80

21
0

80
.3

18
9.

7

27
0

80

02

TR2

SF

LV1

DIV

01

01

ESC 1/25

AMPLIAÇÃO ÁREAS MOLHADAS
- VESTIÁRIO F - ELEVAÇÃO 02

ESC 1/25

AMPLIAÇÃO ÁREAS MOLHADAS
- VESTIÁRIO F - ELEVAÇÃO 03

VS1

PA

TR2
SF

LV1 TR2
SF

LV1

SA SA

P04

ESC 1/25

AMPLIAÇÃO ÁREAS MOLHADAS
- VESTIÁRIO F - ELEVAÇÃO 04

DIV DIV
P06 P06

J02

CH1

+0,00 +0,00 +0,00

01

01

01

01

27
0

80

27
0

80

27
0

80

18
0

90

20
16

0
90

79
.1

VESTIÁRIO F. VESTIÁRIO F. VESTIÁRIO F.

TOTO
02

02

02

AMPLIAÇÃO A.M. - VEST. F.

PRJ-EXE-ARQ-CPA-0101-PSC-REV00

AMPLIAÇÃO A.M. - VEST. M. 08

RESPONSÁVEL DA CONTRATANTE

NOTAS

PRJ-ARQ

PROJETO DO PSF CAMPOS ALTINHOS

AGOSTO/2022

APV - APROVADOTIPOS ATP - ANTEPROJETO
DE

EMISSÃO

BSC - BÁSICO
EXE - EXECUTIVO ASB - "AS BUILT"

PCT - P/ CONSTRUÇÃO
CNC - CANCELADO

OBSERVAÇÕES GERAIS:
1 - CONFERIR MEDIDAS NO LOCAL 

2 - NÃO UTILIZAR ESCALA SOBRE PAPEL

3 - EM CASO DE CONFLITO DE COTAS, PREVALECE A DO DESENHO DE MAIOR ESCALA

4 - EM CASO DE DÚVIDAS, CONSULTE SEMPRE O RESPONSÁVEL TÉCNICO 

5 - REPRODUÇÃO TOTAL OU PARCIAL DESTE DESENHO ESTÁ PROIBIDA, DIREITOS AUTORAIS  RESERVADOS DE ACORDO COM A LEI FEDERAL 9.610 DE 

19 FEVEREIRO DE 1998

PROJETO DE ARQUITETURA

12

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS ALTOS

CONSÓRCIO MINAS PROJETOS

CALDEIRA DE LACERDA
DÉBORA EVELYN

GONÇALVES LACERDA
ISABELA CRISTINA

INDICADA

498,95M²

1

ED

2

CBA ED

CBA

1

2

FORMATO- A1
841x594mm

DIMENSÕES (cm)

P01

PORTAS
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO

LARG. ALT. PEIT.
QUANTIDADE

PORTA DE ABRIR TIPO PRANCHETA EM MADEIRA, A SER EMASSADA E PINTADA C/
TINTA ESMALTE, ACABAMENTO FOSCO, NA COR: BRANCO.
MARCO E ALIZAR EM MADEIRA MACIÇA A SEREM EMASSADOS E PINTADOS C/TINTA ESMALTE SINTÉTICO,
ACABAMENTO FOSCO, COR: BRANCO.  MAÇANETA E FECHADURA DESIGN MZ340 TIPO ALAVANCA,
ACABAMENTO CROMADO, MÁQ. SMART 55. REF.:PAPAIZ OU EQUIVALENTE

P02 90 -210 13

01P09 100 210PUXADOR DUPLO PARA PORTA EM AÇO INOX ESCOVADO. REF.:  3403 - BRUMET OU EQUIVALENTE E
ROSETA COM ENTRADA  E TRANQUETA, ACABAMENTO CROMADO. REF.: IMAB OU EQUIVALENTE

-PORTA DE ABRIR EM VIDRO TEMPERADO INCOLOR AUTOPORTANTE COM DE ESP. 8MM

PORTA DE ABRIR PARA PNE TIPO PRANCHETA EM MADEIRA, A SER EMASSADA E
PINTADA C/ TINTA ESMALTE, ACABAMENTO FOSCO, NA COR: BRANCO.
MARCO E ALIZAR EM MADEIRA MACIÇA A SEREM EMASSADOS E PINTADOS C/TINTA ESMALTE SINTÉTICO,
ACABAMENTO FOSCO, COR: BRANCO. MAÇANETA E FECHADURA DESIGN MZ340 TIPO ALAVANCA,
ACABAMENTO CROMADO, MÁQ. SMART 55. REF.:PAPAIZ OU EQUIVALENTE. CHAPA DE AÇO INOX PARA
PROTEÇÃO ADS PORTAS DOS I.S.P.N.E., CÓD.: 1000.035. REF.:TECKINOX OU EQUIVALENTE. BARRA DE INOX
COM ACABAMENTO POLIDO ALTO BRILHO,RETA, 40 CM. REF.: TECKINOX OU EQUIVALENTE.

P03 90 210 03-

PORTA DE ABRIR TIPO PRANCHETA EM MADEIRA, A SER EMASSADA E PINTADA C/
TINTA ESMALTE, ACABAMENTO FOSCO, NA COR: BRANCO.
MARCO E ALIZAR EM MADEIRA MACIÇA A SEREM EMASSADOS E PINTADOS C/TINTA ESMALTE
SINTÉTICO, ACABAMENTO FOSCO, COR: BRANCO.  MAÇANETA E FECHADURA DESIGN MZ340 TIPO
ALAVANCA, ACABAMENTO CROMADO, MÁQ. SMART 55. REF.:PAPAIZ OU EQUIVALENTE

P04 80 210 - 09

JANELA MÁXIMO AR, UMA FOLHA, EM ALUMÍNIO ANODIZADO E COM VIDRO
VIDRO COMUM INCOLOR 4MM E ALUMINIO LINHA 25

J02 80 80 170 06

ESQUADRIAS

PT-1
PUXADOR VERTICAL DE ALUMÍNIO PARA PORTÃO

PORTÃO DE ABRIR EM AÇO GALVANIZADO E TELA DE ARAME BELGO NYLOFOR
5X20CM, REVESTIDO EM PINTURA ELETROSTÁTICA EM POLIÉSTER, COR BRANCO 150 -210 01

J01 0390 50 215TELA MOSQUITEIRA, EM POLIÉSTER, NA COR PRETA, FIXADA COM VELCRO
REF.:  VICTORIA REGGIA OU EQUIVALENTE.

JANELAS

JANELA MÁXIMO AR, EM TRÊS FOLHAS, EM ALUMÍNIO ANODIZADO E COM VIDRO
VIDRO COMUM INCOLOR 4MM E ALUMINIO LINHA 25J03 210 80 170 23

PUXADOR DUPLO PARA PORTA EM AÇO INOX ESCOVADO. REF.:  3403 - BRUMET OU EQUIVALENTE E
ROSETA COM ENTRADA  E TRANQUETA, ACABAMENTO CROMADO. REF.: IMAB OU EQUIVALENTE

140 230 - 01
PORTA DUPLA DE ABRIR, VIDRO TEMPERADO INCOLOR AUTOPORTANTE COM DE ESP. 8MM

P06 60 160 20 04

PT-2 60 80 - 01PORTINHOLA DE ABRIR EM AÇO, COM VENEZIANA COM VENTILAÇÃO
COD.:24.11.551-8 REF.: SASAZAKI OU EQUIVALAENTE. FECHO DE  ALUMÍNIO COM PORTA CADEADO

PORTA DUPLA DE ABRIR TIPO PRANCHETA A SER EMASSADA E PINTADA C/ TINTA
ESMALTE, ACABAMENTO FOSCO, NA COR: BRANCO.
MARCO E ALIZAR EM MADEIRA MACIÇA A SEREM EMASSADOS E PINTADOS C/TINTA ESMALTE
SINTÉTICO, ACABAMENTO FOSCO, COR: BRANCO. MAÇANETA E FECHADURA DESIGN MZ340 TIPO
ALAVANCA, ACABAMENTO CROMADO, MÁQ. SMART 55. REF.:PAPAIZ OU EQUIVALENTE

P07 140 210 - 03

JANELA TIPO GUILHOTINAJ05 VIDRO COMUM INCOLOR 4MM E ALUMINIO LINHA 25 60 100 100 03

PT-3 160 210 - 03PORTÃO DUPLO DE ABRIR EM ALUMÍNIO, COM VENEZIANA COM VENTILAÇÃO.
ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL.

JANELA MÁXIMO AR, EM QUATRO FOLHAS, EM ALUMÍNIO ANODIZADO E COM VIDRO
VIDRO COMUM INCOLOR 4MM E ALUMINIO LINHA 25 - VER DETALHAMENTOJ06 260 180 50 02

JANELA VENEZIANA FIXA COM VENTILAÇÃO, DE ALUMÍNIO NATURAL.

ESQUADRIAS

J04 0290 50 190JANELA VENEZIANA FIXA COM VENTILAÇÃO, DE ALUMÍNIO NATURAL.

PORTA DE ABRIR TIPO PRANCHETA EM MADEIRA, A SER EMASSADA E PINTADA C/
TINTA ESMALTE, ACABAMENTO FOSCO, NA COR: BRANCO.
MARCO E ALIZAR EM MADEIRA MACIÇA A SEREM EMASSADOS E PINTADOS C/TINTA ESMALTE SINTÉTICO,
ACABAMENTO FOSCO, COR: BRANCO.  MAÇANETA E FECHADURA DESIGN MZ340 TIPO ALAVANCA,
ACABAMENTO CROMADO, MÁQ. SMART 55. REF.:PAPAIZ OU EQUIVALENTE

P05 110 -210 01

JANELA MÁXIMO AR, EM QUATRO FOLHAS, EM ALUMÍNIO ANODIZADO E COM
VIDRO
VIDRO COMUM INCOLOR 4MM E ALUMINIO LINHA 25

J07 260 80 170 01

J08 40 40 08

DIMENSÕES (cm)CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO
LARG. ALT. PEIT.

QUANTIDADE

10/145

PORTA DE ABRIR EM ALUMÍNIO COM VENEZIANA SEM VENTILAÇÃO,
ACABAMENTO ACETINADO.
TARJETA LIVRE/OCUPADO METÁLICA, COM ACABAMENTO CROMADO. COD.: 719 CR REF.:LAFONTE OU
EQUIVALENTE.
DOBRADIÇAS METÁLICAS COM ACABAMENTO CROMADO.

PORTA DE ABRIR EM ALUMÍNIO COM VENEZIANA SEM VENTILAÇÃO,
ACABAMENTO ACETINADO.
CONJUNTO DE FECHADURA EXTERNA 1750   LINHA BASIC, MODELO FLUX MA090, ROSETA COM
ENTRADA ACABAMENTO CROMADO. CÓD.: 0057 EM LATÃO - REF.: IMAB OU EQUIVALENTE
DOBRADIÇAS METÁLICAS COM ACABAMENTO CROMADO.

80 210 -P08 03

JANELA VENEZIANA FIXA COM VENTILAÇÃO, DE ALUMÍNIO NATURAL.

TORNEIRA DE PAREDE DE USO GERAL COM AREJADOR IZY, CÓDIGO 1155.C37
REF.: DECA OU EQUIVALENTE

TORNEIRAS

ACESSÓRIOS

TORNEIRA COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO PARA LAVATÓRIO DE MESA COM ACIONAMENTO POR ALAVANCA,
ACABAMENTO CROMADO.

REF. DECA TANQUE MÉDIO, CÓD. TQ.03.17 OU EQUIVALENTE.

LOUÇAS E PEÇAS VINCULADAS

TR2

TR3

PEDRAS

TR1

EX

VS1 BACIA SANITÁRIA COM CAIXA ACOPLADA NA COR BRANCA COM VÁLVULA DE ACIONAMENTO DUPLO E ASSENTO
EM POLIÉSTER.

BA1

BA2

BA3

BARRA DE APOIO RETA 70CM, EM AÇO INOX COM ACABAMENTO POLIDO ALTO BRILHO.

BARRA DE APOIO RETA 40CM, EM AÇO INOX COM ACABAMENTO POLIDO ALTO BRILHO.

BARRA DE APOIO RETA 80CM, EM AÇO INOX COM ACABAMENTO POLIDO ALTO BRILHO.

REF.: TECKINOX OU EQUIVALENTE. INSTALAR À H=85CM DO PISO.

REF.: TECKINOX OU EQUIVALENTE. INSTALAR À H=85CM DO PISO.

TQ1

REF.: TECKINOX OU EQUIVALENTE. INSTALAR À H=80CM DO PISO.

EXPURGO EM AÇO INOX AISI 304 ACABAMENTO ESCOVADO

VS2

LV1

REF. LINHA DECAMATIC ECO, CÓD. 1173.C CONF. DECA OU EQUIVALENTE.

TANQUE MÉDIO EM LOUÇA BRANCA COM COLUNA CAPACIDADE 40L.

LV2

GRANITO BRANCO SIENA, ESP=2CM
SO SOLEIRA EM GRANITO POLIDO NA FACE EXPOSTA.

BG BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA H=85CM, COM ÁREA MOLHADA, RODABANCA DE 10CM E TESTEIRA DE 10CM,
ACABAMENTO EM MEIA ESQUADRIA

REF. DECA LINHA RAVENA, CÓD. P.909.17 OU EQUIVALENTE.

REF.:  OU EQUIVALENTE OU EQUIVALENTE.TR4

ESPELHO COLADO NA ALVENARIA COM ADESIVO SELANTE DE SILICONE.
ESPELHO EM CRISTAL NACIONAL 4MM (DIMENSÕES 50X90CM).ES1

CU

REF. PALMETAL, MODELO ES OU EQUIVALENTE.

SF2 SIFÃO PARA EXPURGO EM AÇO INOX. DIÂMETRO DE ENTRADA NO SIFÃO: 104MM, DIÂMETRO DE SAÍDA: 100MM
REF. PALMETAL OU EQUIVALENTE.

DIVISÓRIA DE GRANITO POLIDO, H=170CM.
GRANITO CINZA ANDORINHA, ESP.:3CMDIV

AL2 ALARME AUDIOVISUAL, H=230CM, A SER INSTALADO ACIMA DA PORTA, NO LADO EXTERNO DO SANITÁRIO.

AL1 BOTÃO DE ACIONAMENTO DE ALARME AUDIOVISUAL, H=40CM. MODELO: ALARME PCD
REF.: PLANETA ACESSÍVEL OU EQUIVALENTE

REF.:  MODELO: ALARME PCD. PLANETA ACESSÍVEL OU EQUIVALENTE

CUBA DE EMBUTIR/SOBREPOR ARIA MAXI 50 BS EM AÇO INOX ACETINADO, MODELO RETANGULAR 50X40 CM E 20,8
CM DE PROFUNDIDADE.  REF.: TRAMONTINA OU EQUIVALENTE.

PEITORIL EM GRANITO CINZA ANDORINHA POLIDO NA FACE EXPOSTA.PE GRANITO CINZA ANDORINHA POLIDO, ESP.:2CM.

CÓD.: L.101  LINHA IZY REF.: DECA OU EQUIVALENTE
LAVATÓRIO SUSPENSO, DE CANTO, COR BRANCO, PARA SANITÁRIO ACESSÍVEL

SIFÃO EM AÇO CROMADO, COM ACABAMENTO POLIDO, ENCAIXE EM BITOLAS DE ENTRADA COM TAMANHO 7/8".
 REF.: DOCOL OU EQUIVALENTESF

DH DUCHA HIGIÊNICA COM REGISTRO E DERIVAÇÃO SMART CÓD.: 1984. C71.ACT.
REF.: DECA OU EQUIVALENTE

LINHA HYDRA MAX PRO. COD: 2551.C.114 REF.: DECA OU EQUIVALENTE,
VD VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA PARA VASO SANITÁRIO, COM ACABAMENTO CROMADO.

CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO DE PLÁSTICO TIPO DUCHA, 220V, BRANCO
LINHA BELLO BANHO. REF.: LORENZETTI OU EQUIVALENTE

CH1

DIVERSOS

PA

SA

TO DISPENSER TOALHEIRO EM ROLO COM ALAVANCA NA COR BRANCA.
REF. ELITE MELHORAMENTOS, CÓD. 7035 OU EQUIVALENTE.

DISPENSER PARA PAPEL HIGIÊNICO ROLO NA COR BRANCA.
REF. ELITE MELHORAMENTOS, CÓD. 7011 OU EQUIVALENTE.

DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO MANUAL NA COR BRANCA.
REF. ELITE MELHORAMENTOS, CÓD. 7025 OU EQUIVALENTE.

BANCADA EM INOX AISI 304, CHAPA 16, RODABANCA H = 10 CM E TESTADA H= 10 CM
AÇO INOX AISI 304BI

ESPECIFICAÇÕES
VER ESPECIFICAÇÕES COMPLETAS NO MEMORIAL DESCRITIVO

CÓD.: P.510.17, LINHA VOGUE PLUS CONFORTO  REF.: DECA OU EQUIVALENTE
BACIA CONVENCIONAL PARA PNE, COM ASSENTO, COR BRANCO E ALTURA DE 44CM

TORNEIRA PARA TANQUE DE PAREDE, EM METAL, COM ACABAMENTO CROMADO E ACIONAMENTO CONVENCIONAL
CÓD.:1152-MY REF.: FABRIMAR OU EQUIVALENTE.

CÓD.: 91038 LINHA AZALÉA REF.: CELITE OU EQUIVALENTE
LAVATÓRIO SUSPENSO COR BRANCO COM DIMENSÕES DE 32,5 X43 CM

BANCADA EM CAIXA EM INOX AISI 304, CHAPA 16, RODABANCA H = 10 CM E TESTADA H= 10 CM
AÇO INOX AISI 304BI2

PISO
01 PISO EM PORCELANATO RETIFICADO, ACABAMENTO ACETINADO, COR BRANCA, DIM. 60X60CM.

SIMPLESMENTE BRANCO- REF: PORTOBELLO OU EQUIVALENTE COM INDICE DE ABSORÇÃO DE ÁGUA >4%

PAREDE
01

REVESTIMENTO EM PORCELANATO, ACABAMENTO ACETINADO, COR BRANCO, DIM: 30X60CM, ATÉ A ALTURA DE
150CM OU 5 FIADAS.
CLÁSSICO BRANCO - REF.: PORTOBELLO OU EQUIVALENTE.

TETO

RODAPÉ COM ACABAMENTO CHANFRADO, EM PORCELANATO RETIFICADO, ACABAMENTO NATURAL. DIM: 10X60CM.

01

01

FORRO EM GESSO ACARTONADO, EMASSADO E PINTADO, COR BRANCO NEVE.
PLACA DE GESSO RU, ESP.:12,5MM, REF.: GYPSUM. PINTURA ACRÍLICA PREMIUM FOSCO, COR BRANCO NEVE. REF.: SUVINIL OU EQUIVALENTE

REF.: MODELO SIMPLESMENTE BRANCO - PORTOBELLO OU EQUIVALENTE.

PAREDE EMASSADA COM MASSA ACRÍLICA E PINTADA COM TINTA ACRÍLICA COR BRANCO NEVE
REF.: SUVINIL OU EQUIVALENTE

02

RODAPÉ

LAJE EMASSADA COM MASSA CORRIDA E PINTURA EM TINTA LÁTEX PVA, COR BRANCO NEVE.
REF.: SUVINIL OU EQUIVALENTE02

REVESTIMENTO CERÂMICO ACETINADO EM PLACAS DE 33,5X45CM, COR: BRANCO ATÉ O FORRO.
REVESTIMENTO FORMA BRANCO AC, REF.: ELIANE OU EQUIVALENTE.06

04 PISO EM CERÂMICA, ACABAMENTO ACETINADO  DIM.:45X45CM, COR: BRANCO.
PISO FORMA BRANCO, REF.: ELIANE OU EQUIVALENTE.

EXISTENTEALVENARIA A CONSTRUIR

LEGENDA
ÁREA

PERMEÁVELA SER EXECUTADA
ESTRUTURA EM CONCRETOMURO ALVENARIA

REF..: PALMETAL OU EQUIVALENTE
VD1 VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA PARA EXPURGO, COM ACABAMENTO CROMADO

Cod. de Autenticidade do Doc.: 15U7.6A19.541W.V837.4466 - ZeroPapel - PREFEITURA DE CAMPOS ALTOS - MG
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ESC 1/25
AMPLIAÇÃO 01 - ODONTOLÓGICO

0,00
ODONTOLÓGICO

85
10

ESCALA 1:25
VISTA 01 - ODONTOLÓGICO

BG

CU

CU CU
SATO

BG
BG

SATO

97.8 120.4 85.1 120.4

55
.1

176.2 65.6 45.3 103.3 33.3

TR4

SF
CU
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SF

TR4 TR4

01

02

ESC 1/25

AMPLIAÇÃO 02 - LAVAGEM E DESINFECÇÃO

LV1TR2

SA

SF

TO

0,00

LAVAGEM E
DESINFECÇÃO

ESCALA 1:25
VISTA 01 - LAVAGEM E DESINFECÇÃO

BI

CU

TR4
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TR2
SF

LV1

SA

TO

75
10

10

CU
SF

TR4

50
11

67
.8

BI

EX

VD1

SF2

241.1

17.5 29.1 10.1 144.9 96.2 5012.8

J05

J05
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0
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0

EX SF2
VD1

01

02

01

TR2

SF

15
0

SA

SATR2LV1

10
0

80

3030
60

AMPLIAÇÃO LAVATÓRIO
ISOLADO - PLANTA
ESCALA 1/25

ESCALA  1/25

AMPLIAÇÃO LAVATÓRIO ISOLADO
VISTA 1

28
0

TO

LV2

60

TO

10
0

01

02

BI

EX SF2
VD1

0,00
CURATIVOS

ESCALA 1:25
VISTA 01 - CURATIVOS

CU

TR4

SF

SA

TO

75
10

10 EX

VD1

SF2

ESC 1/25

AMPLIAÇÃO 04 - CURATIVOS

BI

01

02

TOSA
CU

SF
TR4

125 50

50
.1

9.
9

60

7.4 27.5 36.1 54

ESC 1/25

AMPLIAÇÃO 05 - INALAÇÃO E
VACINAÇÃO

0,00
CURATIVOS

ESCALA 1:25
VISTA 01 - INALAÇÃO E VACINAÇÃO

CU

TR4

SF

SA

TO

75
10

10

SA
TOCU

SF

TR4

BG

BG

01

02

25.5 27.7 35.8 60.7

59
.8

02 A

02 A
ESC 1/25
AMPLIAÇÃO 06 - ESCOVÁRIO

0,00
ESCOVÁRIO

ESCALA 1:25
VISTA 01 - ESCOVÁRIO

FIXAR COM PARAFUSO
SEXTAVADO BUCHA S8

TR3 TR3 TR3 TR3

50
25

5
15

TR3 TR3 TR3 TR3

02

02 01

01

10
0

15
0

BI2

45.5 80 80 80 38.5

324

40 BI2

ESCALA: 1/10

DET. - BORDA 2

ESCALA: 1/10

DET. - BORDA 1

2
2

6
2

8 10
10

BORDA EM ACABAMENTO
1
2 ESQUADRIA

BORDA EM ACABAMENTO
1
2 BOLEADO SIMPLES

82
10

10
90

RODABANCA E TESTEIRA EM
GRANITO CINZA ANDORINHA, ESP.:
2CM, ACABAMENTO POLIDO NAS
FACES EXPOSTAS.H=10CM.

CUBA  DE EMBUTIR EM AÇO
INOXIDÁVEL, 50X70X20CM
REF.: TRAMONTINA OU EQUIVALENTE

TORNEIRA  CROMADA LONGA, DE
PAREDE BICA ALTA
REF.: GUARUJÁ OU EQUIVALENTE

10

AMPLIAÇÃO
BORDA 1

DET. 1 - BANCADA MOLHADA
ESCALA: 1/10

PRJ-EXE-ARQ-CPA-0101-PSC-REV00

AMPLIAÇÃO A.M. - BANCADAS 09

RESPONSÁVEL DA CONTRATANTE

NOTAS

PRJ-ARQ

PROJETO DO PSF CAMPOS ALTINHOS

AGOSTO/2022

APV - APROVADOTIPOS ATP - ANTEPROJETO
DE

EMISSÃO

BSC - BÁSICO
EXE - EXECUTIVO ASB - "AS BUILT"

PCT - P/ CONSTRUÇÃO
CNC - CANCELADO

OBSERVAÇÕES GERAIS:
1 - CONFERIR MEDIDAS NO LOCAL 

2 - NÃO UTILIZAR ESCALA SOBRE PAPEL

3 - EM CASO DE CONFLITO DE COTAS, PREVALECE A DO DESENHO DE MAIOR ESCALA

4 - EM CASO DE DÚVIDAS, CONSULTE SEMPRE O RESPONSÁVEL TÉCNICO 

5 - REPRODUÇÃO TOTAL OU PARCIAL DESTE DESENHO ESTÁ PROIBIDA, DIREITOS AUTORAIS  RESERVADOS DE ACORDO COM A LEI FEDERAL 9.610 DE 

19 FEVEREIRO DE 1998

PROJETO DE ARQUITETURA

12

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS ALTOS

CONSÓRCIO MINAS PROJETOS

CALDEIRA DE LACERDA
DÉBORA EVELYN

GONÇALVES LACERDA
ISABELA CRISTINA

INDICADA

498,95M²

1

ED

2

CBA ED

CBA

1

2

FORMATO- A1
841x594mm

DIMENSÕES (cm)

P01

PORTAS
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO

LARG. ALT. PEIT.
QUANTIDADE

PORTA DE ABRIR TIPO PRANCHETA EM MADEIRA, A SER EMASSADA E PINTADA C/
TINTA ESMALTE, ACABAMENTO FOSCO, NA COR: BRANCO.
MARCO E ALIZAR EM MADEIRA MACIÇA A SEREM EMASSADOS E PINTADOS C/TINTA ESMALTE SINTÉTICO,
ACABAMENTO FOSCO, COR: BRANCO.  MAÇANETA E FECHADURA DESIGN MZ340 TIPO ALAVANCA,
ACABAMENTO CROMADO, MÁQ. SMART 55. REF.:PAPAIZ OU EQUIVALENTE

P02 90 -210 13

01P09 100 210PUXADOR DUPLO PARA PORTA EM AÇO INOX ESCOVADO. REF.:  3403 - BRUMET OU EQUIVALENTE E
ROSETA COM ENTRADA  E TRANQUETA, ACABAMENTO CROMADO. REF.: IMAB OU EQUIVALENTE

-PORTA DE ABRIR EM VIDRO TEMPERADO INCOLOR AUTOPORTANTE COM DE ESP. 8MM

PORTA DE ABRIR PARA PNE TIPO PRANCHETA EM MADEIRA, A SER EMASSADA E
PINTADA C/ TINTA ESMALTE, ACABAMENTO FOSCO, NA COR: BRANCO.
MARCO E ALIZAR EM MADEIRA MACIÇA A SEREM EMASSADOS E PINTADOS C/TINTA ESMALTE SINTÉTICO,
ACABAMENTO FOSCO, COR: BRANCO. MAÇANETA E FECHADURA DESIGN MZ340 TIPO ALAVANCA,
ACABAMENTO CROMADO, MÁQ. SMART 55. REF.:PAPAIZ OU EQUIVALENTE. CHAPA DE AÇO INOX PARA
PROTEÇÃO ADS PORTAS DOS I.S.P.N.E., CÓD.: 1000.035. REF.:TECKINOX OU EQUIVALENTE. BARRA DE INOX
COM ACABAMENTO POLIDO ALTO BRILHO,RETA, 40 CM. REF.: TECKINOX OU EQUIVALENTE.

P03 90 210 03-

PORTA DE ABRIR TIPO PRANCHETA EM MADEIRA, A SER EMASSADA E PINTADA C/
TINTA ESMALTE, ACABAMENTO FOSCO, NA COR: BRANCO.
MARCO E ALIZAR EM MADEIRA MACIÇA A SEREM EMASSADOS E PINTADOS C/TINTA ESMALTE
SINTÉTICO, ACABAMENTO FOSCO, COR: BRANCO.  MAÇANETA E FECHADURA DESIGN MZ340 TIPO
ALAVANCA, ACABAMENTO CROMADO, MÁQ. SMART 55. REF.:PAPAIZ OU EQUIVALENTE

P04 80 210 - 09

JANELA MÁXIMO AR, UMA FOLHA, EM ALUMÍNIO ANODIZADO E COM VIDRO
VIDRO COMUM INCOLOR 4MM E ALUMINIO LINHA 25

J02 80 80 170 06

ESQUADRIAS

PT-1
PUXADOR VERTICAL DE ALUMÍNIO PARA PORTÃO

PORTÃO DE ABRIR EM AÇO GALVANIZADO E TELA DE ARAME BELGO NYLOFOR
5X20CM, REVESTIDO EM PINTURA ELETROSTÁTICA EM POLIÉSTER, COR BRANCO 150 -210 01

J01 0390 50 215TELA MOSQUITEIRA, EM POLIÉSTER, NA COR PRETA, FIXADA COM VELCRO
REF.:  VICTORIA REGGIA OU EQUIVALENTE.

JANELAS

JANELA MÁXIMO AR, EM TRÊS FOLHAS, EM ALUMÍNIO ANODIZADO E COM VIDRO
VIDRO COMUM INCOLOR 4MM E ALUMINIO LINHA 25J03 210 80 170 23

PUXADOR DUPLO PARA PORTA EM AÇO INOX ESCOVADO. REF.:  3403 - BRUMET OU EQUIVALENTE E
ROSETA COM ENTRADA  E TRANQUETA, ACABAMENTO CROMADO. REF.: IMAB OU EQUIVALENTE

140 230 - 01
PORTA DUPLA DE ABRIR, VIDRO TEMPERADO INCOLOR AUTOPORTANTE COM DE ESP. 8MM

P06 60 160 20 04

PT-2 60 80 - 01PORTINHOLA DE ABRIR EM AÇO, COM VENEZIANA COM VENTILAÇÃO
COD.:24.11.551-8 REF.: SASAZAKI OU EQUIVALAENTE. FECHO DE  ALUMÍNIO COM PORTA CADEADO

PORTA DUPLA DE ABRIR TIPO PRANCHETA A SER EMASSADA E PINTADA C/ TINTA
ESMALTE, ACABAMENTO FOSCO, NA COR: BRANCO.
MARCO E ALIZAR EM MADEIRA MACIÇA A SEREM EMASSADOS E PINTADOS C/TINTA ESMALTE
SINTÉTICO, ACABAMENTO FOSCO, COR: BRANCO. MAÇANETA E FECHADURA DESIGN MZ340 TIPO
ALAVANCA, ACABAMENTO CROMADO, MÁQ. SMART 55. REF.:PAPAIZ OU EQUIVALENTE

P07 140 210 - 03

JANELA TIPO GUILHOTINAJ05 VIDRO COMUM INCOLOR 4MM E ALUMINIO LINHA 25 60 100 100 03

PT-3 160 210 - 03PORTÃO DUPLO DE ABRIR EM ALUMÍNIO, COM VENEZIANA COM VENTILAÇÃO.
ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL.

JANELA MÁXIMO AR, EM QUATRO FOLHAS, EM ALUMÍNIO ANODIZADO E COM VIDRO
VIDRO COMUM INCOLOR 4MM E ALUMINIO LINHA 25 - VER DETALHAMENTOJ06 260 180 50 02

JANELA VENEZIANA FIXA COM VENTILAÇÃO, DE ALUMÍNIO NATURAL.

ESQUADRIAS

J04 0290 50 190JANELA VENEZIANA FIXA COM VENTILAÇÃO, DE ALUMÍNIO NATURAL.

PORTA DE ABRIR TIPO PRANCHETA EM MADEIRA, A SER EMASSADA E PINTADA C/
TINTA ESMALTE, ACABAMENTO FOSCO, NA COR: BRANCO.
MARCO E ALIZAR EM MADEIRA MACIÇA A SEREM EMASSADOS E PINTADOS C/TINTA ESMALTE SINTÉTICO,
ACABAMENTO FOSCO, COR: BRANCO.  MAÇANETA E FECHADURA DESIGN MZ340 TIPO ALAVANCA,
ACABAMENTO CROMADO, MÁQ. SMART 55. REF.:PAPAIZ OU EQUIVALENTE

P05 110 -210 01

JANELA MÁXIMO AR, EM QUATRO FOLHAS, EM ALUMÍNIO ANODIZADO E COM
VIDRO
VIDRO COMUM INCOLOR 4MM E ALUMINIO LINHA 25

J07 260 80 170 01

J08 40 40 08

DIMENSÕES (cm)CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO
LARG. ALT. PEIT.

QUANTIDADE

10/145

PORTA DE ABRIR EM ALUMÍNIO COM VENEZIANA SEM VENTILAÇÃO,
ACABAMENTO ACETINADO.
TARJETA LIVRE/OCUPADO METÁLICA, COM ACABAMENTO CROMADO. COD.: 719 CR REF.:LAFONTE OU
EQUIVALENTE.
DOBRADIÇAS METÁLICAS COM ACABAMENTO CROMADO.

PORTA DE ABRIR EM ALUMÍNIO COM VENEZIANA SEM VENTILAÇÃO,
ACABAMENTO ACETINADO.
CONJUNTO DE FECHADURA EXTERNA 1750   LINHA BASIC, MODELO FLUX MA090, ROSETA COM
ENTRADA ACABAMENTO CROMADO. CÓD.: 0057 EM LATÃO - REF.: IMAB OU EQUIVALENTE
DOBRADIÇAS METÁLICAS COM ACABAMENTO CROMADO.

80 210 -P08 03

JANELA VENEZIANA FIXA COM VENTILAÇÃO, DE ALUMÍNIO NATURAL.

TORNEIRA DE PAREDE DE USO GERAL COM AREJADOR IZY, CÓDIGO 1155.C37
REF.: DECA OU EQUIVALENTE

TORNEIRAS

ACESSÓRIOS

TORNEIRA COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO PARA LAVATÓRIO DE MESA COM ACIONAMENTO POR ALAVANCA,
ACABAMENTO CROMADO.

REF. DECA TANQUE MÉDIO, CÓD. TQ.03.17 OU EQUIVALENTE.

LOUÇAS E PEÇAS VINCULADAS

TR2

TR3

PEDRAS

TR1

EX

VS1 BACIA SANITÁRIA COM CAIXA ACOPLADA NA COR BRANCA COM VÁLVULA DE ACIONAMENTO DUPLO E ASSENTO
EM POLIÉSTER.

BA1

BA2

BA3

BARRA DE APOIO RETA 70CM, EM AÇO INOX COM ACABAMENTO POLIDO ALTO BRILHO.

BARRA DE APOIO RETA 40CM, EM AÇO INOX COM ACABAMENTO POLIDO ALTO BRILHO.

BARRA DE APOIO RETA 80CM, EM AÇO INOX COM ACABAMENTO POLIDO ALTO BRILHO.

REF.: TECKINOX OU EQUIVALENTE. INSTALAR À H=85CM DO PISO.

REF.: TECKINOX OU EQUIVALENTE. INSTALAR À H=85CM DO PISO.

TQ1

REF.: TECKINOX OU EQUIVALENTE. INSTALAR À H=80CM DO PISO.

EXPURGO EM AÇO INOX AISI 304 ACABAMENTO ESCOVADO

VS2

LV1

REF. LINHA DECAMATIC ECO, CÓD. 1173.C CONF. DECA OU EQUIVALENTE.

TANQUE MÉDIO EM LOUÇA BRANCA COM COLUNA CAPACIDADE 40L.

LV2

GRANITO BRANCO SIENA, ESP=2CM
SO SOLEIRA EM GRANITO POLIDO NA FACE EXPOSTA.

BG BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA H=85CM, COM ÁREA MOLHADA, RODABANCA DE 10CM E TESTEIRA DE 10CM,
ACABAMENTO EM MEIA ESQUADRIA

REF. DECA LINHA RAVENA, CÓD. P.909.17 OU EQUIVALENTE.

REF.:  OU EQUIVALENTE OU EQUIVALENTE.TR4

ESPELHO COLADO NA ALVENARIA COM ADESIVO SELANTE DE SILICONE.
ESPELHO EM CRISTAL NACIONAL 4MM (DIMENSÕES 50X90CM).ES1

CU

REF. PALMETAL, MODELO ES OU EQUIVALENTE.

SF2 SIFÃO PARA EXPURGO EM AÇO INOX. DIÂMETRO DE ENTRADA NO SIFÃO: 104MM, DIÂMETRO DE SAÍDA: 100MM
REF. PALMETAL OU EQUIVALENTE.

DIVISÓRIA DE GRANITO POLIDO, H=170CM.
GRANITO CINZA ANDORINHA, ESP.:3CMDIV

AL2 ALARME AUDIOVISUAL, H=230CM, A SER INSTALADO ACIMA DA PORTA, NO LADO EXTERNO DO SANITÁRIO.

AL1 BOTÃO DE ACIONAMENTO DE ALARME AUDIOVISUAL, H=40CM. MODELO: ALARME PCD
REF.: PLANETA ACESSÍVEL OU EQUIVALENTE

REF.:  MODELO: ALARME PCD. PLANETA ACESSÍVEL OU EQUIVALENTE

CUBA DE EMBUTIR/SOBREPOR ARIA MAXI 50 BS EM AÇO INOX ACETINADO, MODELO RETANGULAR 50X40 CM E 20,8
CM DE PROFUNDIDADE.  REF.: TRAMONTINA OU EQUIVALENTE.

PEITORIL EM GRANITO CINZA ANDORINHA POLIDO NA FACE EXPOSTA.PE GRANITO CINZA ANDORINHA POLIDO, ESP.:2CM.

CÓD.: L.101  LINHA IZY REF.: DECA OU EQUIVALENTE
LAVATÓRIO SUSPENSO, DE CANTO, COR BRANCO, PARA SANITÁRIO ACESSÍVEL

SIFÃO EM AÇO CROMADO, COM ACABAMENTO POLIDO, ENCAIXE EM BITOLAS DE ENTRADA COM TAMANHO 7/8".
 REF.: DOCOL OU EQUIVALENTESF

DH DUCHA HIGIÊNICA COM REGISTRO E DERIVAÇÃO SMART CÓD.: 1984. C71.ACT.
REF.: DECA OU EQUIVALENTE

LINHA HYDRA MAX PRO. COD: 2551.C.114 REF.: DECA OU EQUIVALENTE,
VD VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA PARA VASO SANITÁRIO, COM ACABAMENTO CROMADO.

CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO DE PLÁSTICO TIPO DUCHA, 220V, BRANCO
LINHA BELLO BANHO. REF.: LORENZETTI OU EQUIVALENTE

CH1

DIVERSOS

PA

SA

TO DISPENSER TOALHEIRO EM ROLO COM ALAVANCA NA COR BRANCA.
REF. ELITE MELHORAMENTOS, CÓD. 7035 OU EQUIVALENTE.

DISPENSER PARA PAPEL HIGIÊNICO ROLO NA COR BRANCA.
REF. ELITE MELHORAMENTOS, CÓD. 7011 OU EQUIVALENTE.

DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO MANUAL NA COR BRANCA.
REF. ELITE MELHORAMENTOS, CÓD. 7025 OU EQUIVALENTE.

BANCADA EM INOX AISI 304, CHAPA 16, RODABANCA H = 10 CM E TESTADA H= 10 CM
AÇO INOX AISI 304BI

ESPECIFICAÇÕES
VER ESPECIFICAÇÕES COMPLETAS NO MEMORIAL DESCRITIVO

CÓD.: P.510.17, LINHA VOGUE PLUS CONFORTO  REF.: DECA OU EQUIVALENTE
BACIA CONVENCIONAL PARA PNE, COM ASSENTO, COR BRANCO E ALTURA DE 44CM

TORNEIRA PARA TANQUE DE PAREDE, EM METAL, COM ACABAMENTO CROMADO E ACIONAMENTO CONVENCIONAL
CÓD.:1152-MY REF.: FABRIMAR OU EQUIVALENTE.

CÓD.: 91038 LINHA AZALÉA REF.: CELITE OU EQUIVALENTE
LAVATÓRIO SUSPENSO COR BRANCO COM DIMENSÕES DE 32,5 X43 CM

BANCADA EM CAIXA EM INOX AISI 304, CHAPA 16, RODABANCA H = 10 CM E TESTADA H= 10 CM
AÇO INOX AISI 304BI2

PISO
01 PISO EM PORCELANATO RETIFICADO, ACABAMENTO ACETINADO, COR BRANCA, DIM. 60X60CM.

SIMPLESMENTE BRANCO- REF: PORTOBELLO OU EQUIVALENTE COM INDICE DE ABSORÇÃO DE ÁGUA >4%

PAREDE
01

REVESTIMENTO EM PORCELANATO, ACABAMENTO ACETINADO, COR BRANCO, DIM: 30X60CM, ATÉ A ALTURA DE
150CM OU 5 FIADAS.
CLÁSSICO BRANCO - REF.: PORTOBELLO OU EQUIVALENTE.

TETO

RODAPÉ COM ACABAMENTO CHANFRADO, EM PORCELANATO RETIFICADO, ACABAMENTO NATURAL. DIM: 10X60CM.

01

01

FORRO EM GESSO ACARTONADO, EMASSADO E PINTADO, COR BRANCO NEVE.
PLACA DE GESSO RU, ESP.:12,5MM, REF.: GYPSUM. PINTURA ACRÍLICA PREMIUM FOSCO, COR BRANCO NEVE. REF.: SUVINIL OU EQUIVALENTE

REF.: MODELO SIMPLESMENTE BRANCO - PORTOBELLO OU EQUIVALENTE.

PAREDE EMASSADA COM MASSA ACRÍLICA E PINTADA COM TINTA ACRÍLICA COR BRANCO NEVE
REF.: SUVINIL OU EQUIVALENTE

02

RODAPÉ

LAJE EMASSADA COM MASSA CORRIDA E PINTURA EM TINTA LÁTEX PVA, COR BRANCO NEVE.
REF.: SUVINIL OU EQUIVALENTE02

REVESTIMENTO CERÂMICO ACETINADO EM PLACAS DE 33,5X45CM, COR: BRANCO ATÉ O FORRO.
REVESTIMENTO FORMA BRANCO AC, REF.: ELIANE OU EQUIVALENTE.06

04 PISO EM CERÂMICA, ACABAMENTO ACETINADO  DIM.:45X45CM, COR: BRANCO.
PISO FORMA BRANCO, REF.: ELIANE OU EQUIVALENTE.

EXISTENTEALVENARIA A CONSTRUIR

LEGENDA
ÁREA

PERMEÁVELA SER EXECUTADA
ESTRUTURA EM CONCRETOMURO ALVENARIA

REF..: PALMETAL OU EQUIVALENTE
VD1 VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA PARA EXPURGO, COM ACABAMENTO CROMADO

DETALHES TIPICOS

Cod. de Autenticidade do Doc.: 15U7.6A19.541W.V837.4466 - ZeroPapel - PREFEITURA DE CAMPOS ALTOS - MG
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CONTRAPISO

REVESTIMENTO
CÊRAMICO

2

SOLEIRA - CORTE

SOLEIRA EM GRANITO,
ACABAMENTO POLIDO
NAS FACES EXPOSTAS
ESP. 2CM

ESCALA                                 1:10

DIVISÓRIA EM GRANITO BRANCO
DALLAS, ESP.: 2cm, H=180cm

LAJE DE PISO EXISTENTE

DIVISÓRIA DE GRANITO
BRANCO DALLAS
ENGASTADO NO PISO
COM ARGAMASSA 1:3

2

21

DETALHE 6 - FIXAÇÃO DA
DIVISÓRIA NO PISO - CORTE
ESCALA                                                            1/10

ALVENARIA EXISTENTE

DIVISÓRIA DE GRANITO BRANCO DALLAS
ENGASTADA NA ALVENARIA COM
CANTONEIRA CROMADA, PARAFUSADAS.
CÓDIGO: CT0840000CR00, REF.: IMAB OU
EQUIVALENTE

2

2

DETALHE 7 - FIXAÇÃO DA DIVISÓRIA
NA ALVENARIA - PLANTA
ESCALA                                                                                   1/10

CAMADA DE ARGAMASSA 1:3 PARA
FIXAÇÃO DA PEÇA DE GRANITO

PORCELANATO
RETIFICADO, COR
BRANCO, DIM. 30X60CM.

PISO

2

DIVISÓRIA DE GRANITO BRANCO DALLAS
ENGASTADA NA ALVENARIA COM
CANTONEIRA CROMADA, PARAFUSADAS.
CÓDIGO: CT0840000CR00, REF.: IMAB OU
EQUIVALENTE

2

2

DETALHE 8 - FIXAÇÃO DE
DIVISÓRIA COM DIVISÓRIA
ESCALA                                                     1/10

A FIXAÇÃO DE DIVISÓRIAS COM DIVISÓRIA
SERÁ FEITA ATRAVÉS DE CANTONEIRA
CROMADA, PARAFUSADAS.
CÓDIGO: CT0840000CR00 E CHAPA CROMADA
PARAFUSADA, CÓDIGO: CH0849000CR00, IMAB
OU EQUIVALENTE.

PRJ-EXE-ARQ-CPA-0101-PSC-REV00

AMPLIAÇÃO A.M. - ESTERILIZAÇÃO 10

RESPONSÁVEL DA CONTRATANTE

NOTAS

PRJ-ARQ

PROJETO DO PSF CAMPOS ALTINHOS

AGOSTO/2022

APV - APROVADOTIPOS ATP - ANTEPROJETO
DE

EMISSÃO

BSC - BÁSICO
EXE - EXECUTIVO ASB - "AS BUILT"

PCT - P/ CONSTRUÇÃO
CNC - CANCELADO

OBSERVAÇÕES GERAIS:
1 - CONFERIR MEDIDAS NO LOCAL 

2 - NÃO UTILIZAR ESCALA SOBRE PAPEL

3 - EM CASO DE CONFLITO DE COTAS, PREVALECE A DO DESENHO DE MAIOR ESCALA

4 - EM CASO DE DÚVIDAS, CONSULTE SEMPRE O RESPONSÁVEL TÉCNICO 

5 - REPRODUÇÃO TOTAL OU PARCIAL DESTE DESENHO ESTÁ PROIBIDA, DIREITOS AUTORAIS  RESERVADOS DE ACORDO COM A LEI FEDERAL 9.610 DE 

19 FEVEREIRO DE 1998

PROJETO DE ARQUITETURA

12

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS ALTOS

CONSÓRCIO MINAS PROJETOS

CALDEIRA DE LACERDA
DÉBORA EVELYN

GONÇALVES LACERDA
ISABELA CRISTINA

INDICADA

498,95M²

DIMENSÕES (cm)

P01

PORTAS
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO

LARG. ALT. PEIT.
QUANTIDADE

PORTA DE ABRIR TIPO PRANCHETA EM MADEIRA, A SER EMASSADA E PINTADA C/
TINTA ESMALTE, ACABAMENTO FOSCO, NA COR: BRANCO.
MARCO E ALIZAR EM MADEIRA MACIÇA A SEREM EMASSADOS E PINTADOS C/TINTA ESMALTE SINTÉTICO,
ACABAMENTO FOSCO, COR: BRANCO.  MAÇANETA E FECHADURA DESIGN MZ340 TIPO ALAVANCA,
ACABAMENTO CROMADO, MÁQ. SMART 55. REF.:PAPAIZ OU EQUIVALENTE

P02 90 -210 13

01P09 100 210PUXADOR DUPLO PARA PORTA EM AÇO INOX ESCOVADO. REF.:  3403 - BRUMET OU EQUIVALENTE E
ROSETA COM ENTRADA  E TRANQUETA, ACABAMENTO CROMADO. REF.: IMAB OU EQUIVALENTE

-PORTA DE ABRIR EM VIDRO TEMPERADO INCOLOR AUTOPORTANTE COM DE ESP. 8MM

PORTA DE ABRIR PARA PNE TIPO PRANCHETA EM MADEIRA, A SER EMASSADA E
PINTADA C/ TINTA ESMALTE, ACABAMENTO FOSCO, NA COR: BRANCO.
MARCO E ALIZAR EM MADEIRA MACIÇA A SEREM EMASSADOS E PINTADOS C/TINTA ESMALTE SINTÉTICO,
ACABAMENTO FOSCO, COR: BRANCO. MAÇANETA E FECHADURA DESIGN MZ340 TIPO ALAVANCA,
ACABAMENTO CROMADO, MÁQ. SMART 55. REF.:PAPAIZ OU EQUIVALENTE. CHAPA DE AÇO INOX PARA
PROTEÇÃO ADS PORTAS DOS I.S.P.N.E., CÓD.: 1000.035. REF.:TECKINOX OU EQUIVALENTE. BARRA DE INOX
COM ACABAMENTO POLIDO ALTO BRILHO,RETA, 40 CM. REF.: TECKINOX OU EQUIVALENTE.

P03 90 210 03-

PORTA DE ABRIR TIPO PRANCHETA EM MADEIRA, A SER EMASSADA E PINTADA C/
TINTA ESMALTE, ACABAMENTO FOSCO, NA COR: BRANCO.
MARCO E ALIZAR EM MADEIRA MACIÇA A SEREM EMASSADOS E PINTADOS C/TINTA ESMALTE
SINTÉTICO, ACABAMENTO FOSCO, COR: BRANCO.  MAÇANETA E FECHADURA DESIGN MZ340 TIPO
ALAVANCA, ACABAMENTO CROMADO, MÁQ. SMART 55. REF.:PAPAIZ OU EQUIVALENTE

P04 80 210 - 09

JANELA MÁXIMO AR, UMA FOLHA, EM ALUMÍNIO ANODIZADO E COM VIDRO
VIDRO COMUM INCOLOR 4MM E ALUMINIO LINHA 25

J02 80 80 170 06

ESQUADRIAS

PT-1
PUXADOR VERTICAL DE ALUMÍNIO PARA PORTÃO

PORTÃO DE ABRIR EM AÇO GALVANIZADO E TELA DE ARAME BELGO NYLOFOR
5X20CM, REVESTIDO EM PINTURA ELETROSTÁTICA EM POLIÉSTER, COR BRANCO 150 -210 01

J01 0390 50 215TELA MOSQUITEIRA, EM POLIÉSTER, NA COR PRETA, FIXADA COM VELCRO
REF.:  VICTORIA REGGIA OU EQUIVALENTE.

JANELAS

JANELA MÁXIMO AR, EM TRÊS FOLHAS, EM ALUMÍNIO ANODIZADO E COM VIDRO
VIDRO COMUM INCOLOR 4MM E ALUMINIO LINHA 25J03 210 80 170 23

PUXADOR DUPLO PARA PORTA EM AÇO INOX ESCOVADO. REF.:  3403 - BRUMET OU EQUIVALENTE E
ROSETA COM ENTRADA  E TRANQUETA, ACABAMENTO CROMADO. REF.: IMAB OU EQUIVALENTE

140 230 - 01
PORTA DUPLA DE ABRIR, VIDRO TEMPERADO INCOLOR AUTOPORTANTE COM DE ESP. 8MM

P06 60 160 20 04

PT-2 60 80 - 01PORTINHOLA DE ABRIR EM AÇO, COM VENEZIANA COM VENTILAÇÃO
COD.:24.11.551-8 REF.: SASAZAKI OU EQUIVALAENTE. FECHO DE  ALUMÍNIO COM PORTA CADEADO

PORTA DUPLA DE ABRIR TIPO PRANCHETA A SER EMASSADA E PINTADA C/ TINTA
ESMALTE, ACABAMENTO FOSCO, NA COR: BRANCO.
MARCO E ALIZAR EM MADEIRA MACIÇA A SEREM EMASSADOS E PINTADOS C/TINTA ESMALTE
SINTÉTICO, ACABAMENTO FOSCO, COR: BRANCO. MAÇANETA E FECHADURA DESIGN MZ340 TIPO
ALAVANCA, ACABAMENTO CROMADO, MÁQ. SMART 55. REF.:PAPAIZ OU EQUIVALENTE

P07 140 210 - 03

JANELA TIPO GUILHOTINAJ05 VIDRO COMUM INCOLOR 4MM E ALUMINIO LINHA 25 60 100 100 03

PT-3 160 210 - 03PORTÃO DUPLO DE ABRIR EM ALUMÍNIO, COM VENEZIANA COM VENTILAÇÃO.
ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL.

JANELA MÁXIMO AR, EM QUATRO FOLHAS, EM ALUMÍNIO ANODIZADO E COM VIDRO
VIDRO COMUM INCOLOR 4MM E ALUMINIO LINHA 25 - VER DETALHAMENTOJ06 260 180 50 02

JANELA VENEZIANA FIXA COM VENTILAÇÃO, DE ALUMÍNIO NATURAL.

ESQUADRIAS

J04 0290 50 190JANELA VENEZIANA FIXA COM VENTILAÇÃO, DE ALUMÍNIO NATURAL.

PORTA DE ABRIR TIPO PRANCHETA EM MADEIRA, A SER EMASSADA E PINTADA C/
TINTA ESMALTE, ACABAMENTO FOSCO, NA COR: BRANCO.
MARCO E ALIZAR EM MADEIRA MACIÇA A SEREM EMASSADOS E PINTADOS C/TINTA ESMALTE SINTÉTICO,
ACABAMENTO FOSCO, COR: BRANCO.  MAÇANETA E FECHADURA DESIGN MZ340 TIPO ALAVANCA,
ACABAMENTO CROMADO, MÁQ. SMART 55. REF.:PAPAIZ OU EQUIVALENTE

P05 110 -210 01

JANELA MÁXIMO AR, EM QUATRO FOLHAS, EM ALUMÍNIO ANODIZADO E COM
VIDRO
VIDRO COMUM INCOLOR 4MM E ALUMINIO LINHA 25

J07 260 80 170 01

J08 40 40 08

DIMENSÕES (cm)CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO
LARG. ALT. PEIT.

QUANTIDADE

10/145

PORTA DE ABRIR EM ALUMÍNIO COM VENEZIANA SEM VENTILAÇÃO,
ACABAMENTO ACETINADO.
TARJETA LIVRE/OCUPADO METÁLICA, COM ACABAMENTO CROMADO. COD.: 719 CR REF.:LAFONTE OU
EQUIVALENTE.
DOBRADIÇAS METÁLICAS COM ACABAMENTO CROMADO.

PORTA DE ABRIR EM ALUMÍNIO COM VENEZIANA SEM VENTILAÇÃO,
ACABAMENTO ACETINADO.
CONJUNTO DE FECHADURA EXTERNA 1750   LINHA BASIC, MODELO FLUX MA090, ROSETA COM
ENTRADA ACABAMENTO CROMADO. CÓD.: 0057 EM LATÃO - REF.: IMAB OU EQUIVALENTE
DOBRADIÇAS METÁLICAS COM ACABAMENTO CROMADO.

80 210 -P08 03

JANELA VENEZIANA FIXA COM VENTILAÇÃO, DE ALUMÍNIO NATURAL.

TORNEIRA DE PAREDE DE USO GERAL COM AREJADOR IZY, CÓDIGO 1155.C37
REF.: DECA OU EQUIVALENTE

TORNEIRAS

ACESSÓRIOS

TORNEIRA COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO PARA LAVATÓRIO DE MESA COM ACIONAMENTO POR ALAVANCA,
ACABAMENTO CROMADO.

REF. DECA TANQUE MÉDIO, CÓD. TQ.03.17 OU EQUIVALENTE.

LOUÇAS E PEÇAS VINCULADAS

TR2

TR3

PEDRAS

TR1

EX

VS1 BACIA SANITÁRIA COM CAIXA ACOPLADA NA COR BRANCA COM VÁLVULA DE ACIONAMENTO DUPLO E ASSENTO
EM POLIÉSTER.

BA1

BA2

BA3

BARRA DE APOIO RETA 70CM, EM AÇO INOX COM ACABAMENTO POLIDO ALTO BRILHO.

BARRA DE APOIO RETA 40CM, EM AÇO INOX COM ACABAMENTO POLIDO ALTO BRILHO.

BARRA DE APOIO RETA 80CM, EM AÇO INOX COM ACABAMENTO POLIDO ALTO BRILHO.

REF.: TECKINOX OU EQUIVALENTE. INSTALAR À H=85CM DO PISO.

REF.: TECKINOX OU EQUIVALENTE. INSTALAR À H=85CM DO PISO.

TQ1

REF.: TECKINOX OU EQUIVALENTE. INSTALAR À H=80CM DO PISO.

EXPURGO EM AÇO INOX AISI 304 ACABAMENTO ESCOVADO

VS2

LV1

REF. LINHA DECAMATIC ECO, CÓD. 1173.C CONF. DECA OU EQUIVALENTE.

TANQUE MÉDIO EM LOUÇA BRANCA COM COLUNA CAPACIDADE 40L.

LV2

GRANITO BRANCO SIENA, ESP=2CM
SO SOLEIRA EM GRANITO POLIDO NA FACE EXPOSTA.

BG BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA H=85CM, COM ÁREA MOLHADA, RODABANCA DE 10CM E TESTEIRA DE 10CM,
ACABAMENTO EM MEIA ESQUADRIA

REF. DECA LINHA RAVENA, CÓD. P.909.17 OU EQUIVALENTE.

REF.:  OU EQUIVALENTE OU EQUIVALENTE.TR4

ESPELHO COLADO NA ALVENARIA COM ADESIVO SELANTE DE SILICONE.
ESPELHO EM CRISTAL NACIONAL 4MM (DIMENSÕES 50X90CM).ES1

CU

REF. PALMETAL, MODELO ES OU EQUIVALENTE.

SF2 SIFÃO PARA EXPURGO EM AÇO INOX. DIÂMETRO DE ENTRADA NO SIFÃO: 104MM, DIÂMETRO DE SAÍDA: 100MM
REF. PALMETAL OU EQUIVALENTE.

DIVISÓRIA DE GRANITO POLIDO, H=170CM.
GRANITO CINZA ANDORINHA, ESP.:3CMDIV

AL2 ALARME AUDIOVISUAL, H=230CM, A SER INSTALADO ACIMA DA PORTA, NO LADO EXTERNO DO SANITÁRIO.

AL1 BOTÃO DE ACIONAMENTO DE ALARME AUDIOVISUAL, H=40CM. MODELO: ALARME PCD
REF.: PLANETA ACESSÍVEL OU EQUIVALENTE

REF.:  MODELO: ALARME PCD. PLANETA ACESSÍVEL OU EQUIVALENTE

CUBA DE EMBUTIR/SOBREPOR ARIA MAXI 50 BS EM AÇO INOX ACETINADO, MODELO RETANGULAR 50X40 CM E 20,8
CM DE PROFUNDIDADE.  REF.: TRAMONTINA OU EQUIVALENTE.

PEITORIL EM GRANITO CINZA ANDORINHA POLIDO NA FACE EXPOSTA.PE GRANITO CINZA ANDORINHA POLIDO, ESP.:2CM.

CÓD.: L.101  LINHA IZY REF.: DECA OU EQUIVALENTE
LAVATÓRIO SUSPENSO, DE CANTO, COR BRANCO, PARA SANITÁRIO ACESSÍVEL

SIFÃO EM AÇO CROMADO, COM ACABAMENTO POLIDO, ENCAIXE EM BITOLAS DE ENTRADA COM TAMANHO 7/8".
 REF.: DOCOL OU EQUIVALENTESF

DH DUCHA HIGIÊNICA COM REGISTRO E DERIVAÇÃO SMART CÓD.: 1984. C71.ACT.
REF.: DECA OU EQUIVALENTE

LINHA HYDRA MAX PRO. COD: 2551.C.114 REF.: DECA OU EQUIVALENTE,
VD VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA PARA VASO SANITÁRIO, COM ACABAMENTO CROMADO.

CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO DE PLÁSTICO TIPO DUCHA, 220V, BRANCO
LINHA BELLO BANHO. REF.: LORENZETTI OU EQUIVALENTE

CH1

DIVERSOS

PA

SA

TO DISPENSER TOALHEIRO EM ROLO COM ALAVANCA NA COR BRANCA.
REF. ELITE MELHORAMENTOS, CÓD. 7035 OU EQUIVALENTE.

DISPENSER PARA PAPEL HIGIÊNICO ROLO NA COR BRANCA.
REF. ELITE MELHORAMENTOS, CÓD. 7011 OU EQUIVALENTE.

DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO MANUAL NA COR BRANCA.
REF. ELITE MELHORAMENTOS, CÓD. 7025 OU EQUIVALENTE.

BANCADA EM INOX AISI 304, CHAPA 16, RODABANCA H = 10 CM E TESTADA H= 10 CM
AÇO INOX AISI 304BI

ESPECIFICAÇÕES
VER ESPECIFICAÇÕES COMPLETAS NO MEMORIAL DESCRITIVO

CÓD.: P.510.17, LINHA VOGUE PLUS CONFORTO  REF.: DECA OU EQUIVALENTE
BACIA CONVENCIONAL PARA PNE, COM ASSENTO, COR BRANCO E ALTURA DE 44CM

TORNEIRA PARA TANQUE DE PAREDE, EM METAL, COM ACABAMENTO CROMADO E ACIONAMENTO CONVENCIONAL
CÓD.:1152-MY REF.: FABRIMAR OU EQUIVALENTE.

CÓD.: 91038 LINHA AZALÉA REF.: CELITE OU EQUIVALENTE
LAVATÓRIO SUSPENSO COR BRANCO COM DIMENSÕES DE 32,5 X43 CM

BANCADA EM CAIXA EM INOX AISI 304, CHAPA 16, RODABANCA H = 10 CM E TESTADA H= 10 CM
AÇO INOX AISI 304BI2

PISO
01 PISO EM PORCELANATO RETIFICADO, ACABAMENTO ACETINADO, COR BRANCA, DIM. 60X60CM.

SIMPLESMENTE BRANCO- REF: PORTOBELLO OU EQUIVALENTE COM INDICE DE ABSORÇÃO DE ÁGUA >4%

PAREDE
01

REVESTIMENTO EM PORCELANATO, ACABAMENTO ACETINADO, COR BRANCO, DIM: 30X60CM, ATÉ A ALTURA DE
150CM OU 5 FIADAS.
CLÁSSICO BRANCO - REF.: PORTOBELLO OU EQUIVALENTE.

TETO

RODAPÉ COM ACABAMENTO CHANFRADO, EM PORCELANATO RETIFICADO, ACABAMENTO NATURAL. DIM: 10X60CM.

01

01

FORRO EM GESSO ACARTONADO, EMASSADO E PINTADO, COR BRANCO NEVE.
PLACA DE GESSO RU, ESP.:12,5MM, REF.: GYPSUM. PINTURA ACRÍLICA PREMIUM FOSCO, COR BRANCO NEVE. REF.: SUVINIL OU EQUIVALENTE

REF.: MODELO SIMPLESMENTE BRANCO - PORTOBELLO OU EQUIVALENTE.

PAREDE EMASSADA COM MASSA ACRÍLICA E PINTADA COM TINTA ACRÍLICA COR BRANCO NEVE
REF.: SUVINIL OU EQUIVALENTE

02

RODAPÉ

LAJE EMASSADA COM MASSA CORRIDA E PINTURA EM TINTA LÁTEX PVA, COR BRANCO NEVE.
REF.: SUVINIL OU EQUIVALENTE02

REVESTIMENTO CERÂMICO ACETINADO EM PLACAS DE 33,5X45CM, COR: BRANCO ATÉ O FORRO.
REVESTIMENTO FORMA BRANCO AC, REF.: ELIANE OU EQUIVALENTE.06

04 PISO EM CERÂMICA, ACABAMENTO ACETINADO  DIM.:45X45CM, COR: BRANCO.
PISO FORMA BRANCO, REF.: ELIANE OU EQUIVALENTE.

EXISTENTEALVENARIA A CONSTRUIR

LEGENDA
ÁREA

PERMEÁVELA SER EXECUTADA
ESTRUTURA EM CONCRETOMURO ALVENARIA

REF..: PALMETAL OU EQUIVALENTE
VD1 VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA PARA EXPURGO, COM ACABAMENTO CROMADO

DETALHES TIPICOS

1

FORMATO- A1 ALONGADOGF

2

EDC GF

EDC

1

2

1189x594mm

B

B

A

A

AMPLIAÇÃO A.M. - COPA
AMPLIAÇÃO A.M. - SALAS TIPO DE RESIDUOS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



QUANTIDADE: 01
DIMENSÕES: 70 x 210 cm

SISTEMA: ABRIR
AMBIENTE: RECEPÇÃO

P09

21
0

21
0

CORTE

VERGA DE CONCRETO

11
0

VISTA

PLANTA

100

FIXAÇÃO PARA
PINO DE PIVÔ

E

ALVENARIA

PUXADOR PARA PORTA DUPLO
EM AÇO INOX ESCOVADO 3403
REF.: BRUMET OU EQUIVALENTE

ROSETA COM ENTRADA
E TRANQUETA DE LATÃO
COM ACABAMENTO
CROMADO.  REF.: IMAB
OU EQUIVALENTE.

PORTA DE ABRIR EM VIDRO TEMPERADO
INCOLOR  AUTOPORTANTE DE ESP. 8 MM

SENTIDO DE
ABERTURA DA PORTA

11
0

QUANTIDADE: 1
DIMENSÕES: 140 x 230 cm

SISTEMA: ABRIR
AMBIENTE: RECEPÇÃO

P01

21
0

CORTE

VERGA DE CONCRETO

11
0

VISTA

PLANTA

FIXAÇÃO PARA
PINO DE PIVÔ

E

ALVENARIA

PUXADOR PARA PORTA DUPLO
EM AÇO INOX ESCOVADO 3403
REF.: BRUMET OU EQUIVALENTE

ROSETA COM ENTRADA
E TRANQUETA DE LATÃO
COM ACABAMENTO
CROMADO.  REF.: IMAB
OU EQUIVALENTE.

PORTA DE ABRIR EM VIDRO TEMPERADO
INCOLOR  AUTOPORTANTE DE ESP. 8 MM

SENTIDO DE
ABERTURA DA PORTA

20
16

0

PLANTA

10
0

DIVISÓRIA

CORTE
VISTA

D
IV

IS
Ó

R
IA

20
16

0

60

PORTA DE ABRIR EM
ALUMÍNIO COM VENEZIANA
SEM VENTILAÇÃO,
ACABAMENTO ACETINADO

TARJETA LIVRE/OCUPADO
METÁLICA, COM
ACABAMENTO CROMADO.
COD.: 719 CR
REF.:LAFONTE OU
EQUIVALENTE.

DOBRADIÇAS METÁLICAS
COM ACABAMENTO
CROMADO.

SENTIDO DE ABERTURA DA
PORTA

QUANTIDADE: 04
DIMENSÕES: 60 x 160 cm

SISTEMA: ABRIR
AMBIENTE: VESTIÁRIOS

P06

VISTA INTERNA
11

0
21

0

CORTE

E

11
0

VERGA DE CONCRETO

ALVENARIA

21
0

QUANTIDADE: 03
DIMENSÕES: 80 x 210 cm

SISTEMA: ABRIR
AMBIENTE: SALAS DE RESÍDUOS

P08

SENTIDO DE ABERTURA DA
PORTA

80

PLANTA

PORTA DE ABRIR EM
ALUMÍNIO COM VENEZIANA
SEM VENTILAÇÃO,
ACABAMENTO ACETINADO

CONJUNTO DE FECHADURA
EXTERNA 1750   LINHA BASIC,
MODELO FLUX MA090, MATERIAL
EM ZAMAK , ROSETA COM
ENTRADA ACABAMENTO
CROMADO, COMPOSTO DE
ESPELHO  CÓD.: 0057 EM LATÃO -
REF.: IMAB OU EQUIVALENTE.

6080

QUANTIDADE: 13
DIMENSÕES: 80 x 210 cm

SISTEMA: ABRIR
AMBIENTE: CONSULTÓRIOS

21
0

90 55

5

MARCO E ALIZAR EM MADEIRA E
ACABAMENTO FOSCO NA COR

BRANCO

MAÇANETA E FECHADURA
DESIGN MZ340 TIPO ALAVANCA
ACABAMENTO CROMADO, MÁQ.

SMART 55,  REF.: PAPAIZ OU
EQUIVALENTE.

SENTIDO DE
ABERTURA DA PORTA

10
5

21
0

5

ELEVAÇÃO

PLANTA

CORTE

VERGA DE CONCRETO

P02

FOLHA DE PORTA 80x210CM,
EM  MADEIRA COMPENSADA
LISA, EMASSADA E PINTADA NA
COR BRANCO COM
ACABAMENTO FOSCO

E

90

ALVENARIA MARCO E ALISAR EM MADEIRA
E ACABAMENTO FOSCO NA
COR BRANCO

P03 QUANTIDADE: 03
DIMENSÕES: 90 x 210 cm

SISTEMA: ABRIR
AMBIENTE: SANITÁRIOS P.N.E

SENTIDO DE ABERTURA DA
PORTA

BARRADO EM CHAPA DE AÇO
INOX H=40cm, REF.: TEKINOX

BARRA DE INOX COM
ACABAMENTO POLIDO ALTO

BRILHO,RETA, 40 CM. REF.:
TECKINOX OU EQUIVALENTE.

MAÇANETA E FECHADURA DESIGN
MZ340 TIPO ALAVANCA- PAPAIZ

OU EQUIVALENTE / ACABAMENTO
CROMADO, MÁQ. SMART 55. REF.:

PAPAIZ OU EQUIVALENTE.

FOLHA DE PORTA 80x210CM,
EM  MADEIRA COMPENSADA LISA,

EMASSADA E PINTADA NA COR
BRANCO COM ACABAMENTO

FOSCO

MARCO E ALIZAR EM MADEIRA E
ACABAMENTO FOSCO NA COR

BRANCO

21
0

50

CORTE

VERGA DE CONCRETO

ELEVAÇÃO

21
0

80 55

5

PLANTA

E

90

ALVENARIA MARCO E ALISAR EM MADEIRA
E ACABAMENTO FOSCO NA
COR BRANCO

QUANTIDADE: 09
DIMENSÕES: 80 x 210 cm

SISTEMA: ABRIR
AMBIENTE: SALAS

21
0

80 55

5

MARCO E ALIZAR EM MADEIRA E
ACABAMENTO FOSCO NA COR

BRANCO

MAÇANETA E FECHADURA
DESIGN MZ340 TIPO ALAVANCA
ACABAMENTO CROMADO, MÁQ.

SMART 55,  REF.: PAPAIZ OU
EQUIVALENTE.

SENTIDO DE
ABERTURA DA PORTA

10
5

21
0

5

ELEVAÇÃO

PLANTA

CORTE

VERGA DE CONCRETO

P04

FOLHA DE PORTA 80x210CM,
EM  MADEIRA COMPENSADA
LISA, EMASSADA E PINTADA NA
COR BRANCO COM
ACABAMENTO FOSCO

E

80

ALVENARIA MARCO E ALISAR EM MADEIRA
E ACABAMENTO FOSCO NA
COR BRANCO

QUANTIDADE: 01
DIMENSÕES: 110 x 210 cm

SISTEMA: ABRIR
AMBIENTE: CUIDADOS BÁSICOS

21
0

110 55

5

MARCO E ALIZAR EM MADEIRA E
ACABAMENTO FOSCO NA COR

BRANCO

MAÇANETA E FECHADURA
DESIGN MZ340 TIPO ALAVANCA
ACABAMENTO CROMADO, MÁQ.

SMART 55,  REF.: PAPAIZ OU
EQUIVALENTE.

SENTIDO DE
ABERTURA DA PORTA

10
5

21
0

5

ELEVAÇÃO

PLANTA

CORTE

VERGA DE CONCRETO

P05

FOLHA DE PORTA 80x210CM,
EM  MADEIRA COMPENSADA
LISA, EMASSADA E PINTADA NA
COR BRANCO COM
ACABAMENTO FOSCO

E

110

ALVENARIA MARCO E ALISAR EM MADEIRA
E ACABAMENTO FOSCO NA
COR BRANCO

QUANTIDADE: 03
DIMENSÕES: 140 x 210 cm

SISTEMA: ABRIR
AMBIENTE: CIRCULAÇÃO

21
0

61 5

5

MARCO E ALIZAR EM MADEIRA E
ACABAMENTO FOSCO NA COR

BRANCO

SENTIDO DE
ABERTURA DA PORTA

10
5

21
0

5

ELEVAÇÃO CORTE

VERGA DE CONCRETO

P07

FOLHA DE PORTA 80x210CM,
EM  MADEIRA COMPENSADA
LISA, EMASSADA E PINTADA NA
COR BRANCO COM
ACABAMENTO FOSCO

PLANTA E

ALVENARIA

6080

815

7

21
0

15
0

7

21
0

FECHADURA PARA PORTÃO
EXTERNA EM INOX

PORTÃO DE ABRIR EM
BARRA DE AÇO CHATA
(25x2mm) ENTRELAÇADA
TELA DE ARAME BELGO
NYLOFOR 5X20CM

 TELA DE ARAME BELGO
NYLOFOR 5X20CM,
REVESTIDO EM PINTURA
ELETROSTÁTICA EM
POLIÉSTER, COR BRANCO

BARRA EM AÇO
GALVANIZADO

QUANTIDADE: 01
DIMENSÕES: 150 x 210 cm

SISTEMA: ABRIR
AMBIENTE: ENTRADA

PT-1 QUANTIDADE: 01
DIMENSÕES: 60 X 80 cm

SISTEMA: ABRIR
AMBIENTE: ENTRADA

PT-2

VISTA INTERNA

80

CORTE

VERGA DE CONCRETO

SENTIDO DE ABERTURA DA
PORTA

E

ALVENARIA

60

PLANTA

80

PORTINHOLA DE ABRIR EM
AÇO COM VENEZIANA COM
VENTILAÇÃO.
REF.: SASAZAKI OU
EQUIVALAENTE

QUANTIDADE: 03
DIMENSÕES: 160 X 210 cm

SISTEMA: ABRIR
AMBIENTE: CASA DE GÁS

PT-3

11
0

21
0

CORTE

E

VERGA DE CONCRETO

ALVENARIA

158.5

PLANTA

VISTA FRONTAL

20
4.

2
5.

5

21
0

80 80

160

PRJ-EXE-ARQ-CPA-0101-PSC-REV00

DETALHES DE ESQUADRIAS - PORTAS 11

RESPONSÁVEL DA CONTRATANTE

NOTAS

PRJ-ARQ

PROJETO DO PSF CAMPOS ALTINHOS

AGOSTO/2022

APV - APROVADOTIPOS ATP - ANTEPROJETO
DE

EMISSÃO

BSC - BÁSICO
EXE - EXECUTIVO ASB - "AS BUILT"

PCT - P/ CONSTRUÇÃO
CNC - CANCELADO

OBSERVAÇÕES GERAIS:
1 - CONFERIR MEDIDAS NO LOCAL 

2 - NÃO UTILIZAR ESCALA SOBRE PAPEL

3 - EM CASO DE CONFLITO DE COTAS, PREVALECE A DO DESENHO DE MAIOR ESCALA

4 - EM CASO DE DÚVIDAS, CONSULTE SEMPRE O RESPONSÁVEL TÉCNICO 

5 - REPRODUÇÃO TOTAL OU PARCIAL DESTE DESENHO ESTÁ PROIBIDA, DIREITOS AUTORAIS  RESERVADOS DE ACORDO COM A LEI FEDERAL 9.610 DE 

19 FEVEREIRO DE 1998

PROJETO DE ARQUITETURA

12

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS ALTOS

CONSÓRCIO MINAS PROJETOS

CALDEIRA DE LACERDA
DÉBORA EVELYN

GONÇALVES LACERDA
ISABELA CRISTINA

INDICADA

498,95M²

DIMENSÕES (cm)

P01

PORTAS
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO

LARG. ALT. PEIT.
QUANTIDADE

PORTA DE ABRIR TIPO PRANCHETA EM MADEIRA, A SER EMASSADA E PINTADA C/
TINTA ESMALTE, ACABAMENTO FOSCO, NA COR: BRANCO.
MARCO E ALIZAR EM MADEIRA MACIÇA A SEREM EMASSADOS E PINTADOS C/TINTA ESMALTE SINTÉTICO,
ACABAMENTO FOSCO, COR: BRANCO.  MAÇANETA E FECHADURA DESIGN MZ340 TIPO ALAVANCA,
ACABAMENTO CROMADO, MÁQ. SMART 55. REF.:PAPAIZ OU EQUIVALENTE

P02 90 -210 13

01P09 100 210PUXADOR DUPLO PARA PORTA EM AÇO INOX ESCOVADO. REF.:  3403 - BRUMET OU EQUIVALENTE E
ROSETA COM ENTRADA  E TRANQUETA, ACABAMENTO CROMADO. REF.: IMAB OU EQUIVALENTE

-PORTA DE ABRIR EM VIDRO TEMPERADO INCOLOR AUTOPORTANTE COM DE ESP. 8MM

PORTA DE ABRIR PARA PNE TIPO PRANCHETA EM MADEIRA, A SER EMASSADA E
PINTADA C/ TINTA ESMALTE, ACABAMENTO FOSCO, NA COR: BRANCO.
MARCO E ALIZAR EM MADEIRA MACIÇA A SEREM EMASSADOS E PINTADOS C/TINTA ESMALTE SINTÉTICO,
ACABAMENTO FOSCO, COR: BRANCO. MAÇANETA E FECHADURA DESIGN MZ340 TIPO ALAVANCA,
ACABAMENTO CROMADO, MÁQ. SMART 55. REF.:PAPAIZ OU EQUIVALENTE. CHAPA DE AÇO INOX PARA
PROTEÇÃO ADS PORTAS DOS I.S.P.N.E., CÓD.: 1000.035. REF.:TECKINOX OU EQUIVALENTE. BARRA DE INOX
COM ACABAMENTO POLIDO ALTO BRILHO,RETA, 40 CM. REF.: TECKINOX OU EQUIVALENTE.

P03 90 210 03-

PORTA DE ABRIR TIPO PRANCHETA EM MADEIRA, A SER EMASSADA E PINTADA C/
TINTA ESMALTE, ACABAMENTO FOSCO, NA COR: BRANCO.
MARCO E ALIZAR EM MADEIRA MACIÇA A SEREM EMASSADOS E PINTADOS C/TINTA ESMALTE
SINTÉTICO, ACABAMENTO FOSCO, COR: BRANCO.  MAÇANETA E FECHADURA DESIGN MZ340 TIPO
ALAVANCA, ACABAMENTO CROMADO, MÁQ. SMART 55. REF.:PAPAIZ OU EQUIVALENTE

P04 80 210 - 09

JANELA MÁXIMO AR, UMA FOLHA, EM ALUMÍNIO ANODIZADO E COM VIDRO
VIDRO COMUM INCOLOR 4MM E ALUMINIO LINHA 25

J02 80 80 170 06

ESQUADRIAS

PT-1
PUXADOR VERTICAL DE ALUMÍNIO PARA PORTÃO

PORTÃO DE ABRIR EM AÇO GALVANIZADO E TELA DE ARAME BELGO NYLOFOR
5X20CM, REVESTIDO EM PINTURA ELETROSTÁTICA EM POLIÉSTER, COR BRANCO 150 -210 01

J01 0390 50 215TELA MOSQUITEIRA, EM POLIÉSTER, NA COR PRETA, FIXADA COM VELCRO
REF.:  VICTORIA REGGIA OU EQUIVALENTE.

JANELAS

JANELA MÁXIMO AR, EM TRÊS FOLHAS, EM ALUMÍNIO ANODIZADO E COM VIDRO
VIDRO COMUM INCOLOR 4MM E ALUMINIO LINHA 25J03 210 80 170 23

PUXADOR DUPLO PARA PORTA EM AÇO INOX ESCOVADO. REF.:  3403 - BRUMET OU EQUIVALENTE E
ROSETA COM ENTRADA  E TRANQUETA, ACABAMENTO CROMADO. REF.: IMAB OU EQUIVALENTE

140 230 - 01
PORTA DUPLA DE ABRIR, VIDRO TEMPERADO INCOLOR AUTOPORTANTE COM DE ESP. 8MM

P06 60 160 20 04

PT-2 60 80 - 01PORTINHOLA DE ABRIR EM AÇO, COM VENEZIANA COM VENTILAÇÃO
COD.:24.11.551-8 REF.: SASAZAKI OU EQUIVALAENTE. FECHO DE  ALUMÍNIO COM PORTA CADEADO

PORTA DUPLA DE ABRIR TIPO PRANCHETA A SER EMASSADA E PINTADA C/ TINTA
ESMALTE, ACABAMENTO FOSCO, NA COR: BRANCO.
MARCO E ALIZAR EM MADEIRA MACIÇA A SEREM EMASSADOS E PINTADOS C/TINTA ESMALTE
SINTÉTICO, ACABAMENTO FOSCO, COR: BRANCO. MAÇANETA E FECHADURA DESIGN MZ340 TIPO
ALAVANCA, ACABAMENTO CROMADO, MÁQ. SMART 55. REF.:PAPAIZ OU EQUIVALENTE

P07 140 210 - 03

JANELA TIPO GUILHOTINAJ05 VIDRO COMUM INCOLOR 4MM E ALUMINIO LINHA 25 60 100 100 03

PT-3 160 210 - 03PORTÃO DUPLO DE ABRIR EM ALUMÍNIO, COM VENEZIANA COM VENTILAÇÃO.
ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL.

JANELA MÁXIMO AR, EM QUATRO FOLHAS, EM ALUMÍNIO ANODIZADO E COM VIDRO
VIDRO COMUM INCOLOR 4MM E ALUMINIO LINHA 25 - VER DETALHAMENTOJ06 260 180 50 02

JANELA VENEZIANA FIXA COM VENTILAÇÃO, DE ALUMÍNIO NATURAL.

ESQUADRIAS

J04 0290 50 190JANELA VENEZIANA FIXA COM VENTILAÇÃO, DE ALUMÍNIO NATURAL.

PORTA DE ABRIR TIPO PRANCHETA EM MADEIRA, A SER EMASSADA E PINTADA C/
TINTA ESMALTE, ACABAMENTO FOSCO, NA COR: BRANCO.
MARCO E ALIZAR EM MADEIRA MACIÇA A SEREM EMASSADOS E PINTADOS C/TINTA ESMALTE SINTÉTICO,
ACABAMENTO FOSCO, COR: BRANCO.  MAÇANETA E FECHADURA DESIGN MZ340 TIPO ALAVANCA,
ACABAMENTO CROMADO, MÁQ. SMART 55. REF.:PAPAIZ OU EQUIVALENTE

P05 110 -210 01

JANELA MÁXIMO AR, EM QUATRO FOLHAS, EM ALUMÍNIO ANODIZADO E COM
VIDRO
VIDRO COMUM INCOLOR 4MM E ALUMINIO LINHA 25

J07 260 80 170 01

J08 40 40 08

DIMENSÕES (cm)CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO
LARG. ALT. PEIT.

QUANTIDADE

10/145

PORTA DE ABRIR EM ALUMÍNIO COM VENEZIANA SEM VENTILAÇÃO,
ACABAMENTO ACETINADO.
TARJETA LIVRE/OCUPADO METÁLICA, COM ACABAMENTO CROMADO. COD.: 719 CR REF.:LAFONTE OU
EQUIVALENTE.
DOBRADIÇAS METÁLICAS COM ACABAMENTO CROMADO.

PORTA DE ABRIR EM ALUMÍNIO COM VENEZIANA SEM VENTILAÇÃO,
ACABAMENTO ACETINADO.
CONJUNTO DE FECHADURA EXTERNA 1750   LINHA BASIC, MODELO FLUX MA090, ROSETA COM
ENTRADA ACABAMENTO CROMADO. CÓD.: 0057 EM LATÃO - REF.: IMAB OU EQUIVALENTE
DOBRADIÇAS METÁLICAS COM ACABAMENTO CROMADO.

80 210 -P08 03

JANELA VENEZIANA FIXA COM VENTILAÇÃO, DE ALUMÍNIO NATURAL.

1

FORMATO- A1 ALONGADOGF

2

EDC GF

EDC

1

2

1189x594mm

B

B

A

A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



J01 QUANTIDADE: 03
DIMENSÕES: 90 X 50 cm

SISTEMA: FIXO
AMBIENTE: SALAS DE RESÍDUO

90
50

CORTE

CONTRA-VERGA

VERGA

ALVENARIA

TELA
MOSQUETEIRA,
EM POLIÉSTER
PRETA

90

PLANTA

PEITORIL EM GRANITO

50

TELA MOSQUETEIRA, EM POLIÉSTER, NA
COR PRETA, FIXADA COM VELCRO.
REF.:  VICTORIA REGGIA OU
EQUIVALENTE.

VISTA

80

ALVENARIA

PLANTA

80

PROJEÇÃO DA ABERTURA

VISTA

2762

PEITORIL EM GRANITO

CONTRA-VERGA

CORTE

80

VIDRO COMUM INCOLOR 4mm

VIDRO LISO COMUM 6mm

80

2
76

2

PEITORIL EM GRANITO

ESTRUTURA EM
ALUMÍNIO LINHA 25
ANODIZADO
NATURAL

QUANTIDADE: 06
DIMENSÕES: 80 x 80 cm

SISTEMA: MÁXIMO AR - 1 FOLHA
AMBIENTE: SALAS

J02

VERGA

QUANTIDADE: 23
DIMENSÕES: 210 x 80 cm

SISTEMA: MÁXIMO AR - 3 FOLHAS
AMBIENTE: SALAS

J03

CONTRA-VERGA

CORTE

80

PEITORIL EM GRANITO

VERGA

60

PLANTA

210

4662
210

2
56

2

VISTA

66 4 66 2

VIDRO COMUM INCOLOR 4mm

ESTRUTURA EM
ALUMÍNIO LINHA 25
ANODIZADO
NATURAL

ALVENARIA

PEITORIL EM GRANITO

PROJEÇÃO DA ABERTURA

VIDRO LISO COMUM 6mm

QUANTIDADE: 23
DIMENSÕES: 210 x 80 cm

SISTEMA: MÁXIMO AR - 3 FOLHAS
AMBIENTE: SALAS

J04

3 84 3

3
44

3

50

90

VISTA

ESTRUTURA EM
ALUMÍNIO LINHA 25
ANODIZADO
NATURAL

ALUMÍNIO FIXO COM
VENEZIANA COM
VENTILAÇÃO,
ACABAMENTO ACETINADO

CORTE

CONTRA-VERGA

VERGA

ALVENARIA

90

PLANTA

50

QUANTIDADE: 23
DIMENSÕES: 210 x 80 cm

SISTEMA: MÁXIMO AR - 3 FOLHAS
AMBIENTE: SALAS

J05

6
44

44
6

10
0

6 48 6

60

VISTA

ALVENARIA

VIDRO
TEMPERADO
6MM

60

PLANTA BAIXA

PEITORIL EM GRANITO

CORTE

CONTRA-VERGA

VERGA

PEITORIL EM
GRANITO

10
0

fixo

móvel

fixo

C
O

R
R

E

18
.5

3
22

.5

FIXAFIXA FIXA FIXA

QUANTIDADE: 02
DIMENSÕES: 260 x 180 cm

SISTEMA: MÁXIMO AR - 4 FOLHAS
AMBIENTE: RECEPÇÃO

J06

VISTA

2 61 4 61 4 61 4 61 2

2
56

4
56

4
56

2

18
0

260
CONTRA-VERGA

CORTE

60

PEITORIL EM GRANITO

VERGA

60
60

PLANTA

261.5

ALVENARIA

PEITORIL EM GRANITO

PROJEÇÃO DA ABERTURA

VIDRO LISO COMUM 6mm

QUANTIDADE: 01
DIMENSÕES: 260 x 80 cm

SISTEMA: MÁXIMO AR - 3 FOLHAS
AMBIENTE: SALAS

J07

CONTRA-VERGA

CORTE

80

PEITORIL EM GRANITO

VERGA

2 61 4 61 4 61 4 61 2
2

76
2

80

260

PLANTA

261.5

ALVENARIA

PEITORIL EM GRANITO

PROJEÇÃO DA ABERTURA

VIDRO LISO COMUM 6mm

J08 QUANTIDADE: 08
DIMENSÕES: 40 X 40 cm

SISTEMA: FIXO
AMBIENTE: CASAS DE OXIGÊNIO

40

40

CORTE

CONTRA-VERGA

VERGA

ALVENARIA

TELA MOSQUETEIRA, EM POLIÉSTER
PRETA

40

PLANTA

PEITORIL EM GRANITO

40

TELA MOSQUETEIRA, EM POLIÉSTER, NA
COR PRETA, FIXADA COM VELCRO.
REF.:  VICTORIA REGGIA OU
EQUIVALENTE.

VISTA

PROJEÇÃO DE METALON 5X3CM,
CHUMBADO NA ALVENARIA.

60

200

BASE DO BALCÃO
EXISTENTE

METALON 5x3CM
CHUMBADO NA
ALVENARIA

75

85

30 20 30

8
2

BCA

0,000,00

TAMPO DE GRANITO CINZA
ANDORINHA, ESP=20MM, CHUMBADA
NA ALVENARIA POR METALONS
5x3CM.

PROJEÇÃO DE BASE EM
ALVENARIA.

20

PLANTA - BALCÃO ACESSÍVEL - BCA

CORTE AA - BALCÃO ACESSÍVEL - BCA
ESCALA: 1/25

ESCALA: 1/25

20
20

3
10

22
3

BCA

01A

01A

22

INT.EXT.

10

16
0

59

5.5 94.5 94.5 5.5

29
4

PRJ-EXE-ARQ-CPA-0101-PSC-REV00

DETALHES DE ESQUADRIAS - JANELAS 12

RESPONSÁVEL DA CONTRATANTE

NOTAS

PRJ-ARQ

PROJETO DO PSF CAMPOS ALTINHOS

AGOSTO/2022

APV - APROVADOTIPOS ATP - ANTEPROJETO
DE

EMISSÃO

BSC - BÁSICO
EXE - EXECUTIVO ASB - "AS BUILT"

PCT - P/ CONSTRUÇÃO
CNC - CANCELADO

OBSERVAÇÕES GERAIS:
1 - CONFERIR MEDIDAS NO LOCAL 

2 - NÃO UTILIZAR ESCALA SOBRE PAPEL

3 - EM CASO DE CONFLITO DE COTAS, PREVALECE A DO DESENHO DE MAIOR ESCALA

4 - EM CASO DE DÚVIDAS, CONSULTE SEMPRE O RESPONSÁVEL TÉCNICO 

5 - REPRODUÇÃO TOTAL OU PARCIAL DESTE DESENHO ESTÁ PROIBIDA, DIREITOS AUTORAIS  RESERVADOS DE ACORDO COM A LEI FEDERAL 9.610 DE 

19 FEVEREIRO DE 1998

PROJETO DE ARQUITETURA

12

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS ALTOS

CONSÓRCIO MINAS PROJETOS

CALDEIRA DE LACERDA
DÉBORA EVELYN

GONÇALVES LACERDA
ISABELA CRISTINA

INDICADA

498,95M²

DIMENSÕES (cm)

P01

PORTAS
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO

LARG. ALT. PEIT.
QUANTIDADE

PORTA DE ABRIR TIPO PRANCHETA EM MADEIRA, A SER EMASSADA E PINTADA C/
TINTA ESMALTE, ACABAMENTO FOSCO, NA COR: BRANCO.
MARCO E ALIZAR EM MADEIRA MACIÇA A SEREM EMASSADOS E PINTADOS C/TINTA ESMALTE SINTÉTICO,
ACABAMENTO FOSCO, COR: BRANCO.  MAÇANETA E FECHADURA DESIGN MZ340 TIPO ALAVANCA,
ACABAMENTO CROMADO, MÁQ. SMART 55. REF.:PAPAIZ OU EQUIVALENTE

P02 90 -210 13

01P09 100 210PUXADOR DUPLO PARA PORTA EM AÇO INOX ESCOVADO. REF.:  3403 - BRUMET OU EQUIVALENTE E
ROSETA COM ENTRADA  E TRANQUETA, ACABAMENTO CROMADO. REF.: IMAB OU EQUIVALENTE

-PORTA DE ABRIR EM VIDRO TEMPERADO INCOLOR AUTOPORTANTE COM DE ESP. 8MM

PORTA DE ABRIR PARA PNE TIPO PRANCHETA EM MADEIRA, A SER EMASSADA E
PINTADA C/ TINTA ESMALTE, ACABAMENTO FOSCO, NA COR: BRANCO.
MARCO E ALIZAR EM MADEIRA MACIÇA A SEREM EMASSADOS E PINTADOS C/TINTA ESMALTE SINTÉTICO,
ACABAMENTO FOSCO, COR: BRANCO. MAÇANETA E FECHADURA DESIGN MZ340 TIPO ALAVANCA,
ACABAMENTO CROMADO, MÁQ. SMART 55. REF.:PAPAIZ OU EQUIVALENTE. CHAPA DE AÇO INOX PARA
PROTEÇÃO ADS PORTAS DOS I.S.P.N.E., CÓD.: 1000.035. REF.:TECKINOX OU EQUIVALENTE. BARRA DE INOX
COM ACABAMENTO POLIDO ALTO BRILHO,RETA, 40 CM. REF.: TECKINOX OU EQUIVALENTE.

P03 90 210 03-

PORTA DE ABRIR TIPO PRANCHETA EM MADEIRA, A SER EMASSADA E PINTADA C/
TINTA ESMALTE, ACABAMENTO FOSCO, NA COR: BRANCO.
MARCO E ALIZAR EM MADEIRA MACIÇA A SEREM EMASSADOS E PINTADOS C/TINTA ESMALTE
SINTÉTICO, ACABAMENTO FOSCO, COR: BRANCO.  MAÇANETA E FECHADURA DESIGN MZ340 TIPO
ALAVANCA, ACABAMENTO CROMADO, MÁQ. SMART 55. REF.:PAPAIZ OU EQUIVALENTE

P04 80 210 - 09

JANELA MÁXIMO AR, UMA FOLHA, EM ALUMÍNIO ANODIZADO E COM VIDRO
VIDRO COMUM INCOLOR 4MM E ALUMINIO LINHA 25

J02 80 80 170 06

ESQUADRIAS

PT-1
PUXADOR VERTICAL DE ALUMÍNIO PARA PORTÃO

PORTÃO DE ABRIR EM AÇO GALVANIZADO E TELA DE ARAME BELGO NYLOFOR
5X20CM, REVESTIDO EM PINTURA ELETROSTÁTICA EM POLIÉSTER, COR BRANCO 150 -210 01

J01 0390 50 215TELA MOSQUITEIRA, EM POLIÉSTER, NA COR PRETA, FIXADA COM VELCRO
REF.:  VICTORIA REGGIA OU EQUIVALENTE.

JANELAS

JANELA MÁXIMO AR, EM TRÊS FOLHAS, EM ALUMÍNIO ANODIZADO E COM VIDRO
VIDRO COMUM INCOLOR 4MM E ALUMINIO LINHA 25J03 210 80 170 23

PUXADOR DUPLO PARA PORTA EM AÇO INOX ESCOVADO. REF.:  3403 - BRUMET OU EQUIVALENTE E
ROSETA COM ENTRADA  E TRANQUETA, ACABAMENTO CROMADO. REF.: IMAB OU EQUIVALENTE

140 230 - 01
PORTA DUPLA DE ABRIR, VIDRO TEMPERADO INCOLOR AUTOPORTANTE COM DE ESP. 8MM

P06 60 160 20 04

PT-2 60 80 - 01PORTINHOLA DE ABRIR EM AÇO, COM VENEZIANA COM VENTILAÇÃO
COD.:24.11.551-8 REF.: SASAZAKI OU EQUIVALAENTE. FECHO DE  ALUMÍNIO COM PORTA CADEADO

PORTA DUPLA DE ABRIR TIPO PRANCHETA A SER EMASSADA E PINTADA C/ TINTA
ESMALTE, ACABAMENTO FOSCO, NA COR: BRANCO.
MARCO E ALIZAR EM MADEIRA MACIÇA A SEREM EMASSADOS E PINTADOS C/TINTA ESMALTE
SINTÉTICO, ACABAMENTO FOSCO, COR: BRANCO. MAÇANETA E FECHADURA DESIGN MZ340 TIPO
ALAVANCA, ACABAMENTO CROMADO, MÁQ. SMART 55. REF.:PAPAIZ OU EQUIVALENTE

P07 140 210 - 03

JANELA TIPO GUILHOTINAJ05 VIDRO COMUM INCOLOR 4MM E ALUMINIO LINHA 25 60 100 100 03

PT-3 160 210 - 03PORTÃO DUPLO DE ABRIR EM ALUMÍNIO, COM VENEZIANA COM VENTILAÇÃO.
ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL.

JANELA MÁXIMO AR, EM QUATRO FOLHAS, EM ALUMÍNIO ANODIZADO E COM VIDRO
VIDRO COMUM INCOLOR 4MM E ALUMINIO LINHA 25 - VER DETALHAMENTOJ06 260 180 50 02

JANELA VENEZIANA FIXA COM VENTILAÇÃO, DE ALUMÍNIO NATURAL.

ESQUADRIAS

J04 0290 50 190JANELA VENEZIANA FIXA COM VENTILAÇÃO, DE ALUMÍNIO NATURAL.

PORTA DE ABRIR TIPO PRANCHETA EM MADEIRA, A SER EMASSADA E PINTADA C/
TINTA ESMALTE, ACABAMENTO FOSCO, NA COR: BRANCO.
MARCO E ALIZAR EM MADEIRA MACIÇA A SEREM EMASSADOS E PINTADOS C/TINTA ESMALTE SINTÉTICO,
ACABAMENTO FOSCO, COR: BRANCO.  MAÇANETA E FECHADURA DESIGN MZ340 TIPO ALAVANCA,
ACABAMENTO CROMADO, MÁQ. SMART 55. REF.:PAPAIZ OU EQUIVALENTE

P05 110 -210 01

JANELA MÁXIMO AR, EM QUATRO FOLHAS, EM ALUMÍNIO ANODIZADO E COM
VIDRO
VIDRO COMUM INCOLOR 4MM E ALUMINIO LINHA 25

J07 260 80 170 01

J08 40 40 08

DIMENSÕES (cm)CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO
LARG. ALT. PEIT.

QUANTIDADE

10/145

PORTA DE ABRIR EM ALUMÍNIO COM VENEZIANA SEM VENTILAÇÃO,
ACABAMENTO ACETINADO.
TARJETA LIVRE/OCUPADO METÁLICA, COM ACABAMENTO CROMADO. COD.: 719 CR REF.:LAFONTE OU
EQUIVALENTE.
DOBRADIÇAS METÁLICAS COM ACABAMENTO CROMADO.

PORTA DE ABRIR EM ALUMÍNIO COM VENEZIANA SEM VENTILAÇÃO,
ACABAMENTO ACETINADO.
CONJUNTO DE FECHADURA EXTERNA 1750   LINHA BASIC, MODELO FLUX MA090, ROSETA COM
ENTRADA ACABAMENTO CROMADO. CÓD.: 0057 EM LATÃO - REF.: IMAB OU EQUIVALENTE
DOBRADIÇAS METÁLICAS COM ACABAMENTO CROMADO.

80 210 -P08 03

JANELA VENEZIANA FIXA COM VENTILAÇÃO, DE ALUMÍNIO NATURAL.

1

FORMATO- A1 ALONGADOGF

2

EDC GF

EDC

1

2

1189x594mm

B

B

A

A

DETALHE TIPICO - BALCÃO ACESSÍVEL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



I.S.PNE.M. I.S.PNE.F.

C
O

N
SU

LT
Ó

R
IO

CONSULTÓRIO

C
O

N
SU

LT
Ó

R
IO

CURATIVOS

C
O

N
SU

LT
Ó

R
IO

EN
FE

R
M

AG
EM

RECEPÇÃO

LA
VA

G
EM

 E
D

ES
IN

FE
C

Ç
ÃO

ES
TE

R
IL

IZ
AÇ

ÃO

INALAÇÃO

ECG

COPA

AGENTES

AL
M

O
XA

R
IF

AD
O

EMBARQUE E
DESEMBARQUE
AMBULÂNICA

RESÍDUOS
COMUNS

RESÍDUOS
CONTAM.

RESÍDUOS
RECIC.

I.S.PNE.

CUIDADOS
BÁSICOS

VARANDA

DML ODONTOLÓGICO SALA DE
VACINAÇÃO

ESPERA

CIRCULAÇÃOCIRCULAÇÃO

G
U

AR
D

A D
E

M
ED

IC
AM

EN
TO

S

TRIAGEM

REUNIÃO E EDUCAÇÃO

COLETA DE
MATERIAIS

ESC
O

VÁR
IO

ROUPARIA

I.S.PNE.F. I.S.PNE.M.

RUA CRISTIANO MACHADO

CALÇADA

CALÇADA

CALÇADA

TALUDE

TALUDE
02 03

1

ED

2

CBA ED

CBA

1

2

FORMATO - A1
841x594mm

02

RESPONSÁVEL DA CONTRATANTE

NOTAS

INDICADA PRJ-CBMAGOSTO/2022

APV - APROVADOTIPOS ATP - ANTEPROJETO
DE

EMISSÃO

BSC - BÁSICO
EXE - EXECUTIVO ASB - "AS BUILT"

PCT - P/ CONSTRUÇÃO
CNC - CANCELADO

PROJETO DE CABEAMENTO ESTRUTURADO

CONSÓRCIO MINAS PROJETOS

PRJ-EXE-CBM-CPA-PFS-0101-REV00

PERPÉTUO MOURA
MOISÉS COELHO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS ALTOS

PROJETO DO PSF III - FRANCISCO SANTIROCCHI

01PLANTA BAIXA - TÉRREO
MAPA CHAVE

ESCALA 1/75

PLANTA BAIXA - TÉRREO

RUA CRISTIANO MACHADO

1

CALÇADA

CALÇADA

CALÇADA

TALUDE

TALUDE

CALÇADA

 RAMPA
I=18%

JARDIM

TALUDE

 R
AM

PA
I=

8,
05

%

R
U

A 
C

AP
IT

ÃO
 V

IR
G

ÍL
IO

 M
AR

Q
U

ÊS

TALUDE

01 02 03

ESCALA S/E
MAPA CHAVE

Cod. de Autenticidade do Doc.: 15U7.6A19.541W.V837.4466 - ZeroPapel - PREFEITURA DE CAMPOS ALTOS - MG
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1

ED

2

CBA ED

CBA

1

2

FORMATO - A1
841x594mm

02

RESPONSÁVEL DA CONTRATANTE

NOTAS

INDICADA PRJ-CBMAGOSTO/2022

APV - APROVADOTIPOS ATP - ANTEPROJETO
DE

EMISSÃO

BSC - BÁSICO
EXE - EXECUTIVO ASB - "AS BUILT"

PCT - P/ CONSTRUÇÃO
CNC - CANCELADO

PROJETO DE CABEAMENTO ESTRUTURADO

CONSÓRCIO MINAS PROJETOS

PRJ-EXE-CBM-CPA-PFS-0101-REV00

PERPÉTUO MOURA
MOISÉS COELHO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS ALTOS

PROJETO DO PSF III - FRANCISCO SANTIROCCHI

02DETALHES GERAIS 

Cod. de Autenticidade do Doc.: 15U7.6A19.541W.V837.4466 - ZeroPapel - PREFEITURA DE CAMPOS ALTOS - MG
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RESPONSÁVEL DA CONTRATANTE

OBSERVAÇÕES

TIPOS
DE

EMISSÃO

1. DIÂMETRO DAS TUBULAÇÕES EM mm E COTAS EM cm;
2. TODAS AS TUBULAÇÕES DEVERÃO PASSAR SOB AS VIGAS. CASO HAJA A NECESSIDADE DE FUROS EM VIGAS PARA PASSAGEM 
DAS TUBULAÇÕES, O CALCULISTA DEVERÁ AUTORIZAR A EXECUÇÃO DOS MESMOS E O PROJETISTA HIDRÁULICO DEVERÁ SER 
INFORMADO PARA REVISÃO DO PROJETO; 
3. O ESPAÇAMENTO MÍNIMO ENTRE SUPORTES P/ FIXAÇÃO DE TUBULAÇÕES HORIZONTAIS SERÁ:

TUBOS DE Ø150mm: 2,30m;
TUBOS DE Ø100mm: 1,80m;
TUBOS DE Ø75mm E INFERIORES: 1,5m.

4. QUANDO NÃO INDICADO DE OUTRA FORMA AS DECLIVIDADES MÍNIMAS DEVERÃO SER:
TUBULAÇÕES DE ÁGUAS PLUVIAIS: 0,5%.

5. A LOCAÇÃO EXATA E COTA DE FUNDO DA REDE PÚBLICA DE DRENAGEM PLUVIAL DEVERÃO SER AFERIDAS IN LOCO PELO 
EXECUTADOR DA OBRA E, CASO QUAISQUER SOLUÇÕES PROPOSTAS EM PROJETO FOREM INEXEQUÍVEIS , O PROJETISTA DEVERÁ 
SER COMUNICADO PARA EVENTUAL REVISÃO EM PROJETO;
6. AS ALTURAS DAS CAIXAS DE ÁGUA PLUVIAL SÃO VARIÁVEIS E DEVERÃO SER AFERIDAS EM OBRA, DE ACORDO COM O NÍVEL 
REAL DO TERRENO IN LOCO;
7. PARA DEMAIS INFORMAÇÕES E ANÁLISES, CONSULTAR MEMORIAL DESCRITIVO DO PROJETO.                         

D - P/ COTAÇÃOA - PRELIMINAR
B - P/ APROVAÇÃO
C - P/ CONHECIMENTO F - CONFORME COMPRADO

E - P/ CONSTRUÇÃO
G - CONFORME CONSTRUÍDO
H - CANCELADO

1

E FORMATO - A1
841x594mm

PRJ-EXE-DRE-CPA-PSF-0101-REV00

INDICADA

05

AGOSTO/2022

PSF III - FRANCISCO SANTIROCCHI

PROJETO DE DRENAGEM PLUVIAL

PRJ-DRE

CONSÓRCIO MINAS PROJETOS
RUA DESEMBARGADOR JORGE FONTANA, Nº 80, 

BELVEDERE - BELO HORIZONTE
TEL.: (31) 3347-4405 / (31) 3347-7079 

OLIVEIRA 
JULIANA GONÇALVES

D

2

CBA ED

CBA

1

2

MAPA DE ÁREAS DE CONTRIBUIÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS

01

MAPA DE ÁREAS DE CONTRIBUIÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS 
Escala 1:100

QUADRO DE RESUMO DA CAPACIDADE DO SISTEMA DE DRENAGEM DA COBERTURA
Sem Escala

XX
XX

PRUMADA DESCE

XX PRUMADA SOBE

XX
XX

PRUMADA PASSA

XX

LEGENDA

CAG

CAIXA DE AREIA 
COM GRELHA - 40X40

RALO HEMISFÉRICO 

i=10%

i=10%

i=10%

i=10%

i=10%

i=10%

i=10%

i=10%

i=
10

%

i=
10

%

01
03 04

07

14

05

06
1009

02

i=10%

11 12

13

i=10%

i=10%

08

i=10%

i=10%

15

i=10%

16

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS ALTOS

QUADRO DE RESUMO DA CAPACIDADE DO SISTEMA DE DRENAGEM DA COBERTURA

LEGENDA DE TUBULAÇÃO

PROJETO ARQUITETÔNICO

TUBULAÇÃO NÃO ENTERRADA

TUBULAÇÃO ENTERRADA 

CORES

TRAÇOS

CALHA METÁLICA OU CANALETA

TUBULAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS

TUBULAÇÃO DRENAGEM CLIMATIZAÇÃO

CA

CAIXA DE AREIA 
SIMPLES - 40X40
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Escala 1:100
PLANTA BAIXA DRENAGEM PLUVIAL -COBERTURA

RESPONSÁVEL DA CONTRATANTE

OBSERVAÇÕES

TIPOS
DE

EMISSÃO

1. DIÂMETRO DAS TUBULAÇÕES EM mm E COTAS EM cm;
2. TODAS AS TUBULAÇÕES DEVERÃO PASSAR SOB AS VIGAS. CASO HAJA A NECESSIDADE DE FUROS EM VIGAS PARA PASSAGEM 
DAS TUBULAÇÕES, O CALCULISTA DEVERÁ AUTORIZAR A EXECUÇÃO DOS MESMOS E O PROJETISTA HIDRÁULICO DEVERÁ SER 
INFORMADO PARA REVISÃO DO PROJETO; 
3. O ESPAÇAMENTO MÍNIMO ENTRE SUPORTES P/ FIXAÇÃO DE TUBULAÇÕES HORIZONTAIS SERÁ:

TUBOS DE Ø150mm: 2,30m;
TUBOS DE Ø100mm: 1,80m;
TUBOS DE Ø75mm E INFERIORES: 1,5m.

4. QUANDO NÃO INDICADO DE OUTRA FORMA AS DECLIVIDADES MÍNIMAS DEVERÃO SER:
TUBULAÇÕES DE ÁGUAS PLUVIAIS: 0,5%.

5. A LOCAÇÃO EXATA E COTA DE FUNDO DA REDE PÚBLICA DE DRENAGEM PLUVIAL DEVERÃO SER AFERIDAS IN LOCO PELO 
EXECUTADOR DA OBRA E, CASO QUAISQUER SOLUÇÕES PROPOSTAS EM PROJETO FOREM INEXEQUÍVEIS , O PROJETISTA DEVERÁ 
SER COMUNICADO PARA EVENTUAL REVISÃO EM PROJETO;
6. AS ALTURAS DAS CAIXAS DE ÁGUA PLUVIAL SÃO VARIÁVEIS E DEVERÃO SER AFERIDAS EM OBRA, DE ACORDO COM O NÍVEL 
REAL DO TERRENO IN LOCO;
7. PARA DEMAIS INFORMAÇÕES E ANÁLISES, CONSULTAR MEMORIAL DESCRITIVO DO PROJETO.                         

D - P/ COTAÇÃOA - PRELIMINAR
B - P/ APROVAÇÃO
C - P/ CONHECIMENTO F - CONFORME COMPRADO

E - P/ CONSTRUÇÃO
G - CONFORME CONSTRUÍDO
H - CANCELADO

1

E FORMATO - A1
841x594mm

PRJ-EXE-DRE-CPA-PSF-0101-REV00

INDICADA

05

AGOSTO/2022

PSF III - FRANCISCO SANTIROCCHI

PROJETO DE DRENAGEM PLUVIAL

PRJ-DRE

CONSÓRCIO MINAS PROJETOS
RUA DESEMBARGADOR JORGE FONTANA, Nº 80, 

BELVEDERE - BELO HORIZONTE
TEL.: (31) 3347-4405 / (31) 3347-7079 

OLIVEIRA 
JULIANA GONÇALVES

D

2

CBA ED

CBA

1

2

PLANTA BAIXA DRENAGEM PLUVIAL - COBERTURA
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS ALTOS

PLANTA BAIXA DRENAGEM PLUVIAL - TÉRREO

XX
XX

PRUMADA DESCE

XX PRUMADA SOBE

XX
XX

PRUMADA PASSA

XX

LEGENDA

RALO HEMISFÉRICO 

LEGENDA DE TUBULAÇÃO

PROJETO ARQUITETÔNICO

TUBULAÇÃO NÃO ENTERRADA

TUBULAÇÃO ENTERRADA 

CORES

TRAÇOS

CALHA METÁLICA OU CANALETA

TUBULAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS

TUBULAÇÃO DRENAGEM CLIMATIZAÇÃO

I.S.PNE.M. I.S.PNE.F.

CONSULTÓRIO
CONSULTÓRIO 
ENFERMAGEM

INALAÇÃO

COPA ALMOXARIFADO

RESÍDUOS 
COMUNS

RESÍDUOS 
CONTAMINADOS

CUIDADOS BÁSICOS

VARANDA

0,00

DML

0,00

0,00
0,00

SALA DE 
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-0,02
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CALÇADA

CALÇADA
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0,00
CONSULTÓRIO

CIRCULAÇÃO
ÁREA=26,56m²
P.D.F.=270CM
P.D.=350CM

0,00
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CALÇADA
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+0,50
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Escala 1:100
PLANTA BAIXA DRENAGEM PLUVIAL - TÉRREO

ø150
i=0,5%

ALTURA FINAL 
= 19CM

SEGUE ENTERRADA ATÉ AFLORAR 
NA RUA (SARJETA)

PROFUNDIDADE = 65CM

SEGUE ENTERRADA ATÉ AFLORAR 
NA RUA (SARJETA)

PROFUNDIDADE= 55CM

CANALETA METÁLICA 
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CA-07 (40x40)
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CAG

CA-07 (40x40)
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i=0,5%
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CAIXA DE AREIA 
COM GRELHA - 40X40

CA

CAIXA DE AREIA 
SIMPLES - 40X40

TUBO DE QUEDA - 
VER DETALHE 

CA
ø100

i=0,5%

CA-11 (40x40)
H= 43CM 

Cod. de Autenticidade do Doc.: 15U7.6A19.541W.V837.4466 - ZeroPapel - PREFEITURA DE CAMPOS ALTOS - MG

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cod. de Autenticidade do Doc.: 1022.3609.1013.H31A.1128 - ZeroPapel - PREFEITURA DE CAMPOS ALTOS - MG

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



I.S.PNE.M. I.S.PNE.F.

CONSULTÓRIO
CONSULTÓRIO 
ENFERMAGEM

INALAÇÃO

COPA ALMOXARIFADO

RESÍDUOS 
COMUNS

RESÍDUOS 
CONTAMINADOS

CUIDADOS BÁSICOS

VARANDA

0,00

DML

0,000,00

0,00
0,00

SALA DE 
VACINAÇÃO

-0,02
CALÇADA

1066,48 CALÇADA

CALÇADA

-0,50
CALÇADA

TALUDE
TALUDE

 RAMPA
I=18%

ESPERA

VARANDA

EMBARQUE E DESEMBARQUE AMBULÂNICA

TRIAGEM
CONSULTÓRIO CURATIVOSECG

ESCOVÁRIO

0,00
CONSULTÓRIO

CIRCULAÇÃO

ÁREA=26,56m²
P.D.F.=270CM
P.D.=350CM

0,00

-0,02

CALÇADA

-0,02

+0,50
JARDIM

ROUPARIA

 RAMPA
I=8,05%

0,00
0,00 0,00 0,00

0,000,00

0,00

0,000,000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-0,02

-0,02

Escala 1:100
PLANTA BAIXA DRENAGEM CLIMATIZAÇÃO - COBERTURA (FORRO)

TC-1
25 mm

TUBULAÇÃO CONTORNA 
A VIGA PELO FORRO E 
DESCE PELA PAREDE

TC-2
25 mm

TUBULAÇÃO CONTORNA 
A VIGA PELO FORRO E 
DESCE PELA PAREDE

TC-3
25 mm

TUBULAÇÃO CONTORNA 
A VIGA PELO FORRO E 
DESCE PELA PAREDE

TC-4
25 mm

TUBULAÇÃO CONTORNA 
A VIGA PELO FORRO E 
DESCE PELA PAREDE

TC-5
25 mm

TUBULAÇÃO CONTORNA 
A VIGA PELO FORRO E 
DESCE PELA PAREDE

I.S.PNE.M. I.S.PNE.F.

CONSULTÓRIO
CONSULTÓRIO 
ENFERMAGEM

INALAÇÃO

COPA ALMOXARIFADO

RESÍDUOS 
COMUNS

RESÍDUOS 
CONTAMINADOS

CUIDADOS BÁSICOS

VARANDA

0,00

DML

0,000,00

0,00
0,00

SALA DE 
VACINAÇÃO

-0,02
CALÇADA

1066,48 CALÇADA

CALÇADA

-0,50
CALÇADA

TALUDE
TALUDE

 RAMPA
I=18%

ESPERA

VARANDA

EMBARQUE E DESEMBARQUE AMBULÂNICA

TRIAGEM
CONSULTÓRIO CURATIVOSECG

ESCOVÁRIO

0,00
CONSULTÓRIO

CIRCULAÇÃO

ÁREA=26,56m²
P.D.F.=270CM
P.D.=350CM

0,00

-0,02

CALÇADA

-0,02

+0,50
JARDIM

ROUPARIA

 RAMPA
I=8,05%

0,00
0,00 0,00 0,00

0,000,00

0,00

0,000,000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-0,02

-0,02

Escala 1:100
PLANTA BAIXA DRENAGEM CLIMATIZAÇÃO - TÉRREO

TC-1
25 mm

TC-2
25 mm

TC-3
25 mm

TC-4
25 mm

TC-5
25 mm

PVC 25 mm PVC 25 mmPVC 25 mm PVC 25 mm VAI PARA CAIXA DE
DRENAGEM PLUVIAL
(CA-10)

PV
C

25
 m

m

PVC 25 mm

RESPONSÁVEL DA CONTRATANTE

OBSERVAÇÕES

TIPOS
DE

EMISSÃO

1. DIÂMETRO DAS TUBULAÇÕES EM mm E COTAS EM cm;
2. TODAS AS TUBULAÇÕES DEVERÃO PASSAR SOB AS VIGAS. CASO HAJA A NECESSIDADE DE FUROS EM VIGAS PARA PASSAGEM 
DAS TUBULAÇÕES, O CALCULISTA DEVERÁ AUTORIZAR A EXECUÇÃO DOS MESMOS E O PROJETISTA HIDRÁULICO DEVERÁ SER 
INFORMADO PARA REVISÃO DO PROJETO; 
3. O ESPAÇAMENTO MÍNIMO ENTRE SUPORTES P/ FIXAÇÃO DE TUBULAÇÕES HORIZONTAIS SERÁ:

TUBOS DE Ø150mm: 2,30m;
TUBOS DE Ø100mm: 1,80m;
TUBOS DE Ø75mm E INFERIORES: 1,5m.

4. QUANDO NÃO INDICADO DE OUTRA FORMA AS DECLIVIDADES MÍNIMAS DEVERÃO SER:
TUBULAÇÕES DE ÁGUAS PLUVIAIS: 0,5%.

5. A LOCAÇÃO EXATA E COTA DE FUNDO DA REDE PÚBLICA DE DRENAGEM PLUVIAL DEVERÃO SER AFERIDAS IN LOCO PELO 
EXECUTADOR DA OBRA E, CASO QUAISQUER SOLUÇÕES PROPOSTAS EM PROJETO FOREM INEXEQUÍVEIS , O PROJETISTA DEVERÁ 
SER COMUNICADO PARA EVENTUAL REVISÃO EM PROJETO;
6. AS ALTURAS DAS CAIXAS DE ÁGUA PLUVIAL SÃO VARIÁVEIS E DEVERÃO SER AFERIDAS EM OBRA, DE ACORDO COM O NÍVEL 
REAL DO TERRENO IN LOCO;
7. PARA DEMAIS INFORMAÇÕES E ANÁLISES, CONSULTAR MEMORIAL DESCRITIVO DO PROJETO.                         

D - P/ COTAÇÃOA - PRELIMINAR
B - P/ APROVAÇÃO
C - P/ CONHECIMENTO F - CONFORME COMPRADO

E - P/ CONSTRUÇÃO
G - CONFORME CONSTRUÍDO
H - CANCELADO

1

E FORMATO - A1
841x594mm

PRJ-EXE-DRE-CPA-PSF-0101-REV00

INDICADA

05

AGOSTO/2022

PSF III - FRANCISCO SANTIROCCHI

PROJETO DE DRENAGEM PLUVIAL

PRJ-DRE

CONSÓRCIO MINAS PROJETOS
RUA DESEMBARGADOR JORGE FONTANA, Nº 80, 

BELVEDERE - BELO HORIZONTE
TEL.: (31) 3347-4405 / (31) 3347-7079 

OLIVEIRA 
JULIANA GONÇALVES

D

2

CBA ED

CBA

1

2

PLANTA BAIXA DRENAGEM CLIMATIZAÇÃO - COBERTURA (FORRO)

03

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS ALTOS

PLANTA BAIXA DRENAGEM CLIMATIZAÇÃO - TÉRREO

XX
XX

PRUMADA DESCE

XX PRUMADA SOBE

XX
XX

PRUMADA PASSA

XX

LEGENDA

RALO HEMISFÉRICO 

LEGENDA DE TUBULAÇÃO

PROJETO ARQUITETÔNICO

TUBULAÇÃO NÃO ENTERRADA

TUBULAÇÃO ENTERRADA 

CORES

TRAÇOS

CALHA METÁLICA OU CANALETA

TUBULAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS

TUBULAÇÃO DRENAGEM CLIMATIZAÇÃO

CAG

CAIXA DE AREIA 
COM GRELHA - 40X40

CA

CAIXA DE AREIA 
SIMPLES - 40X40
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RESPONSÁVEL DA CONTRATANTE

OBSERVAÇÕES

TIPOS

DE

EMISSÃO

1. DIÂMETRO DAS TUBULAÇÕES EM mm E COTAS EM cm;
2. TODAS AS TUBULAÇÕES DEVERÃO PASSAR SOB AS VIGAS. CASO HAJA A NECESSIDADE DE FUROS EM VIGAS PARA PASSAGEM 
DAS TUBULAÇÕES, O CALCULISTA DEVERÁ AUTORIZAR A EXECUÇÃO DOS MESMOS E O PROJETISTA HIDRÁULICO DEVERÁ SER 
INFORMADO PARA REVISÃO DO PROJETO; 
3. O ESPAÇAMENTO MÍNIMO ENTRE SUPORTES P/ FIXAÇÃO DE TUBULAÇÕES HORIZONTAIS SERÁ:

TUBOS DE Ø150mm: 2,30m;
TUBOS DE Ø100mm: 1,80m;
TUBOS DE Ø75mm E INFERIORES: 1,5m.

4. QUANDO NÃO INDICADO DE OUTRA FORMA AS DECLIVIDADES MÍNIMAS DEVERÃO SER:
TUBULAÇÕES DE ÁGUAS PLUVIAIS: 0,5%.

5. A LOCAÇÃO EXATA E COTA DE FUNDO DA REDE PÚBLICA DE DRENAGEM PLUVIAL DEVERÃO SER AFERIDAS IN LOCO PELO 
EXECUTADOR DA OBRA E, CASO QUAISQUER SOLUÇÕES PROPOSTAS EM PROJETO FOREM INEXEQUÍVEIS , O PROJETISTA DEVERÁ 
SER COMUNICADO PARA EVENTUAL REVISÃO EM PROJETO;
6. AS ALTURAS DAS CAIXAS DE ÁGUA PLUVIAL SÃO VARIÁVEIS E DEVERÃO SER AFERIDAS EM OBRA, DE ACORDO COM O NÍVEL 
REAL DO TERRENO IN LOCO;
7. PARA DEMAIS INFORMAÇÕES E ANÁLISES, CONSULTAR MEMORIAL DESCRITIVO DO PROJETO.                         

D - P/ COTAÇÃOA - PRELIMINAR
B - P/ APROVAÇÃO
C - P/ CONHECIMENTO F - CONFORME COMPRADO

E - P/ CONSTRUÇÃO
G - CONFORME CONSTRUÍDO
H - CANCELADO

1

E FORMATO - A1

PRJ-EXE-DRE-CPA-PSF-0101-REV00

INDICADA

05

AGOSTO/2022

PSF III - FRANCISCO SANTIROCCHI

PROJETO DE DRENAGEM PLUVIAL

PRJ-DRE

CONSÓRCIO MINAS PROJETOS
RUA DESEMBARGADOR JORGE FONTANA, Nº 80, 

BELVEDERE - BELO HORIZONTE
TEL.: (31) 3347-4405 / (31) 3347-7079 

OLIVEIRA 
JULIANA GONÇALVES

D

2

CBA ED

CBA

1

2

04
DETALHES CONSTRUTIVOS DE DRENAGEM PLUVIAL

DETALHE DE PROTEÇÃO MECÂNICA 
DE TUBULAÇÕES VERTICAIS 

APARENTES
SEM ESCALA

DETALHE DE FIXAÇÃO VERTICAL 
DE TUBULAÇÕES APARENTES

SEM ESCALA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS ALTOS

RUFO
ACABAMENTO

TELHADO
RUFO
PINGADEIRA

DETALHE DAS CALHAS DE ÁGUAS PLUVIAIS
SEM ESCALA

- CALHA RETANGULAR GALV.1 - LUVA SIMPLES - PVC SÉRIE-R

- JOELHO 90° - PVC SÉRIE-R

3

2

1

2

3 4

- TUBO - PVC SÉRIE-R4

DETALHE CANALETA DE ÁGUAS PLUVIAIS COM GRELHA
SEM ESCALA

- JOELHO 90° - PVC SÉRIE-R Ø 100MM

- CAMADA NIVELADORA P/ CANALETA

- GRELHA EM FERRO FUNDIDO - L = X CM

2

3

1

1

2

3 4

5

- TUBO PVC SÉRIE-R Ø 100MM4

- LUVA SIMPLES PVC SÉRIE-R Ø 100MM5

DETALHE DE INSTALAÇÃO DA UNIDADE EVAPORADORA NO TETO
SEM ESCALA

02

XX
XX

PRUMADA DESCE

XX PRUMADA SOBE

XX
XX

PRUMADA PASSA

XX

LEGENDA

RALO HEMISFÉRICO 

LEGENDA DE TUBULAÇÃO

PROJETO ARQUITETÔNICO

TUBULAÇÃO NÃO ENTERRADA

TUBULAÇÃO ENTERRADA 

CORES

TRAÇOS

CALHA METÁLICA OU CANALETA

TUBULAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS

TUBULAÇÃO DRENAGEM CLIMATIZAÇÃO

CAG

CAIXA DE AREIA 
COM GRELHA - 40X40

CA

CAIXA DE AREIA 
SIMPLES - 40X40

10 40/60 10

PISO ACABADO

ENTRADA

TAMPA DE CONCRETO

SAÍDA

VA
R

IÁ
VE

L

CORTE ESQUEMÁTICO DAS CAIXAS DE PASSAGEM
SEM ESCALA

Cod. de Autenticidade do Doc.: 15U7.6A19.541W.V837.4466 - ZeroPapel - PREFEITURA DE CAMPOS ALTOS - MG
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RESPONSÁVEL DA CONTRATANTE

OBSERVAÇÕES

TIPOS
DE

EMISSÃO

1. DIÂMETRO DAS TUBULAÇÕES EM mm E COTAS EM cm;
2. TODAS AS TUBULAÇÕES DEVERÃO PASSAR SOB AS VIGAS. CASO HAJA A NECESSIDADE DE FUROS EM VIGAS PARA PASSAGEM 
DAS TUBULAÇÕES, O CALCULISTA DEVERÁ AUTORIZAR A EXECUÇÃO DOS MESMOS E O PROJETISTA HIDRÁULICO DEVERÁ SER 
INFORMADO PARA REVISÃO DO PROJETO; 
3. O ESPAÇAMENTO MÍNIMO ENTRE SUPORTES P/ FIXAÇÃO DE TUBULAÇÕES HORIZONTAIS SERÁ:

TUBOS DE Ø150mm: 2,30m;
TUBOS DE Ø100mm: 1,80m;
TUBOS DE Ø75mm E INFERIORES: 1,5m.

4. QUANDO NÃO INDICADO DE OUTRA FORMA AS DECLIVIDADES MÍNIMAS DEVERÃO SER:
TUBULAÇÕES DE ÁGUAS PLUVIAIS: 0,5%.

5. A LOCAÇÃO EXATA E COTA DE FUNDO DA REDE PÚBLICA DE DRENAGEM PLUVIAL DEVERÃO SER AFERIDAS IN LOCO PELO 
EXECUTADOR DA OBRA E, CASO QUAISQUER SOLUÇÕES PROPOSTAS EM PROJETO FOREM INEXEQUÍVEIS , O PROJETISTA DEVERÁ 
SER COMUNICADO PARA EVENTUAL REVISÃO EM PROJETO;
6. AS ALTURAS DAS CAIXAS DE ÁGUA PLUVIAL SÃO VARIÁVEIS E DEVERÃO SER AFERIDAS EM OBRA, DE ACORDO COM O NÍVEL 
REAL DO TERRENO IN LOCO;
7. PARA DEMAIS INFORMAÇÕES E ANÁLISES, CONSULTAR MEMORIAL DESCRITIVO DO PROJETO.                         

D - P/ COTAÇÃOA - PRELIMINAR
B - P/ APROVAÇÃO
C - P/ CONHECIMENTO F - CONFORME COMPRADO

E - P/ CONSTRUÇÃO
G - CONFORME CONSTRUÍDO
H - CANCELADO

1

E FORMATO - A1
841x594mm

PRJ-EXE-DRE-CPA-PSF-0101-REV00

INDICADA

05

AGOSTO/2022

PSF III - FRANCISCO SANTIROCCHI

PROJETO DE DRENAGEM PLUVIAL

PRJ-DRE

CONSÓRCIO MINAS PROJETOS
RUA DESEMBARGADOR JORGE FONTANA, Nº 80, 

BELVEDERE - BELO HORIZONTE
TEL.: (31) 3347-4405 / (31) 3347-7079 

OLIVEIRA 
JULIANA GONÇALVES

D

2

CBA ED

CBA

1

2

DETALHE - TUBULAÇÕES ENTERRADAS
SEM ESCALA

DETALHE DE FIXAÇÃO DAS TUBULAÇÕES EM 
PERFILADOS

SEM ESCALA
DETALHE DE FIXAÇÃO PÉ DE COLUNA

SEM ESCALA

DETALHES CONSTRUTIVOS DE DRENAGEM PLUVIAL 

10 40/60 10

PISO ACABADO

ENTRADA

GRELHA METÁLICA

SAÍDA

VA
R

IÁ
VE

L

CORTE ESQUEMÁTICO DAS CAIXAS DE PASSAGEM COM RALO
SEM ESCALA

05

DETALHE DE FIXAÇÃO DE TUBOS APARENTES 
- ABRAÇADEIRAS

SEM ESCALA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS ALTOS

XX
XX

PRUMADA DESCE

XX PRUMADA SOBE

XX
XX

PRUMADA PASSA

XX

LEGENDA

RALO HEMISFÉRICO 

LEGENDA DE TUBULAÇÃO

PROJETO ARQUITETÔNICO

TUBULAÇÃO NÃO ENTERRADA

TUBULAÇÃO ENTERRADA 

CORES

TRAÇOS

CALHA METÁLICA OU CANALETA

TUBULAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS

TUBULAÇÃO DRENAGEM CLIMATIZAÇÃO

CAG

CAIXA DE AREIA 
COM GRELHA - 40X40

CA

CAIXA DE AREIA 
SIMPLES - 40X40

VAI CAIXA DE PASSAGEM 2
3

- JOELHO 90º - PVC SÉRIE R Ø VARIÁVEL

1

2

ARRIMO

1

DETALHE - TUBO DE QUEDA PLUVIAL EM MURO DE ARRIMO
SEM ESCALA

CANALETA PLUVIAL COM GRELHA
L = 20 CM / H = VARIÁVEL

- LUVA SIMPLES - PVC SÉRIE R Ø VARIÁVEL3

- TUBO PVC SÉRIE R Ø VARIÁVEL

PISO ACABADO

90

TUBO DE QUEDA
 Ø 150

Cod. de Autenticidade do Doc.: 15U7.6A19.541W.V837.4466 - ZeroPapel - PREFEITURA DE CAMPOS ALTOS - MG
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ROUPARIA

ÁRVORE 
EXISTENTE A 
SER MANTIDA

SER MANTIDASER MANTIDA SER MANTIDASER MANTIDASER MANTIDAEXISTENTE A 
SER MANTIDA

ÁRVORE 
EXISTENTE A 
SER MANTIDA

ÁRVORE 
EXISTENTE A 
SER MANTIDA

ÁRVORE 
EXISTENTE A 
SER MANTIDA

LAJE

1

1

1

1
1

1

1

1

1

1

I.S.PNE.M. I.S.PNE.F.

CONSULTÓRIOCONSULTÓRIO 
ENFERMAGEM

RECEPÇÃO

LAVAGEM E 
DESINFECÇÃOESTERILIZAÇÃO

INALAÇÃOCOPA

VESTIÁRIO M.VESTIÁRIO.F.

AGENTES

ALMOXARIFADO

RESÍDUOS 
COMUNS

RESÍDUOS 
CONTAMINADOS

RESÍDUOS 
RECICLÁVEIS CUIDADOS BÁSICOS

VARANDA

DML

ODONTOLÓGICO SALA DE 
VACINAÇÃO

CALÇADA

CALÇADA

CALÇADA

CALÇADA

CALÇADA

CENTRAL DE AR 
COMPRIMIDO

CENTRAL DE 
OXIGÊNIO

TALUDE
TALUDE

ESPERA

VARANDA

EMBARQUE E 
DESEMBARQUE 
AMBULÂNICA

I.S.PNE.

GUARDA DE 
MEDICAMENTOS

COLETA DE 
MATERIAIS

SALA DE REUNIÃO E 
EDUCAÇÃO

TRIAGEMCONSULTÓRIO CURATIVOS

ECG

ESCOVÁRIO

CONSULTÓRIO

CIRCULAÇÃO

COMPRESSOR
CALÇADA

JARDIM

LAJE

I.S.PNE.M. I.S.PNE.F.

CONSULTÓRIOCONSULTÓRIO 
ENFERMAGEM

RECEPÇÃO

LAVAGEM E 
DESINFECÇÃOESTERILIZAÇÃO

INALAÇÃO

COPA

VESTIÁRIO M.VESTIÁRIO.F.

AGENTES

ALMOXARIFADO

RESÍDUOS 
COMUNS

RESÍDUOS 
CONTAMINADOS

RESÍDUOS 
RECICLÁVEIS CUIDADOS BÁSICOS

VARANDA

DML

ODONTOLÓGICO SALA DE 
VACINAÇÃO

CALÇADA

CALÇADA

CALÇADA

CALÇADA

CALÇADA

CENTRAL DE AR 
COMPRIMIDO

CENTRAL DE 
OXIGÊNIO

TALUDE
TALUDE

ESPERA

VARANDA

EMBARQUE E 
DESEMBARQUE 
AMBULÂNICA

I.S.PNE.

GUARDA DE 
MEDICAMENTOS

COLETA DE 
MATERIAIS

SALA DE REUNIÃO E 
EDUCAÇÃO

TRIAGEMCONSULTÓRIO CURATIVOS

ECG

ESCOVÁRIO

CONSULTÓRIO

CIRCULAÇÃO

COMPRESSOR
CALÇADA

JARDIM

LAJE

ROUPARIA

ÁRVORE 
EXISTENTE A 
SER MANTIDA

ÁRVORE 
EXISTENTE A 
SER MANTIDA

ÁRVORE 
EXISTENTE A 
SER MANTIDA

ÁRVORE 
EXISTENTE A 
SER MANTIDA

ÁRVORE 
EXISTENTE A 
SER MANTIDA

ÁRVORE 
EXISTENTE A 
SER MANTIDA

ÁRVORE 
EXISTENTE A 
SER MANTIDA

ÁRVORE 
EXISTENTE A 
SER MANTIDA

ÁRVORE 
EXISTENTE A 
SER MANTIDA

ÁRVORE 
EXISTENTE A 
SER MANTIDA

LAJE

1

1

1

1
1

1

1

1

1

1

– 

1

ED

2

CBA ED

CBA

1

2

FORMATO A1 ALONGADO
1059x594mm

RESPONSÁVEL DA CONTRATANTE

NOTAS

INDICADA PRJ-ELEAGOSTO/2022

APV - APROVADOTIPOS ATP - ANTEPROJETO
DE

EMISSÃO

BSC - BÁSICO
EXE - EXECUTIVO ASB - "AS BUILT"

PCT - P/ CONSTRUÇÃO
CNC - CANCELADO

OBSERVAÇÕES GERAIS:

PROJETO ELÉTRICO

PROJETO DO PSF lll FRANCISCO SANTIROCCHI

CREA/MG - 161742/D
MOISÉS COELHO PERPÉTUO MOURA

04
PLANTA BAIXA - ALIMENTADORES

PRJ-EXE-ELE-CPA-PFS-0101-REV00

01

CONSÓRCIO MINAS PROJETOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS ALTOS

PLANTA BAIXA - ILUMINAÇÃO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



ROUPARIA

ÁRVORE 
EXISTENTE A 
SER MANTIDA

ÁRVORE 
EXISTENTE A 
SER MANTIDA

ÁRVORE 
EXISTENTE A 
SER MANTIDA

ÁRVORE 
EXISTENTE A 
SER MANTIDA

ÁRVORE 
EXISTENTE A 
SER MANTIDA
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EXISTENTE A 
SER MANTIDA
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EXISTENTE A 
SER MANTIDA

ÁRVORE 
EXISTENTE A 
SER MANTIDA

ÁRVORE 
EXISTENTE A 
SER MANTIDA

ÁRVORE 
EXISTENTE A 
SER MANTIDA

LAJE

1

1

1

1
1

1

1

1

1

1

I.S.PNE.M. I.S.PNE.F.

CONSULTÓRIOCONSULTÓRIO 
ENFERMAGEM

RECEPÇÃO

LAVAGEM E 
DESINFECÇÃO

ESTERILIZAÇÃO

INALAÇÃOCOPA

VESTIÁRIO M.VESTIÁRIO.F.

AGENTES

ALMOXARIFADO

RESÍDUOS 
COMUNS

RESÍDUOS 
CONTAMINADOS

RESÍDUOS 
RECICLÁVEIS CUIDADOS BÁSICOS

VARANDA

DML
ODONTOLÓGICO

SALA DE 
VACINAÇÃO

CALÇADA

CALÇADA

CALÇADA

CALÇADA

CALÇADA

CENTRAL DE AR 
COMPRIMIDO

CENTRAL DE 
OXIGÊNIO

TALUDE
TALUDE

ESPERA

VARANDA

EMBARQUE E 
DESEMBARQUE 
AMBULÂNICA

I.S.PNE.

GUARDA DE 
MEDICAMENTOS

COLETA DE 
MATERIAIS

SALA DE REUNIÃO E 
EDUCAÇÃO

TRIAGEMCONSULTÓRIO CURATIVOS

ECG

ESCOVÁRIO

CONSULTÓRIO

CIRCULAÇÃO

COMPRESSOR
CALÇADA

JARDIM

LAJE

ROUPARIA

ÁRVORE 
EXISTENTE A 
SER MANTIDA
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EXISTENTE A 
SER MANTIDA
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EXISTENTE A 
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SER MANTIDA
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1

1

1

1
1

1

1

1

1

1

I.S.PNE.M.
I.S.PNE.F.

CONSULTÓRIOCONSULTÓRIO 
ENFERMAGEM

RECEPÇÃO

LAVAGEM E 
DESINFECÇÃO

ESTERILIZAÇÃO

INALAÇÃOCOPA

VESTIÁRIO M.VESTIÁRIO.F.

AGENTES

ALMOXARIFADO

RESÍDUOS 
COMUNS

RESÍDUOS 
CONTAMINADOS

RESÍDUOS 
RECICLÁVEIS CUIDADOS BÁSICOS

VARANDA

DML
ODONTOLÓGICO
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VACINAÇÃO
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COMPRIMIDO

CENTRAL DE 
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VARANDA
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AMBULÂNICA

I.S.PNE.

GUARDA DE 
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COLETA DE 
MATERIAIS

SALA DE REUNIÃO E 
EDUCAÇÃO
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CONSULTÓRIO
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COMPRESSOR
CALÇADA

JARDIM

LAJE

1

ED

2

CBA ED

CBA

1

2

FORMATO A1 ALONGADO
1059x594mm

RESPONSÁVEL DA CONTRATANTE

NOTAS

INDICADA PRJ-ELEAGOSTO/2022

APV - APROVADOTIPOS ATP - ANTEPROJETO
DE

EMISSÃO

BSC - BÁSICO
EXE - EXECUTIVO ASB - "AS BUILT"

PCT - P/ CONSTRUÇÃO
CNC - CANCELADO

OBSERVAÇÕES GERAIS:

PROJETO ELÉTRICO

PROJETO DO PSF lll FRANCISCO SANTIROCCHI

CREA/MG - 161742/D
MOISÉS COELHO PERPÉTUO MOURA

04
PLANTA BAIXA - CLIMATIZAÇÃO

PRJ-EXE-ELE-CPA-PFS-0101-REV00

02

CONSÓRCIO MINAS PROJETOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS ALTOS

PLANTA BAIXA - ILUMINAÇÃO DE EMERGENCIA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



ROUPARIA

LAJE

1

1

1
1

1

1

1

1

I.S.PNE.M. I.S.PNE.F.

CONSULTÓRIOCONSULTÓRIO 
ENFERMAGEM

RECEPÇÃO

LAVAGEM E 
DESINFECÇÃO

ESTERILIZAÇÃO

INALAÇÃOCOPA

VESTIÁRIO M.

VESTIÁRIO.F.

AGENTES

ALMOXARIFADO

RESÍDUOS 
COMUNS

RESÍDUOS 
CONTAMINADOS

RESÍDUOS 
RECICLÁVEIS CUIDADOS BÁSICOS

VARANDA

DML
ODONTOLÓGICO

SALA DE 
VACINAÇÃO

CALÇADA

CALÇADA

CALÇADA

CENTRAL DE AR 
COMPRIMIDO

CENTRAL DE 
OXIGÊNIO

TALUDE
TALUDE

ESPERA

VARANDA

EMBARQUE E 
DESEMBARQUE 
AMBULÂNICA

I.S.PNE.

GUARDA DE 
MEDICAMENTOS

COLETA DE 
MATERIAIS

SALA DE REUNIÃO E 
EDUCAÇÃO

TRIAGEMCONSULTÓRIO CURATIVOS

ECG

ESCOVÁRIO

CONSULTÓRIO

CIRCULAÇÃO

COMPRESSOR
CALÇADA

JARDIM

LAJE

1

ED

2

CBA ED

CBA

1

2

FORMATO A1 ALONGADO
1059x594mm

RESPONSÁVEL DA CONTRATANTE

NOTAS

INDICADA PRJ-ELEAGOSTO/2022

APV - APROVADOTIPOS ATP - ANTEPROJETO
DE

EMISSÃO

BSC - BÁSICO
EXE - EXECUTIVO ASB - "AS BUILT"

PCT - P/ CONSTRUÇÃO
CNC - CANCELADO

OBSERVAÇÕES GERAIS:

PROJETO ELÉTRICO

PROJETO DO PSF lll FRANCISCO SANTIROCCHI

CREA/MG - 161742/D
MOISÉS COELHO PERPÉTUO MOURA

04
PLANTA BAIXA - TOMADAS

PRJ-EXE-ELE-CPA-PFS-0101-REV00

03

CONSÓRCIO MINAS PROJETOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS ALTOS

RELAÇÃO DE CARGAS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



altura de instalação 
conforme projeto de incêndio

20cm

1

ED

2

CBA ED

CBA

1

2

MINAS PROJETOS - A1
841x594mm

RESPONSÁVEL DA CONTRATANTE

NOTAS

INDICADA PRJ-ELEAGOSTO/2022

APV - APROVADOTIPOS ATP - ANTEPROJETO
DE

EMISSÃO

BSC - BÁSICO
EXE - EXECUTIVO ASB - "AS BUILT"

PCT - P/ CONSTRUÇÃO
CNC - CANCELADO

OBSERVAÇÕES GERAIS:

PROJETO ELÉTRICO

PROJETO DO PSF lll FRANCISCO SANTIROCCHI

CREA/MG - 161742/D
MOISÉS COELHO PERPÉTUO MOURA

04
DETALHES GERAIS

PRJ-EXE-ELE-CPA-PFS-0101-REV00

04

CONSÓRCIO MINAS PROJETOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS ALTOS

DIAGRAMAS TRIFILARES

Cod. de Autenticidade do Doc.: 15U7.6A19.541W.V837.4466 - ZeroPapel - PREFEITURA DE CAMPOS ALTOS - MG
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RESPONSÁVEL DA CONTRATANTE

OBSERVAÇÕES

TIPOS
DE

EMISSÃO

1. DIÂMETRO DAS TUBULAÇÕES EM mm E COTAS EM cm;
2. TODA TUBULAÇÃO DE ÁGUA FRIA SERÁ EM PVC SOLDÁVEL; TODA TUBULAÇÃO DE ESGOTO SERÁ EM PVC RÍGIDO 
SANITÁRIO ;
3. TODA COLUNA DE VENTILAÇÃO DEVERÁ TER SUA EXTREMIDADE SUPERIOR ABERTA À ATMOSFERA E 
ULTRAPASSAR O TELHADO OU LAJE DE COBERTURA CONFORME DETALHE CONSTRUTIVO PROPOSTO EM PROJETO;
4. TODAS AS CAIXAS DE PASSAGEM DE ESGOTO SANITÁRIO  DEVERÃO SER DEVIDAMENTE VEDADAS E SUAS TAMPAS 
DEVERÃO SER DE FÁCIL REMOÇÃO, A FIM DE PERMITIR FUTURAS MANUTENÇÕES E LIMPEZAS;
5. TODAS AS TUBULAÇÕES DEVERÃO PASSAR SOB AS VIGAS. CASO HAJA A NECESSIDADE DE FUROS EM VIGAS PARA 
PASSAGEM DAS TUBULAÇÕES, O CALCULISTA DEVERÁ AUTORIZAR A EXECUÇÃO DOS MESMOS E O PROJETISTA 
HIDRÁULICO DEVERÁ SER INFORMADO PARA REVISÃO DO PROJETO; 
6. AS TUBULAÇÕES HORIZONTAIS DE ÁGUA FRIA DEVEM SER INSTALADAS COM UMA LEVE DECLIVIDADE, TENDO EM 
VISTA REDUZIR O RISCO DE FORMAÇÃO DE BOLHAS DE AR EM SEU INTERIOR;
7. O ESPAÇAMENTO MÍNIMO ENTRE SUPORTES P/ FIXAÇÃO DE TUBULAÇÕES HORIZONTAIS SERÁ:

TUBOS DE Ø150mm: 2,30m;
TUBOS DE Ø100mm: 1,80m;
TUBOS DE Ø75mm E INFERIORES: 1,5m.

7. QUANDO NÃO INDICADO DE OUTRA FORMA AS DECLIVIDADES MÍNIMAS DEVERÃO SER:
TUBULAÇÕES COM DIÂMETRO NOMINAL IGUAL OU INFERIOR A 75mm: 2%;
TUBULAÇÕES COM DIÂMETRO NOMINAL IGUAL OU SUPERIOR A 100mm: 1%;
TUBULAÇÕES DE VENTILAÇÃO: 1%;

8. A LOCAÇÃO EXATA DA REDE PÚBLICA DE ESGOTO DEVERÁ SER AFERIDA IN LOCO PELO EXECUTOR DA OBRA E, 
CASO QUAISQUER SOLUÇÕES PROPOSTAS EM PROJETO FOREM INEXEQUÍVEIS, O PROJETISTA DEVERÁ SER 
COMUNICADO PARA EVENTUAL REVISÃO EM PROJETO;
9. A LOCAÇÃO EXATA DO HIDRÔMETRO DEVERÁ SER AFERIDA EM CAMPO, PELO EXECUTOR;
10. PARA DEMAIS INFORMAÇÕES E ANÁLISES, CONSULTAR MEMORIAL DESCRITIVO DO PROJETO.                         

D - P/ COTAÇÃOA - PRELIMINAR
B - P/ APROVAÇÃO
C - P/ CONHECIMENTO F - CONFORME COMPRADO

E - P/ CONSTRUÇÃO
G - CONFORME CONSTRUÍDO
H - CANCELADO

1

E FORMATO - A1
841x594mm

PRJ-EXE-HDS-CPA-PSF-0101-REV00

INDICADA

22

AGOSTO/2022

PROJETO PSF III - FRANCISCO SANTIROCCHI

PROJETO HIDROSSANITÁRIO

PRJ-HDS

CONSÓRCIO MINAS PROJETOS
RUA DESEMBARGADOR JORGE FONTANA, Nº 80, 

BELVEDERE - BELO HORIZONTE
TEL.: (31) 3347-4405 / (31) 3347-7079 

OLIVEIRA 
JULIANA GONÇALVES

D

2

CBA ED

CBA
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2

DETALHES SANITÁRIOS 02
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RESPONSÁVEL DA CONTRATANTE

OBSERVAÇÕES

TIPOS
DE

EMISSÃO

1. DIÂMETRO DAS TUBULAÇÕES EM mm E COTAS EM cm;
2. TODA TUBULAÇÃO DE ÁGUA FRIA SERÁ EM PVC SOLDÁVEL; TODA TUBULAÇÃO DE ESGOTO SERÁ EM PVC RÍGIDO 
SANITÁRIO ;
3. TODA COLUNA DE VENTILAÇÃO DEVERÁ TER SUA EXTREMIDADE SUPERIOR ABERTA À ATMOSFERA E 
ULTRAPASSAR O TELHADO OU LAJE DE COBERTURA CONFORME DETALHE CONSTRUTIVO PROPOSTO EM PROJETO;
4. TODAS AS CAIXAS DE PASSAGEM DE ESGOTO SANITÁRIO  DEVERÃO SER DEVIDAMENTE VEDADAS E SUAS TAMPAS 
DEVERÃO SER DE FÁCIL REMOÇÃO, A FIM DE PERMITIR FUTURAS MANUTENÇÕES E LIMPEZAS;
5. TODAS AS TUBULAÇÕES DEVERÃO PASSAR SOB AS VIGAS. CASO HAJA A NECESSIDADE DE FUROS EM VIGAS PARA 
PASSAGEM DAS TUBULAÇÕES, O CALCULISTA DEVERÁ AUTORIZAR A EXECUÇÃO DOS MESMOS E O PROJETISTA 
HIDRÁULICO DEVERÁ SER INFORMADO PARA REVISÃO DO PROJETO; 
6. AS TUBULAÇÕES HORIZONTAIS DE ÁGUA FRIA DEVEM SER INSTALADAS COM UMA LEVE DECLIVIDADE, TENDO EM 
VISTA REDUZIR O RISCO DE FORMAÇÃO DE BOLHAS DE AR EM SEU INTERIOR;
7. O ESPAÇAMENTO MÍNIMO ENTRE SUPORTES P/ FIXAÇÃO DE TUBULAÇÕES HORIZONTAIS SERÁ:

TUBOS DE Ø150mm: 2,30m;
TUBOS DE Ø100mm: 1,80m;
TUBOS DE Ø75mm E INFERIORES: 1,5m.

7. QUANDO NÃO INDICADO DE OUTRA FORMA AS DECLIVIDADES MÍNIMAS DEVERÃO SER:
TUBULAÇÕES COM DIÂMETRO NOMINAL IGUAL OU INFERIOR A 75mm: 2%;
TUBULAÇÕES COM DIÂMETRO NOMINAL IGUAL OU SUPERIOR A 100mm: 1%;
TUBULAÇÕES DE VENTILAÇÃO: 1%;

8. A LOCAÇÃO EXATA DA REDE PÚBLICA DE ESGOTO DEVERÁ SER AFERIDA IN LOCO PELO EXECUTOR DA OBRA E, 
CASO QUAISQUER SOLUÇÕES PROPOSTAS EM PROJETO FOREM INEXEQUÍVEIS, O PROJETISTA DEVERÁ SER 
COMUNICADO PARA EVENTUAL REVISÃO EM PROJETO;
9. A LOCAÇÃO EXATA DO HIDRÔMETRO DEVERÁ SER AFERIDA EM CAMPO, PELO EXECUTOR;
10. PARA DEMAIS INFORMAÇÕES E ANÁLISES, CONSULTAR MEMORIAL DESCRITIVO DO PROJETO.                         

D - P/ COTAÇÃOA - PRELIMINAR
B - P/ APROVAÇÃO
C - P/ CONHECIMENTO F - CONFORME COMPRADO

E - P/ CONSTRUÇÃO
G - CONFORME CONSTRUÍDO
H - CANCELADO

1

E FORMATO - A1
841x594mm

PRJ-EXE-HDS-CPA-PSF-0101-REV00

INDICADA

22

AGOSTO/2022

PROJETO PSF III - FRANCISCO SANTIROCCHI

PROJETO HIDROSSANITÁRIO

PRJ-HDS

CONSÓRCIO MINAS PROJETOS
RUA DESEMBARGADOR JORGE FONTANA, Nº 80, 

BELVEDERE - BELO HORIZONTE
TEL.: (31) 3347-4405 / (31) 3347-7079 
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